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1 - CECHY  I  FUNKCJE 

 

Ogólnie: 
 ·  pojedyncze z
� cze USB do komputera   
 ·  niezale� na praca CW i FSK 
 ·  pe
na izolacja galwaniczna "Komputer <–> Radio" 
  ·  izolacja transformatorowa karty d� wi� kowej i radio 
  ·  optyczna izolacja sygna
ów radiowych 
 ·    Wewn� trzny d� wi� k USB 
  ·   szeroki zakres poziomu audio: pracuje z poziomami transiwera 100 mV 
    do 1,5 V 
  ·  szczególnie niski poziom szumów: poziom tylko 0,7 mVsk 
  ·  du� y zakres dynamiki: 84 dB typowo, 82 dB minimum 
  ·  pozwala na prac�  g
osow�  z mikrofonem 
  ·  urz� dzenie standardowe klasy Windows Audio - nie wymaga sterownika    
 ·  kompatybilny z wi� kszo� ci�  programów logowania lub sterowania opartych na 

 standardzie MS Windows  
Sterowanie radia: 
 ·  zintegrowany konwerter poziomów dla CI-V, FIF-232, IF-232 lub RS-232 
 ·  do 57600 bodów z pe
nym potwierdzeniem (handshake) 
 ·  wspomaga wi� kszo��  radiów Elekraft, Icom, Kenwood, Ten-Tec, Yaesu i innych 
Inne: 
 ·  Programowalny status wy� wietlacza LCD 
 ·  2 Watowy wzmacniacz dla monitora/tonu bocznego 
 ·  wyj� cie CI-V dla sterowania wyposa� enia kompatybilnego z ICOM 
 ·  wyj� cie szeregowe dla sterowania zwyczajnych peryferii 
 ·  nastawienie wst� pne definiowane przez u� ytkownika dla przywo
ania wszystkich 

 parametrów dla ró� nych programów sterowania lub zawodów 
 ·  wszystkie parametry s�  zachowywane w EEPROM i za
adowywane po za
� czeniu 

 zasilania 
 ·  zintegrowane d
awiki i filtry dla maksymalnej odporno� ci na RFI 
 ·  metalowa/aluminiowa obudowa, pokryta proszkiem z powierzchni�  jedwabist�  
 ·  bezp
atne, bez ograniczenia czasowego uaktualnianie firmware/software via Internet  
Kluczowanie: 
 ·  optyczna izolacja wszystkich sygna
ów kluczowania od komputera 
 ·  ochrona Hot Switch PA z synchronizacj�  (timing) ustalon�  przez u� ytkownika  
 ·  programowalne potwierdzenie PTT z opó� nieniem w krokach co 1 ms 
 ·  sekwencer T/R z rozszerzonymi mo� liwo� ciami 
 ·  oddzielnie sekwencjonowane wyj� cia kluczowania dla wzmacniacza ma
o 

 szumnego lub sterowania anteny odbiorczej 
 ·  wspomaga prze
� czanie T/R  VOX i CAT  
 ·  szeroki zakres pó
przewodnikowych lub przeka� nikowych buforów PTT PA i LNA 
CW: 
 ·  ulepszony WinKey™ K1EL z buforem 
opatkowym (paddle) 
 ·  ga
ka szybko� ci na przednim panelu 
 ·  wybieralna moc tonu bocznego funkcj�  "paddle side tone" 
 ·  dziewi��  (9) pomi� ci programowalnych przez u� ytkownika 
 ·  auto numerowanie kontestowe niezale� ne od aplikacji 
 ·  wspomaga klawiatur�  PS/2 dla nadawania CW z poprzedzaj� cym wpisywaniem  
 ·  wspomaga klawiatur�  PS/2 lub przycisk dla "klucza z pami� ci� " CW i sterowanie 
 ·  klawiatura PS/2 lub przycisk CW dzia
aj�  bez pod
� czenia do komputera 
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G
os (SSB/AM/FM): 
 
 ·  gniazdo s
uchawkowe na przednim panelu 
 ·  gniazdo mikrofonu r� cznego/biurkowego na tylnym panelu 
 ·  automatyczny wybór mikrofonu 
 ·  wybieralny przedwzmacniacz akceptuje mikrofony elektretowe i dynamiczne w 

 dowolnej kombinacji 
 ·  Cyfrowy Klucz G
osowy z dziewi� cioma komunikatami do 120 sekund i 

 nieograniczone "bankowanie" 
 
Cyfrowe (FSK/AFSK/PSK31): 
 ·  mo� liwo��  odbioru w dwóch kana
ach 
 ·  transformatory dla izolacji DC mi� dzy radiem i kart�  d� wi� kow�  
 ·  nisko szumne wzmacniacze dla optymalnego poziomu dekodowania 
 ·  ga
ki na przednim panelu dla sterowania ka� dym odbiornikiem 
 ·   nastawniki poziomu nadawania na przednim panelu 
 ·  prawdziwe wyj� cie FSK 
 ·  akceptuje kody danych z 5/6/7/8 bitami danych i 1/ 1,5 / 2 bitami stopu 
 ·  unikalne kluczowanie FSK chronione przed gor� cym prze
� czaniem 
 ·  oddzielne wyj� cie PTT dla pracy w trybie cyfrowym z wyciszaniem mikrofonu 
 ·  dziewi��  (9) pami� ci programowalnych przez u� ytkownika (FSK) 
 ·  wspomaga klawiatur�  PS/2 nadawania FSK z poprzedzaj� cym wpisywaniem i 

 funkcj�  niszczenia 
 ·  wspomaga klawiatur�  PS/2 lub przycisk dla odtwarzania komunikatu FSK i 

 sterowania 
 ·  klawiatura/przycisk PS/2 FSK dzia
a bez pod
� czenia do komputera. 
 
 

2 - WA� NE  OSTRZE� ENIA 
 
 
 

 
ZAWSZE sprawdzaj biegunowo �	  zasilacza 13,8 V  

 
Je� li stosujesz micro KEYER II z wi � cej ni �  jednym transiwerem,  

 
ZAWSZE upewnij si �  czy w
a � ciwy mikrofon jest do
 
 czony do gniazda RJ45  

PRZED pod
 
 czeniem kabla z
 
 cza do RADIA  
 

Je� li twoje radio posiada oprogramowanie firmowe podle gaj 
 ce aktualizacji  
to NIE WYKONUJ jakiegokolwiek uaktualniania za po � rednictwem micro KEYER II 

 
Pami � taj, pod Windows, Router urz 
 dzenia micro HAM USB musi by 	  czynne 

zawsze, gdy interfejs jest wykorzystywany  (nie tyl ko dla nastawiania).  
Je� li Router nie jest czynny, to wirtualne porty COM z nikn 
  i do urz 
 dzenia  

nie b � dzie dost � pu.  
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3 - OPIS PANELU 
Panel przedni  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. EXT MIC - mikrofon zewn � trzny 
  przy
� cze dla mikrofonu r� cznego, np. Heil ProSet 
  wybiera wtyk 3,5 mm stereo;   
  TIP - Czubek - mikrofon dynamiczny;  
  RING - Pier� cie�  -  Mic Elektretowy/ stacyjny, SHELL - tulejka - masa  
 
2. CW 
  LED miga wraz z wyj� ciem CW. 
 
3. PTT1 
  LED � wieci, gdy aktywne jest PTT1 (z
� cze mikrofonowe). 
 
4. SC 
  LED � wieci, gdy karta d� wi� kowa generuje audio. 
 
5. FSK 
  LED miga wraz z wyj� ciem FSK.  
 
6. PTT 
  LED � wieci, gdy aktywne jest PTT2 (z
� cze wyposa� enia transiwera). 
 
7. Line 
  LED wskazuje, � e "Line input" (audio odbiornika) jest aktywne. 
 
8. POWER 
  LED � wieci gdy jest do
� czone zasilanie +13,8 V (wy
� cznik zasilania za
� czony). 
 
9. CW SPEED  
  Ga
ka sterowania szybko� ci�  WinKey. Zakres (min, maks.) jest definiowany  
  programem. 
 
10. TX 
  Poziom audio do nadajnika. 
 
11. RX MAIN 
  Poziom audio z odbiornika Main (lewy kana
). 
 
12. RX SUB 
  Poziom audio z odbiornika Sub (prawy kana
). 
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Panel tylny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DC 13,8 V 
  Zasilanie energi�  - 2,1 x 5,5 mm gniazdo koncentryczne, � rodek jest + 
  WA� NE: Upewnij si � , � e biegunowo �	  jest w
a � ciwa! 
 
2. MONI 
  Wyj� cie mono dla g
o� nika monitoruj� cego 
  Z
� cze 3,5 mm TIP - Audio;  Pier� cie�  - nie po
� czone. Tulejka - masa 
 
3. MIC 
  Mikrofon stacyjny (oryginalny) 
  Z
� cze: RJ45 � e� skie 
 
4. RADIO 
  Z
� cze DB37F dla pod
� czenia radia. Patrz za
� cznik A na temat szczegó
ów. 
 
5. MKD 
  Niewykorzystywane  
 
6. USB 
  Z
� cze USB B dla pod
� czenia komputera,  
  Standardowy kabel USB A-B 
 
7. CI-V 
  Pomocnicze wyj� cie CI-V dla sterowania urz� dze�  zewn� trznych z  
  zastosowaniem protoko
u nadawania ICOM. 
  Z
� cze: 3,5 mm  TIP - sygna
,  Pier� cie�  - nie pod
� czone, Tulejka - masa 
   
8. iLINK 
  MiniDIN-6 dla potrzeb zewn� trznego sterowania. 
 
9. PTT IN 
  Wyj� cie PTT transiwera (nadawanie), stosowane dla wyczuwania gdy transiwer jest  
  prze
� czony na nadawanie za pomoc�  VOX lub CAT PTT 
  Z
� cze: RCA  TIP - sygna
,  Tulejka - masa. 
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10. PA PTT 
 Wyj� cie PTT dla wzmacniacza mocy. 
 Wyj� cie (pó
przewodnikowe (SS) lub styk 

przeka� nika (RE)) zale� nie od ustawienia 
zwieracza RE/SS 

 Z
� cze: RCA, gdy aktywne - 
� czy z mas�  
 TIP – sygna
 Tulejka - masa. 
 
 Je� li zwieracz jest w po
o� eniu SS, to tranzystor 

prze
� czaj� cy (otwarty kolektor) jest pod
� czony do 
gniazda PA PTT. Tranzystor mo� e prze
� cza�  do 
45V/0,8 A. Jest to w
a� ciwa pozycja dla nowo-
czesnych wzmacniaczy mocy z elektronicznym 
kluczowaniem. Sprawd�  w podr� czniku wzma-
cniacza dla upewnienia si� , jakie jest zaporze-
bowanie mocy. Nie przekraczaj warto� ci dopusz-
czalnych dla tranzystora. Je� li wymagania przekraczaj�  mo� liwo� ci tranzystora, ustaw zwieracz w 
po
o� eniu RE - pozycja ta w
� czy styki przeka� nika do gniazda wyj� ciowego. Maksymalne dane dla 
przeka� nika s� : 48 V AC/DC przy 1 A. 

 
WSKAZÓWKA : Je� li nie jeste�  pewien napi� cia 
kluczowania twojego wzmacniacza mocy lub LNA, 
nastaw pozycj�  RE 

 
WSKAZÓWKA: zwieracze RE/SS s�  umieszczone 
na brzegu karty drukowanej z przodu gniazd PA 
PTT i LNA PTT 

 
11. GND 
  Zacisk dla pod
� czenia masy stacji. 
 
12. SUB RX 
  Wej� cie audio z transiwera (drugi odbiornik, prawy kana
) 
  Z
� cze: 3,5 mm  TIP – sygna
 audio,  Pier� cie�  - nie pod
� czone, Tulejka - masa 
 
13. POWER - zasilanie 
  Wy
� cznik zasilania 
 
14. PADDLE - klucz (manipulator) 
opatkowy 
  wej� cie 
opatki, � e� skie stereo 6,3 mm (1/4")  
  TIP - kropka, Pier� cie�  - kreska,  Tulejka - masa. 
 
  UWAGA: Biegunowo �	  
opatki mo � na zmieni 	  nastawieniem w Routerze. 
 
15. PS/2 
  MiniDIN6 dla klawiatury lub klucza PS/2 
 
16. FOOTSW 
  Wy
� cznik no� ny wej� cia. Aktywny gdy po
� czony z mas� . 
  TIP - sygna
, Tulejka - masa. 
 
17. LNA PTT 
  Wyj� cie PTT dla sterowania przedwzmacniacza niskoszumnego (LNA) lub dla  
  prze
� czania anteny odbiorczej.  
  Gniazdo RCA:  TIP - sygna
, Tulejka - masa. 
  Patrz: 10 - PA PTT 
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4 - INSTALOWANIE  

Instalowanie microKEYER II odbywa si�  w kilku krokach 

1) przygotuj MK II do pracy z twoim radiem 
2)  zainstaluj Router  urz� dzenia  microHAM USB (oprogramowanie sterowania i z
� cza) 
3) skonfiguruj microHAM CODEC 
4) skonfiguruj Routera 
5)  nastaw poziom audio. 

 

Przygotowanie micro KEYER II do u � ywania  

 
1. Wy

 cz radio  i udost� pnij tylny panel microKEYER II 

2. Wstaw wtyk DB37M kabla radiowego do z
� cza RADIO na tylnym panelu MK II. Pod
� cz 
WSZYSTKIE styki od wi� zki kabli do pasuj� cego  gniazda na tylnym panelu twojego 
.transiwera. 

3. Je� li twój transiwer posiada podwójny odbiornik (FT-1000D, FT-1000MP, FT-2000, FT-9000, 
Orion, IC-7800, K3 itd.) to pod
� cz wyj� cie sta
ego poziomu audio od drugiego odbiornika do 
gniazda SUB RX. 

4. Pod
� cz mikrofon stacyjny do gniazda RJ45 MIC. Je� li twój mikrofon ma 
z
� cze Fostera (okr� g
e),  to zastosuj adapter dostarczony wraz z kablami. 

 Je� li mikrofon stacyjny stosuje  element elektretowy (wi� kszo��  radiów 
Icom) otwórz microKEYER II i wstaw na obu ko
kach zwieracz Electret 
wprost na przedzie trzech trymerów na � rodku karty.  

5. Je� li stosujesz drugi mikrofon, pod
� cz swoje mikrofono-
s
uchawki lub mikrofon na wysi� gniku (boom) do gniazda 3,5 
mm EXT MIC na przednim panelu. 

 Je� li zespó
 s
uchawkowy lub mikrofon na wysi� gniku stosuje 
mikrofon elektretowy (np. element Heil iC i wiele popularnych 
komputerowych zestawów s
uchawkowych) otwórz MK II i 
przestaw zwieracz DYN-EL, znajduj� cy si�  za gniazdem EXT 
MIC, w po
o� enie EL. 

 Uwaga : element elektretowy musi by�  do
� czony do czubka (TIP) i 
pier� cienia wtyku stereofonicznego 3,5 mm. Wtyk mono nie b� dzie 
dzia
a
. 

6. Pod
� cz manipulator 
opatkowy do gniazda (PADDLE). 

7. Dla transiwerów Icom otwórz MK II i zainstaluj zwieracz ICVOX 
umieszczony za gniazdem PTT IN.  Ewentualnie pod
� cz PTT Out 
(liniowe) twojego transiwera do gniazda PTT IN stosuj� c dostarczony 
kabel RCA do RCA. 

8.     Je� li stosujesz przycisk no� ny, pod
� cz ten przycisk do gniazda FOOTSW. 

9. Je� li twój transiwer jest w stanie dostarcza�  + 13,8 V przy 500 mA na jego 
porcie wyposa� enia (Accessory), to mo� esz zainstalowa�  zwieracz 
zasilania DB37, umieszczony w prawym tylnym rogu, wprost z przodu 
gniazda +13,5 V DC. Zaczynaj� c od numeru seryjnego 900 ta g
owica 
zosta
a przekszta
cona na trzy pozycje. Lewa para do terminala wybiera 
� ród
o DC 13,8 V a prawa para terminala wybiera zasilanie DB37. 

 UWAGA : NIE STOSUJ zwieracza zasilania DB37  przy transiwerze 
Yaesu je� li zasilanie Accessory daje mniej ni�  12 V podczas nadawania 
(Elekraft K3). 

10. Pod
� cz zasilacz 12 do 16 V DC do gniazda DC 13,8 V.  Sprawd�  biegunowo�� . 

11. Zlokalizuj, lecz  NIE pod
� czaj teraz kabla USB do MK II. 
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Instalowanie Routera urz 
 dzenia micro HAM USB  

 
Dla zainstalowania Routera kliknij na link Install 
USB Device Router  w instalacyjnym CD, lub 
za
aduj najnowszy pakiet instalacyjny z miejsca 
web: 
 www.microham.comcontents/en-us/d29.html. 
 

Je� li pobierzesz uaktualniony pakiet, kliknij na 
"urouter_release_xx_xx_.exe" (xx_xx jest 
wersj� ) dla rozpocz� cia instalowania. 
 

Uruchomi si�  program pomocniczy Windows i 
zapyta, do którego foldera maj�  by�  
zainstalowane Router i wspomagaj� ce go pliki. 
Uwaga: je� li nie masz powa� nego powodu do 
instalowania Routera gdzie�  indziej, to 
akceptuj domy� lne po
o� enie. 

 
Gdy instalowanie Routera jest zako� czone, 
kliknij "Finish" dla pierwszego uruchomienia 
Routera. Nast� pnie do
� cz kabel USB i  
przyst� p do konfigurowania Routera dla twojej 
stacji i oprogramowania. 
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Konfigurowanie CODEC micro HAM  
 

  Windows automatycznie zainstaluje sterownik USB Audio Device dla wspomagania CODEC   
  microHAM w MK II 
 
Windows automatycznie wybiera ka� de nowo 
zainstalowane urz� dzenie audio, jako urz� dzenie 
domy� lne dla odtwarzania d� wi� ku i jego 
zapisywania. Niepo�� dane jest, aby D� wi� ki 
Windows by
y odtwarzane przez MK II i w eterze! 
 
Dla Windows 2000 lub Windows XP, kliknij prawym 
przyciskiem na ikon�  g
o� nika na pasku zada�  i 
wybierz "Adjust Audio Properties" lub otwórz w 
panelu sterowania "Sound and Audio Devices" i 
zresetuj urz� dzenie domy� lne dla odtwarzania 
d� wi� ku i zapisywania d� wi� ku na pierwotnym 
urz� dzeniu d� wi� kowym w twoim komputerze. 
 
Dla Windows Vista, kliknij prawym przyciskiem na 
ikon�  g
o� nika na pasku zada�  lub otwórz 
"Sounds" na panelu sterowania, wybierz 
urz� dzenie "Playback Devices" i resetuj 
urz� dzenie domy� lnego odtwarzania (playback) 
d� wi� ku na pierwotnym urz� dzeniu d� wi� kowym w 
twoim komputerze. 
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Konfigurowanie Routera urz 
 dzenia USB micro HAM  
 

Program microHAM USB Device Router stanowi narz� dzie konfiguruj� ce kompatybilne z 
Windows dla urz� dze�  microHAM USB Devices (microKEYER II a tak� e DIGI KEYER, 
microKEYER, CW Keyer i Interfejs USB) oraz software interfaces  do innych zastosowa�  
Windows (program logowania, program trybu cyfrowego itd.). Z
� cze programowe jest  
realizowane jako Virtual Serial Ports. 
Celem skonfigurowania i korzystania z programów aplikacyjnych microKEYER II, 
kompatybilnych z Windows musisz mie�  czynny Router i w
� czony microKEYER II. Wtedy 
Router jest konfigurowany wed
ug potrzeby przez program aplikacji (logowanie, 
sterowanie lub tryb cyfrowy). 

  

Status micro KEYER'a  

 

Gdy sterownik USB jest prawid
owo zainstalowany i 
microKEYER II jest w
� czony to Router poka� e 
pasek urz� dzenia z ZIELONYM potwierdzeniem 
obok nazwy urz� dzenia. 
 
Je� li Router pokazuje � Ó	TY "X" zamiast 
zielonego �  to oznacza, � e sterownik USB jest 
prawid
owo zainstalowany, ale microKEYER II nie 
jest w
� czony 
 
Je� li Router pokazuje CZERWONY "X" zamiast 
zielonego �  to oznacza, � e urz� dzenie jest 
od
� czone i Router  nie widzi cz�� ci USB 
microKEYER II. To si�  zdarza, gdy kabel USB nie 
jest do
� czony lub sterownik USB nie jest  

                  prawid
owo zainstalowany. 
 

 

Nastawienie wst � pne (Initial Setup)  

 
 
 
 
 
 
 
Router musi by�  stosowany  dla skonfigurowania microKEYER II dla prawid
owej pracy. Pola wyboru 
konfiguracji urz� dzenia (w czerwonej ramce) s�  stosowane dla nastawienia ka� dej cz�� ci 
microKEYER II. 
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Tworzenie i u � ytkowanie wirtualnych szeregowych portów  

 
microHAM Router  dostarcza szereg wirtualnych portów szeregowych, które pozwalaj�  aplikacjom 
Windows  (logowanie i programy cyfrowe) na prac�  z microKEYER II tak jakby one pracowa
y z 
"realnymi" (sprz� towym - hardware) portami szeregowymi. 
 
Celem korzystania z tych portów wirtualnych, najpierw musisz utworzy�  porty a nast� pnie 
przypisa�  port do ka� dej funkcji, jak�  chcesz wykorzystywa�  (sterowanie radia, PTT, CW, FSK 
itd.). 
 
NIE definiuj portu, który jest aktualnie wykorzystywany (na przyk
ad COM1 lub COM2, które s�  
portami sprz� towymi p
yt g
ównych), lub portu wirtualnego, który jest wykorzystywany przez inne 
urz� dzenie USB. Mimo � e Router nie pozwoli na utworzenie portu wirtualnego na porcie COM o 
numerze który jest ju�  obecny w systemie (jak sprz� towe porty COM lub wewn� trzne modemy),to 
czasami porty te s�  ukryte. Je� li inne urz� dzenie, które tak� e korzysta z portów wirtualnych 
(zewn� trzne urz� dzenia USB, urz� dzenia bluetooth, telefony komórkowe, PDA itd.) nie jest 
pod
� czone podczas tworzenia wirtualnego portu w Routerze, to port mo� e nak
ada�  si�  i nie 
b� dzie pracowa
 prawid
owo gdy do
� czysz takie urz� dzenie. 
 
OSTRZE� ENIE  Przed rozpocz� ciem tworzenia portów wirtualnych, do
� cz wszystkie urz� dzenia 
zewn� trzne jakie stosujesz z komputerem i pozwól im na pod
� czenie si�  do systemu. Restartuj 
Routera i nast� pnie utwórz porty wirtualne. 
Porty wirtualne s�  tworzone i usuwane w 
menu Virtual Port 
 

Create - Tworzy wirtualny port COM. Mo� na 
jednocze� nie wybra�  kilka portów przez 
przytrzymanie przycisku Ctrl na klawiaturze i klikaj� c 
na numery portów COM. Tworzenie portów 
wirtualnych mo� e zaj��  du� o czasu (kilkadziesi� t 
sekund), b� d�  cierpliwy. 
 
 
 
 

Delete- usuwa ka� dy pojedynczy port wirtualny. 
 
 
 

Delete all  - usuwa wszystkie uprzednio utworzone 
wirtualne porty. 
Nie usuwaj portu wirtualnego, zanim wszystkie 
aplikacje, stosuj� ce ten port, nie zostan�  zamkni� te. 
 

Wskazówka :  Mo� na wybra�  jednocze� nie kilka portów przez naci� ni� cie przycisku 
Control na klawiaturze i klikaj� c na numery portu COM. 
 
Wskazówka :  Je� li usun� 
e�  urz� dzenie które korzysta
o z portów wirtualnych i Router 
nie oferuje zwolnionego numeru portu, to powiniene�  zresetowa�  szyn�  portu wirtualnego. 
Mo� esz zrobi�  to przez  jednoczesne usuni� cie wszystkich portów wirtualnych. Wybierz 
"Virtual Port | Delete All", a nast� pnie utwórz porty ponownie. Teraz brakuj� cy numer 
portu COM powinien pojawi�  si�  ponownie. 
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5. Router urz 
 dzenia USB  micro HAM  
Menu Routera  

 

Restore Router Settings:  stosowane jest dla przywrócenia ustawie�  z pliku urs, utworzonego 
rozkazem utworzenia kopii zapasowej (backup). Plik urs mo� e by�  wykorzystywany tylko z 
urz� dzeniem dla którego zosta
 wygenerowany (plik zawiera numer seryjny jednostki) na 
komputerze z tym samym przypisaniem portu. 

 
Ostrze � enie:  Przywracanie kopii zapasowej powoduje wykasowanie wszystkich aktualnych nastawie�  

Routera wraz z nastawieniami wst� pnymi (preset). Stosuj ostro � nie ! 
 

Backup Router Settings: stosowane jest dla utworzenia pliku kopii zapasowej urs. Ten plik zawiera 
nastawienia Routera (wraz z nastawieniami wst� pnymi) dla wszystkich urz� dze�  zdefiniowanych w 
Routerze . 

 

Opcje | General 
 Load Router on Start-up :  gdy zaznaczone to Router b� dzie automatycznie startowa
 przy 

 ka� dym uruchamianiu komputera lub prze
adowaniu (reboot). 
 Start Router Minimized:  je� li zaznaczone, Router b� dzie startowa
 od minimalnego 
 

Opcje | Band Map: (Nie stosowane z micro KEYER II) 
 Dostosowuje granice pasma dla sterowania wyj� cia danych pasma. Kody BCD mog�  by�  

dostosowane dla sterowania prze
� czników nap� du anten lub sterowania filtrem pasmowo 
przepustowym. 

 

Opcje | Mapa pasma cyfrowego (Digital Band Map):  Dostosowywane granice pasma dla trybów 
cyfrowych s�  stosowane dla automatycznego wybierania nastawie�  VOICE/DIGITAL dla 
prze
� czania audio i wybierania w
a� ciwego kluczowania (PTT1/PTT2). W
a� ciwe granice s�  
potrzebne dla transiwerów, które nie maj�  specjalnego trybu dla pracy AFSK, lub nie dostarczaj�  
takiej informacji za po� rednictwem sterowania komputerem. To dotyczy przede wszystkim 
transiwerów Kenwood, chocia�  ma zastosowanie do niektórych radiów Icom, Ten-Tec i Yaesu. 

 

Opcje | Urz 
 dzenia audio (Audio Devices): 
 Nie stosuj urz � dze�  radiowych: ( Don't use audio devices)   gdy jest zaznaczone, to Router nie 

stosuje urz� dze�  audio i  nastawienia w Audio Mixer i okno dialogowe DVK nie daje efektu. 
 R� cznie przypisane urz � dzenie audio (Manually assign audio devices) : gdy jest zaznaczone, to 

Router pozwoli u� ytkownikowi na  wybranie urz� dzenia audio (karty d� wi� kowej) we w
a� ciwych 
polach okna dialogowego Audio Mixer i b� dzie aktywnie sterowa
o urz� dzenia audio. 

 Automatyczne przypisanie urz � dze�  audio microHAM ( Automatically assign microHAM audio 
devices) :  je� li jest zaznaczone, to Router b� dzie automatycznie przypisywa
 urz� dzenie audio o tej 
samej nazwie je� li wiele z
� czy microHAM tego samego rodzaju jest do
� czonych do jednego 
komputera. 

 

Opcje | DVK: 
 Granica czasu komunikatu g
osowego: maksymalny czas dla ka� dego komunikatu g
osowego 

jest 120 sekund. 
 Szybko ��  próbki (Sample rate) : Cz� stotliwo��  próbkowania stosowana podczas zapisywania i 

 odtwarzania komunikatów g
osowych. 
 Wymiar próbki  (Sample size) : wymiar próbkowania stosowany podczas zapisywania komunikatów 

 g
osowych. Wymiar próbkowania zasadniczo wp
ywa na jako��  audio komunikatów. 
 Próbkowanie 16 bitowe daje lepsz�  jako��  ni�  próbkowanie 8 bitowe. 

 

Uwaga:  Dla unikni � cia zniekszta
ce �  komunikatu wybieraj t �  sam
  szybko �	  i wymiar 
próbkowania  jakie s 
  stosowane przez twój program. 

 

Opcje | USB: 
 Odporno ��  na zak
ócenia  : (Noise Immunity)  wybiera ile razy niedostarczony pakiet USB 

 b� dzie powtarzany przed od
� czeniem urz� dzenia USB od systemu operacyjnego. 
 Czas odpowiedzi (Response time):  wybiera jak d
ugo z
� cze USB b� dzie czeka
o na 

 dodatkowe dane przed wys
aniem danych do systemu operacyjnego. 
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Minimize: Klikaj� c na to powoduje 

minimalizowanie Routera do pola wyboru 
(tray) systemu w dolnym prawym rogu Paska 
Zada�  Windows ("Obszar notyfikacji systemu"). 

 
Wskazówka:  Je� li Router jest minimalizowany, to mo � esz go przywróci 	   przez 
podwójne klikni � cie na ikon �  tacy Routera  . Mo� esz tak � e przywróci 	  Routera 
poprzez podwójne klikni � cie  na ikon �  Routera na pulpicie lub w menu Programu.  

 
Exit :  Klikni� cie na t�  pozycj�  spowoduje zamkni� cie (zako� czenie) Routera. 
 
UWAGA:  je� li Router jest zamkni � ty, to zamkni � te s 
  wirtualne porty i program aplikacyjny 

nie b � dzie w stanie komunikowa 	  si �  z microKEYER II i z radiem. 
 

PRESET MENU 
 

Wymagania dla ka� dej aplikacji (logowanie, sterowanie i 
programy cyfrowe) s�  ró� ne. Ka� dy program obs
uguje na 
swój sposób sterowanie radiem, CW, FSK, PTT i kart�  
d� wi� kow� . W pewnych przypadkach to co pracuje z 
jedn�  aplikacj�  mo� e nie pracowa�  prawid
owo z inn� . Dla 
uzyskania maksymalnych mo� liwo� ci z microKEYER II 
u� ytkownik powinien utworzy�  dopasowane nastawienia 
dla ka� dej stosowanej aplikacji. 
 

Dla 
atwego prze
� czania mi� dzy aplikacjami, Router 
akceptuje do 12 wst� pnych nastawie�  (Presets ) 
zdefiniowanych przez u� ytkownika. W tych wst� pnych 
nastawieniach mog�  by�  zachowane ró� ne konfiguracje i 
przywo
ywane natychmiast przez proste klikni� cie na 
przycisk presetu. 
 

Ka� dy preset zawiera nastawienia dla wszystkich 
urz� dze�  pod
� czonych do- i sterowanych przez Routera. 
Na przyk
ad, je� li Router steruje microKEYER, Klucz CW i 
z
� cze USB, to ka� de wst� pne nastawienie (preset) 
zapami� tuje nastawienia dla wszystkich urz� dze�   wraz z 
przypisaniem portów COM i zawarto� ci wszystkich sub 
okienek, z wyj� tkiem komunikatów FSK/CW i pasków 
DVK. 
 

UWAGA:  Presety dla ró � nych loggerów nie s 
  dost � pne 
zanim  nie zostan 
  one zachowane przez u � ytkownika w 
Preset | Save as.  Instrukcje nastawiania ró � nych loggerów 
znajduj 
  si �  w dokumentach Setup Guide, dost � pnych w menu pomocy Routera (najpierw Use Help | 
Download Documents je � li Help | Setup Guides nie s 
  dost � pne lub s 
  niekompletne).  
 

S�  trzy drogi dla zastosowania wst� pnego nastawienia (preset) je� li jest ono utworzone: 

 1. Kliknij na Preset  i wybierz z menu rozwijanego. 
 2. Kliknij na przycisk preset. Aby przyciski by
y widoczne w Routerze, nale� y zaznaczy�  PRESET | 
  Show Buttons . Gdy zastosowane s�  nastawienia z presetu, to � wieci zielony LED 
umieszczony w przycisku preset. To zielone � wiat
o � wieci TYLKO gdy wszystkie nastawienia w 
Routerze s�  takie same jak to zachowane w preset. 
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3. Przez prawe klikni� cie na ikon�  pola wyboru (tray) systemu 
gdy Router jest minimalizowany. 

 
Nastawienia wst� pne (presets) i aktualna konfiguracja Routera s�  
zachowywane w rejestrze gdy Router jest zamkni� ty i s�  
przywo
ywane przy za
adowaniu Routera. 
 
Zachowaj jako - Save as - zachowuje aktualne nastawienia Routera 

we wst� pnym nastawieniu (preset) dla przysz
ego u� ycia. 
Rename - Pozwala na zmian�  nazwy istniej� cego nastawienia 

wst� pnego. 
Delete -  Kasuje wybrane nastawienie wst� pne. 
Show buttons - Gdy wybrane, Router pokazuje przyciski wst� pnie 

nastawione. 
 
 
 
 
 

DEVICE  MENU 
 

Router mo� e sterowa�  kilka urz� dze� . Pozwala to na konfigurowanie nastawie�  jednocze� nie dla 
wszystkich z
� czy (interfejsów) do
� czonych do komputera przy wykorzystaniu nastawie�  wst� pnych 
(presets). 
Ka� de urz� dzenie ma swoje w
asne okno dialogowe 
(tab) w g
ównym notesie (notebook) Routera.  Zawarto��  
ka� dego okna urz� dzenia zale� y  od typu urz� dzenia. 
Dodanie urz� dzenia nast� puje automatycznie gdy 
Router wykryje nowe urz� dzenie. Raz wykryte, 
urz� dzenie pozostaje w Routerze nawet wtedy, gdy 
urz� dzenie jest od
� czone. Ka� de urz� dzenie jest 
identyfikowane przez jedyny szeregowy 
a� cuch 
znaków. 
 
Rename -  Tworzy nazw�  urz� dzenia podan�  przez 
u� ytkownika. Jest to przydatne, je� li dwa lub wi� cej 
urz� dze�  jest pod
� czonych do Routera. Na przyk
ad 
uk
ad kluczuj� cy CW, microKeyer i z
� cze USB II mog�  
by�  przemianowane na bardziej komunikatywne nazwy 
pokazane obok. 
 
Delete -   Usuwa urz� dzenie z Routera. Usun��  mo� na 
tylko urz� dzenia które zosta
y wy
� czone (te które s�  
zaznaczone CZERWONYM "X" na pasku urz� dzenia). Dla 
od
� czenia urz� dzenia od Routera wyci� gnij kabel USB. 
 
Save Template -  (zachowaj szablon) spowoduje zachowanie aktualnych nastawie�  Routera w pliku 

szablonowym (template). Gdy zostanie klikni� te to Router otworzy standardowe okno 
dyskusyjne File Save - którego domy� lne po
o� enie jest C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\microHAM\cfg. Je� li, plik dokumentacji hypertekst (html) lub otwarty 
tekst (txt) o tej samej nazwie jak szablon, znajduje si�  w tym samym katalogu, to b� dzie 
powi� zany z szablonem. 

 
Load Template - (za
aduj szablon) b� dzie automatycznie konfigurowa
o Router z szablonu (plik *.tpl) 
  Gdy si�  kliknie to Router otworzy standardowy plik dialogu - domy� ln�  funkcj�  jest: 

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\microHAM\cfg i �� dany szablon 
mo� e by�  wybrany. Gdy Router za
aduje szablon, to w tym samym katalogu poszukuje pliku 
html lub txt o tej samej nazwie jak szablon. Je� li taki zostanie znaleziony, to b� dzie wy� wietlony. 
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WSKAZÓWKA:  Szablony s 
  pe
nowarto � ciowym narz � dziem dla szybkiego 
konfigurowania Routera dla pracy z poszczególnymi a plikacjami. Pliki szablonów s 
  
wymienialne mi � dzy komputerami i idealne dla klonowania nastawie �  w stacji 
wielokomputerowej, lub dla uczestniczenia przy konf iguracji mi � dzy 
u� ytkownikami. 

 

Store as Poweer-Up Settings: spowoduje zachowanie aktualnych nastawie�  prze
� czania audio, 
PTT, CW/WinKey, klawiatury kluczowania, wy� wietlacza i pasków systemu dla EEPROM 
microKEYER II. Je� li microKEYER II dzia
a  bez pod
� czenia do komputera, to b� dzie stosowa
 
nastawienia zachowane w EEPROM.  Je� li microKEYER II jest pod
� czony do komputera 
obs
uguj� cego Router, to nastawienia przy za
� czaniu zasilania zostan�  nadpisane przez 
nastawienia Routera, lecz domy� lne nastawienia pozostaj�  zachowane w EEPROM. 

 

Za
adowanie nastawie �  fabrycznych (firmware): microHAM przy okazji dokonuje uaktualnienia 
nastawie�   fabrycznych w microKEYER II. Uaktualnienie ma obs
ugiwa�  nowe funkcje w Routerze i 
poprawi�  zgodno��  aplikacji. Najnowsza wersja publikowana oprogramowania firmowego jest 
zawsze dost� pna pod www.microHAM.com/downloads.html. 

 Dla uaktualnienia programu firmowego za
aduj program firmowy (firmware) do swojego 
komputera, nast� pnie kliknij na Device | Upload Firmware.  Otworzy si�  plik Windows 
dialogu, przejd�  do katalogu, w którym za
adowa
e�  plik nastawie�  fabrycznych i wybierz 
plik. 
 

Uwaga: Je� li uaktualnisz Routera, to ka � de uaktualnienie b � dzie zawiera
o ostatni plik 
oprogramowania firmowego. Nowe oprogramowanie firmo we  b � dzie automatycznie 
za
adowane do microKEYER II gdy nowa wersja Routera  po
 
 czy si �  pierwszy raz,  masz tylko 
na �
 danie potwierdzi 	  uaktualnienie. 

 

VIRTUAL PORT  MENU 
 

Koniecznym jest utworzenie numerów szeregowych portów wirtualnych (porty COM) celem 
umo� liwienia aplikacjom Windows (logowanie, sterowanie lub program cyfrowy) dost� pu do urz� dze�  
microHAM. 

Create -  Tworzy wirtualne porty COM. Istnieje 
mo� liwo��  wybrania jednocze� nie kilku portów 
przez naci� ni� cie przycisku Control na 
klawiaturze i klikni� cie na numery portów. 
Utworzenie portu wirtualnego mo� e potrwa�  do��  
d
ugo, b� d�  cierpliwy.  
 
Delete - usuwa pojedynczy port wirtualny 

Delete All -  usuwa wszystkie uprzednio 
utworzone porty wirtualne i resetuje szyn�  
szeregowych portów wirtualnych. 
 
Nie usuwaj portu wirtualnego a�  nie zostan�  
zamkni� te wszystkie aplikacje korzystaj� ce z 
tego portu. 
 

UWAGA:  Prawid
owo pracuj 
 ce porty nie powinny wy � wietla 	  wykrzyknika (!). 
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HELP  MENU 
 

 
Podr � czniki:  Link do podr� czników microHAM umieszczonych dla twojego systemu. 
 
Setup Guides:  Link do przewodników konfiguracji dla wielu zwyk
ych aplikacji. 
 
Download Documents:   Pobiera dokumentacj�  microHAM  zawieraj� c�  uaktualnione podr� czniki i  

przewodniki nastawie� . Mo� esz wyspecyfikowa�  produkty dla których potrzebujesz 
dokumentacj� . 

 
 UWAGA:  Potrzebne po
 
 czenie z Internetem. 
 
microHAM Home Page :  Link do www.microHAM.com  
microHAM Downloads Page:  Link www.microham.com/contents/en-us/d29.html 
 
Show Tooltips:   Je� li zaznaczone to pod kursorem myszy pokazywane jest ma
e pojedyncze okienko 
  z pomoc�   
 
Update Router:  Pobiera i instaluje najnowsz�  wersj�  Routera. 
 
About:  Pokazuje numer wewn� trzny wersji Routera. 
 

 

OKNO DIALOGOWE KONFIGURACJI URZ � DZENIA  
 

 
Jest jedena� cie (11) pól wyboru (okienek) (tab) dla konfigurowania microKEYER II. Ka� de pole steruje 
cz�� ci�  funkcji microKEYER II. Poza komunikatami CW i komunikatami FSK, wszelkie zmiany maj�  
niezw
oczne zastosowanie. 
 
 
 
 
 
 
 

····  Ports: przypisuje wirtualne porty do microKEYER II dla wykorzystywania przez aplikacje. 

····  Audio Switching: konfiguruje tras�  audio mikrofonu w oparciu preferencj�  operatora i tryb 
wykorzystywania i obs
ugi karty d� wi� kowej. 

····  Audio Mixer:  nastawia poziomy CODEKA microHAM  

 UWAGA:   Audio Mixer pod Windows Vista nie jest dost � pny. Program aplikacji musi 
sterowa 	  kart 
  d� wi � kow 
  bezpo � rednio. 

····  PTT:  konfiguruje prze
� czanie T/R, sekwencer kluczowania i funkcj�  wy
� cznika no� nego. 

····   CW/WinKey: konfiguruje wewn� trzny uk
ad kluczowania CW 

 ····  CW Messages:  wprowadza/zachowuje w wewn� trznej pami� ci  komunikaty CW 

 ····  FSK Messages: wprowadza/zachowuje w wewn� trznej pami� ci  komunikaty FSK 

 ····  DVK:  konfiguruje i steruje poziom klucza g
osowego Routera  

 ····  Keyboard:  konfiguruje prac�  klawiatury PS/2 lub manipulatora kluczuj� cego 

 ····  Display: konfiguruje prac�  wy� wietlacza LCD. 

 ····  System Settings: konfiguruje sterowanie zasilaniem i prac�  zewn� trznego CI-V/ portów   
  szeregowych. 
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OKNO DIALOGOWE PORTÓW  
 

 
Gdy ju�  porty wirtualne zostan�  utworzone, to musz�  by�  one powi� zane z okre� lonymi funkcjami lub 
kana
ami urz� dze�  (np. Sterowanie, CW, PTT itd.). Przypisania te powinny odpowiada�  nastawieniom 
programów aplikacji i musz�  by�  skonfigurowane najpierw w Routerze a nast� pnie w aplikacji. 

 
 Prawid
owe przypisanie portu jest krytyczne dla pr awid
owej pracy z oprogramowaniem 
 aplikacji. 
 
microKEYER II ma 11 kana
ów - ka� dy kana
 pokazuje nastawienia zastosowane przez aplikacj�  i stan 
aktualny (np. on lub off): 

····  CAT (stosuje RxD i TxD) 

····  2nd CAT (wirtualny "fork" - rozga
�� nik) dla kana
u Main CAT 

····  FSK (stosuje TxD dla FSK i RTS dla PTT je� li zaznaczone) 

····  2nd FSK (stosuje TxD dla FSK i RTS dla PTT je� li zaznaczone) 

····  CW (stosuje DTR lub RTS)  

····  PTT (stosuje DTR lub RTS)  

····  2nd PTT (stosuje DTR lub RTS)  

····  Foot Switch  (stosuje CTS, DCD, DSR lub RING) 

····  Auxiliary (stosuje RxD i TxD) 

····  WinKey (stosuje RxD i TxD) 

····  Control (stosuje RxD i TxD) 

 
 
UWAGA:  Nie przypisuj portów wirtualnych do kana
ów/funkcj i które nie s 
  stosowane przez 
twoj 
  aplikacj � . Jest to zb � dne i konsumuje � rodki. 
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CAT PORT & 2 nd CAT PORT 
 

 

Kana
 CAT jest stosowany przez program aplikacji dla sterowania cz� stotliwo� ci�  transiwera, trybem, 
prze
� cznikiem T/R i wieloma innymi parametrami. Aplikacja komunikuje si�  z radiem za 
po� rednictwem protoko
u szeregowego. Wprawdzie wi� kszo��  nowoczesnych radiów implementowa
o 
pewn�  form�  sterowania szeregowego, to niemal ka� da implementacja w radiu jest ró� na. Stopie�  
dost� pnego sterowania dla ka� dego radia zale� y od tego radia i aplikacji (logger lub program cyfrowy) 

 

UWAGA:  numer COM przypisany w Routerze MUSI by 	  zgodny z numerem portu przypisanym 
g
ównej aplikacji. Najpierw konfiguruj wirtualne po rty COM w Routerze, nast � pnie skonfiguruj 
aplikacj � . 
 
Je� li port COM jest przypisany do Routera  lecz nie 
jest w aplikacji (lub aplikacja nie jest czynna), to 
Router poka� e, � e kana
 jest zamkni � ty.  
 

Je� li aplikacja otworzy port COM, przypisany dla sterowania (zazwyczaj podczas uruchamiania), to 
Router poka� e kana
 jako otwarty i wy� wietli szybko��  transmisji w bodach, bity danych, parzysto��  i 
liczb�  bitów stopu stosowane w tej aplikacji. Na przyk
ad 4800 8N2 oznacza: 4800 bodów, d
ugo��  
danych 8 bitów, parzysto��  = � adna i dwa bity stopu. 
 

Dane p
yn� ce przez kana
 CAT pokazywane s�  dwoma strza
kami. Zielona strza
ka pokazuje przep
yw 
danych od g
ównej aplikacji do radia, za�  czerwona strza
ka pokazuje przep
yw danych od radia do 
aplikacji. 

Wskazówka  Je� li aplikacja powoduje kluczowanie PTT (T/R) przez sterowanie radiem 
(CAT), to wy
� cz t�  funkcj�  (OFF). PTT za po� rednictwem CAT nie jest pewne, poniewa�  RFI 
mog�  uniemo� liwi�  radiu ponowne prze
� czenie na odbiór. Dodatkowo microKEYER II nie 
mo� e sterowa�  wzmacniacza, gdy aplikacja korzysta z PTT przez CAT, poniewa�  nie ma ona 

drogi dla wykrywania, � e aplikacja ustawi
a transiwer na nadawanie. Do tego celu s
u� y specjalnie 
utworzony kana
 prze
� czania T/R 
nazywany PTT. 
 

UWAGA: Wirtualny port COM nie 
stosuje sygna
ów potwierdzenia 
(handshaking). Konfiguruj nasta-
wienia DTR i RTS w twoim programie 
aplikacji (logger) na OFF. Nie wybieraj 
"Handshake". 
 

Aby Router móg
 okre� li�  cz� stotliwo��  i 
tryb pracy, musi wiedzie�  jakie radio jest 
stosowane (protokó
 CAT). Dla wybrania 
radia naci� nij przycisk Set. Je� li radio 
prawid
owo komunikuje si�  z Routerem 
kliknij Device | Store jako nastawienie 
w
� czania zasilania. Dzia
anie takie 
zachowuje typ radia w MKII EEPROM i 
zapewnia dekodowanie cz� stotliwo� ci i w 
nast� pstwie uaktualnia urz� dzenie iLink 
nawet gdy MKII nie jest pod
� czone do 
Routera (tryb aka Stand Alone). 
Wybierz swoje radio w li� cie kombinacji. 
Nast� pnie wybierz szybko��  komunikacji 
w okienku szybko� ci transmisji w 
Bodach. 
 

Uwaga:  Szybko��  w bodach musi by�  odpowiednia dla twojego radia. Wszystkie radia Icom i niektóre 
TenTec wymagaj�  prawid
owego adresu CI-V . Je� li wszystko jest prawid
owo skonfigurowane, to 
wy� wietlana powinna by�  aktualna cz� stotliwo��  i tryb pracy. 

 

Wskazówka . Dezaktywuj funkcj�  Autobaud w radiach Icom, stosowanych z Routerem. 
Skonfiguruj radio, Routera i swój program aplikacji dla pracy przy 9600 lub 19200 bodach. 
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Disable router queries  - Gdy to okienko jest zaznaczone, to Router nie b� dzie zapytywa
 radia o 
cz� stotliwo��  i tryb pracy gdy takie informacje s�  niedost� pne z komunikacji mi� dzy aplikacj�  i radiem. 
 
UWAGA: "Disable router queries " dezaktywuje zapytywanie  Routera tylko wtedy, gdy port by
 
otwarty przez program aplikacji. Gdy port wirtualny  jest zamkni � ty, to Router zawsze wzywa 
radio do wspomo � enia funkcji automatycznego prze
 
 czania micro KEYER'a. Je � li konieczne 
jest dezaktywowanie wszystkich przywo
a � , to wybierz jedn 
  z opcji "none" w okienku Radio. 
 

PW1 on radio bus -  Gdy to okienko jest zaznaczone, to Router okresowo generuje radiofoni�  Icom'a 
"Transceive" dla utrzymania PW1 w synchronizmie. 
 

Dolne dwie-trzecie okna Radio  zajmuje monitor seryjnego numeru komunikacyjnego. Monitor stosuje 
kolory i znaczniki dla pokazania, które urz� dzenie jest odpowiedzialne za dane. Czarne zapytanie (H1-
TX lub H2-TX) i szare b� d� ce odpowiedzi�  radia (H1-RX lub H2-TX) s�  z "g
ównego (host)" 
zastosowania (np. logger), H1 pokazuje aplikacj�  g
ówn�  (host) w g
ównym (main) porcie CAT, H2 jest 
g
ówn�  (host) aplikacj�  na 2nd porcie CAT. Zielone pakiety (R-TX i R-RX) s�  zapytaniem/odpowiedzi�  
z/do Routera i nie skierowane do aplikacji. 
 

Router monitoruje komunikacj� , gdy g
ówne zastosowanie wype
nia sterowanie i zapytuje radio 
okresowo o ewentualnie brakuj� c�  informacj�  (cz� stotliwo� ci VFO i tryby).  Poniewa�  niektóre 
aplikacje nie zapytuj�   w sposób regularny lub ca
kowicie, Router musi przerwa�  tak�  komunikacj�  dla 
uaktualnienia stanu wewn� trznego. Celem unikni� cia wprowadzania w b
� d (ba
amucenia) aplikacji 
gdy Router zapytuje radio, dane z aplikacji s�  buforowane i wysy
ane do radia  po tym gdy Router 
otrzyma odpowied�  na swoje pytanie. Je� li Router nie otrzyma odpowiedzi na pytanie w czasie 
dopuszczonym lub nie rozumie odpowiedzi, to wy� wietla "ostatnie odsuni� te �� danie", lecz przekazuje 
wszystkie dane do wirtualnego portu szeregowego dla unikni� cia  wprowadzenia aplikacji w b
� d 
(logger). 
 

Poniewa�  USB nadaje dane w ramkach z opó� nieniem mi� dzy ramkami, to Router pokazuje granice 
ramek ci� giem trzech kropek (…). Gdy pakiet zako� czy trzema kropkami, oznacza to, � e dane s�  
kontynuowane w nast� pnej ramce. 
 

2nd CAT PORT 
 

Zaczynaj� c od wersji 7.0 Router posiada wyj� tkow�  mo� liwo��  sterowania: 2nd CAT Port jest 
inteligentnym rozwidleniem danych (programowe z
� cze "Y"), które pozwala na to, aby druga aplikacja  
bra
a udzia
 w sterowaniu radiem. Router monitoruje gdy dane s�  wysy
ane z ka� dej aplikacji i kieruje 
odpowied�  radiów na odpowiedni port wirtualny. 
 

WA� NE: Obie aplikacje, dla dobrej pracy, musz�  stosowa�  te same parametry komunikacyjne 
(szybko��  w bodach, d
ugo��  danych, parzysto��  i liczba bitów stopu)! 
 

� aden port CAT nie ma pierwsze� stwa. Zapytania /rozkazy z ka� dej aplikacji s�  przetwarzane 
naprzemiennie. Celem unikni� cia kolizji i unikni� cia nieporozumie�  w wyniku nieoczekiwanych 
danych, odpowiedzi z radia s�  zwracane tylko do aplikacji, która wygenerowa
a rozkaz. Dobrowolne 
dane z radia, takie jak automatyczne uaktualniania cz� stotliwo� ci/trybu (Icom pakiety "transceive" lub 
dane "Auto-information" z Kenwood, Elecraft i starsze transiwery Yaesu) s�  przekazywane do obu 
portów CAT. 
 

Z powodu fizycznych ogranicze�  przepustowo� ci kana
u danych w radiu i mo� liwo� ci sterownika w 
ró� nych transiwerach, nale� y stosowa�  si�  do pewnych wa� nych zasad. 
 

·  Ca
kowity przep
yw z obu loggerów nie mo� e przekracza�  maksymalnej przepustowo� ci portu 
sterowania radiem i sterownika transiwera. Innymi s
owy, wielko��  zapytywania z jednej 
aplikacji mo� e by�  zmniejszana dla zrobienia miejsca dla danych dla drugiej aplikacji i 
odwrotnie.  

·  Aplikacja musi by�  tolerancyjna na opó� nienia w odpowiedzi radia. Ka� dy logger musi cierpliwie 
czeka�  na odpowied�  radia, podczas gdy inny logger komunikuje si�  z radiem. 

·  Zgodnie do definicji protoko
u w obróbce rozkazów rozdzielenia (split) VFO z kilkoma 
transiwerami (w szczególno� ci Icom), rozdzielenie musi by�  zainicjowane i zako� czone tylko 
przez jedn�  aplikacj�  i nie nale� y korzysta�  z r� cznego sterowania rozdzieleniem (splitem) (z 
przedniego panelu radio). 
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UWAGA  Mimo ekstensywnego testowania przez Router przy u � yciu ró � nych kombinacji 
aplikacji dla portów CAT i 2 nd CAT, micro HAM nie mo � e gwarantowa 	  w
a� ciwej pracy z ka � d
  
potencjaln 
  kombinacj 
  aplikacji. 
 

FSK & 2 nd FSK PORTS 
 
 

Kana
y FSK s�  stosowane przez programy aplikacyjne dla nadawania sygna
ów kluczowania FSK.  
FSK jest stosowane zasadniczo dla RTTY. Jest bardzo wa� ne  poznanie ró� nicy mi� dzy FSK i AFSK. 
 

FSK jest cyfrowym (On/OFF) sygna
em stosowanym w transiwerach dla generowania przesuwania 
cz� stotliwo� ci. FSK musi by�  wspomagane przez transiwer (tryb ten zazwyczaj jest oznaczany jako 
RTTY lub FSK). 
 

AFSK jest sygna
em analogowym (audio) stosowanym do modulowania transiwera w trybach 
cyfrowych, takich jak RTTY, PSK31, AMTOR itd. AFSK lub PSK generowane przez kart�  d� wi� kow�  
komputera nie wymaga specjalnego wsparcia przez transiwer i mo� e by�  stosowane w trybac 
transiwera LSB, USB lub FM. Niektóre radia maj�  wyznaczone tryby dla AFSK (zazwyczaj oznaczane 
PKT, DATA, LSB-D lub USB-D) ze specjalnymi funkcjami. 
 

Jest szczególnie wa� ne dobre ustawienie poziomu wysterowania audio w systemie AFSK, tak aby nie 
przesterowa�  pierwszego stopnia wzmacniacza nadawczego w transiwerze i nie produkowa�  szerokiego, 
zniekszta
conego sygna
u, pe
nego produktów intermodulacyjnych. Wa� nym jest przyj� cie do wiadomo� ci, � e 
zniekszta
cenia generowane w tym miejscu w wyniku przesterowania, NIE MOG�  by�  zredukowane lub 
wyeliminowane przez zmniejszenie wzmocnienia mikrofonu - jest to poziom sygna
u, który musi by�  
dostosowany do takiego samego, jaki by
by oczekiwany z mikrofonu. W ten sposób regulator wzmocnienia 
mikrofonowego staje si�  pewn�  form�  sterowania mocy nadajnika. 
 

Wst� pnym wska� nikiem w
a� ciwego poziomu wysterowania audio jest miernik ALC w radiu. Zak
adaj� c, � e w 
uk
adzie nie ma przetwarzania audio i � e sterowanie wzmocnieniem mikrofonowym jest w jego normalnym 
po
o� eniu, wtedy, je� li ALC nie pokazuje, lub dopiero zaczyna reagowa�  podczas nadawania, to sygna
 jest 
najprawdopodobniej czysty. Wa� nym jest, gdy stosowane jest AFSK, aby wy
� czy�  kompresor dynamiki z 
mikrofonu, oraz WSZELKIE korektory nadawanego audio i DSP nadawania,. NIE stosuj jakiejkolwiek formy 
modulacji cyfrowej (nazywanej czasami "Transmit DSP") z AFSK lub PSK. Niektóre transiwery omijaj�  
(bypass) te obwody automatycznie gdy sygna
 jest doprowadzony do tylnego gniazda audio, zamiast do 
gniazda mikrofonowego, lecz niektóre tego nie robi� . (np. TS-850). 
                  Podane przez Geoff Anderson, G3NPA 
 

Je� li twój transiwer wspomaga FSK, to stosuj FSK dla R TTY tam gdzie to jest mo � liwe. Jest to 
jedyna pewna droga dla uzyskania czystego sygna
u R TTY, niezale � nie od wzmocnienia 
mikrofonowego lub nastawienia kompresora (procesora ) w twoim radiu. 
 

Je� li w twoim radiu port COM jest przypisany w Routerze, lecz nie w programie aplikacyjnym (lub 
aplikacje jest nieczynna), Router poka� e, � e kana
 jest zamkni � ty.  
 

Je� li aplikacja otworzy port COM, Router poka� e, � e kana
 jest otwarty   i wy� wietli u� ywan�  szybko��  
w bodach, liczb�  bitów danych, parzysto��  i liczb�  bitów stopu. Na przyk
ad 45 5N1,5 oznacza : 45 
bodów, 5 bitów danych, bez parzysto� ci, 1,5 bitu stopu. 
 

Drugi port FSK jest przydatny przy pracy z 
rozdzieleniem (split) z radiami które maj�  dwa 
odbiorniki (np. FT-1000, FT-2000, FT-9000, K3, 
Orion lub IC-7800).  Druga instancja programu 
RTTY powinna podawa�  "prawy kana
" dla � ród
a jego audio i powinno by�  skonfigurowane do 
stosowania 2-go portu FSK dla jego wyj� cia FSK. 
 

Radia bez drugiego odbiornika mog�  wykorzystywa�  2-gi port FSK dla drugiego programu z innym 
algorytmem dekodowania dla wprowadzenia ró� norodno� ci dekodowania i nadawania z obu 
programów. 
 

Wskazówka:   Je� li widzisz szybko��  w bodach inn�  ni�  45,5 boda (np. 4800 lub 9600) to 
aplikacja jest nieprawid
owo skonfigurowana dla pracy FSK RTTY. 
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PTT: Wirtualny port stosowany dla FSK mo� e tak� e obs
ugiwa�  PTT (potrzebne przy MMTTY). Je� li 
stosujesz MMTTY, wybierz okienko PTT i RTS b� dzie stosowany dla PTT. Nie wykorzystuj portu FSK 
dla innych funkcji. 
 
Invert : Niektóre transiwery nie maj�  mo� liwo� ci nastawienia zwrotu wej� cia FSK. Je� li nie mo� na 
nastawi�  odpowiedniego kierunku, sprawd�  okienko inwersji. Jest to normalnie potrzebne tylko z 
TenTec Omni V, Omni VI i Kenwood TS-940. 
 
Strict bps:  Niektóre programy opieraj�  si�  na porcie FSK dla prawid
owego ustawiania PTT w czasie 
(timing); wstawiaj�  one PTT (unkey) gdy bufor portu FSK jest pusty. Przy portach wirtualnych mo� e to 
spowodowa�  wypadni� cie (drop) PTT zanim zawarto��  komunikatu (macro) b� dzie kompletna. 'Strict 
bps' dezaktywuje buforowanie portu wirtualnego i wysy
a jednocze� nie jeden znak do wyj� cia. W 
wyniku dodatkowego nad
o� enia, wyj� cie FSK b� dzie nieco wolniejsze gdy 'strict bps' zostanie 
aktywowane lecz dzia
anie b� dzie bardziej pewne. 
  
Dla sprawdzenia pracy FSK z komputera do radia, kliknij przycisk Test , bez przypisania � adnego 
portu lub z portem zamkni� tym.  Przycisk Test spowoduje dwukrotne wygenerowanie  "RY" 
 
 

PORT  CW 

 
 
Z natury USB wynika, � e nie jest ono odpowiednie dla przenoszenia w czasie rzeczywistym zdarze�  
potrzebnych dla kluczowania CW. W dodatku do zw
oki zawartej w protokole USB, wyst� puj�  jeszcze 
opó� nienia powodowane przez 
adowanie CPU komputera, wewn� trznego przetwarzania sygna
u w 
Windows (komunikacja wewn� trz-procesowa) i przep
yw danych z innych peryferii uczestnicz� cych w 
tym samym gnie� dzie USB. Mo� e to spowodowa� , � e nadawane znaki b� d�  zniekszta
cone 
(niepe
ne). Dla zminimalizowania tych efektów systemu operacyjnego Router stosuje specjalnie 
opracowany algorytm nadpróbkowania i przewidywania, dla zapewnienia jak najbardziej 
wyg
adzonego przekazu zdarze�  sygna
u sterowania przez USB. Stosuj� c t�  zasad� , kluczowanie 
CW w Routerze jest w wi� kszo� ci przypadków mo� liwe do 50 WPM  je� li aplikacja generuje sygna
y 
kluczowania dok
adnie i nie zajmuje 100% czasu CPU w klasie najwy� szego priorytetu. 
 
Router pozwala na przypisanie wirtualnego portu szeregowego do programu CW, stosuj� c sygna
y 
DTR lub RTS. DTR* i RTS* s�  identyczne z DTR/RTS z wyj� tkiem tego, � e wyj� cie jest 
dezaktywowane na jedn�  sekund�  po otwarciu portu COM.  RTS*/DTR* powinno by�  stosowane z 
programami, które powoduj�  niepo�� dane zadzia
anie klucza podczas startowania. 

 
Wskazówka:  Wi� cej aplikacji stosuje dla CW cz�� ciej DTR ni�  RTS. 
 

 
 
Gdy jaka�  aplikacja otwiera port COM (zazwyczaj przy uruchamianiu), to Router poka� e, � e kana
 jest 
otwarty . 
 
Stan kana
u CW jest pokazywany czerwon�  
strza
k� . Je� li port jest otwarty, to nie oznacza 
tego, � e jest on prawid
owo skonfigurowany. Gdy 
port jest w
a� ciwie skonfigurowany to czerwona strza
ka b� dzie � wieci
a w takt z nadawanym CW. 
 
Dla sprawdzenia pracy CW, naci� nij przycisk Test  bez przypisanego portu lub z portem zamkni� tym. 
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PORTY   PTT  &  2nd  PTT    

 
Kana
y PTT s�  stosowane dla sterowania prze
� czaniem nadawanie/odbiór (T/R) transiwera i 
wzmacniacza mocy. Wewn� trzny sekwencer zapewnia 100 % ochron�  przed gor� cym prze
� czaniem 
PA gdy stosowany jest kana
 PTT. Wi� cej informacji na temat prze
� czania T/R i sekwencera jest 
podanych pod oknem dialogowym  PTT. 
 
Router pozwala przypisa�  wirtualny port szeregowy do PTT stosuj� c sygna
y DTR lub RTS. DTR* i 
RTS* s�  identyczne z DTR/RTS z wyj� tkiem tego, � e wyj� cie jest zakazane przez jedn�  sekund�  po 
otwarciu portu COM i powinno by�  stosowane tylko z programami, które powoduj�  niepo�� dane 
zadzia
anie klucza podczas uruchamiania. 
 

 
Wskazówka:   Wi� kszo��  aplikacji stosuje dla PTT cz�� ciej RTS ni�  DTR 
 

 
Stan kana
u PTT jest pokazywany zielon�  
strza
k� . Je� li port jest otwarty, to nie oznacza, � e 
jest on prawid
owo skonfigurowany. Gdy port jest 
prawid
owo skonfigurowany, to strza
ka b� dzie 
� wieci
a podczas ca
ej transmisji.  Dla sprawdzenia dzia
ania PTT, kliknij na przycisk Test  bez 
przypisanego lub zamkni� tego portu. 
 
Drugi kana
 (2nd) PTT jest identyczny z kana
em pierwszym PTT. Drugie PTT daje dost� p do drugiej 
aplikacji dla kluczowania radiem, je� li pierwsza aplikacja tak� e steruje PTT - na przyk
ad, program 
loguj� cy i czytnik/klawiatura CW. 
 
Dla sprawdzenia dzia
ania PTT kliknij na przycisk Test  bez przypisanego portu lub portu zamkni� tego. 
 
Uwaga:  Przyciski  testowe nie aktywuj 
  PTT w trybach g
osowych. 
 
 

FOOT SWITCH    

 
Chocia�  wiele aplikacji nie monitoruje statusu prze
� cznika no� nego i nie ma mo� liwo� ci dla 
wype
niania specyficznych funkcji bazuj� cych na zamkni� ciu lub otwarciu wy
� cznika no� nego, to 
zdecydowali� my si�  wstawi�  t�  funkcj�  do Routera. Szcz�� liwie, niektóre aplikacje b� d�  w stanie 
wykrywa�  status wy
� cznika no� nego i wykorzystania tej informacji do automatyzowania funkcji 
u� ytkownika, takiej jak TRLog bazuj� cej na DOS. 
 
Router pozwala na przypisanie wirtualnego portu szeregowego do kana
u wy
� cznika no� nego i na 
wybranie jednej z czterech dost� pnych wej� ciowych linii sterowania (CTS, DCD, DSR lub RING). 
Uwaga: CTS nie jest dost� pne, je� li kana
 wy
� cznika no� nego jest wspólny z portem sterowania 
radiem. Stan sygna
u na porcie wirtualnym mo� e by�  odwrócony przez zaznaczenie okienka inverted .  
 
Je� li dla wy
� cznika no� nego przypisany jest port COM, lecz aplikacja nie obs
uguje statusu 
wy
� cznika no� nego (lub gdy � adna aplikacja nie jest czynna), to Router raportuje, � e kana
 jest 
zamkni � ty. 
 
 
Je� li aplikacja otwiera port COM (zazwyczaj w 
momencie uruchamiania), to Router raportuje, � e 
kana
 jest otwarty . 
 
Gdy wy
� cznik no� ny jest naci� ni� ty, to stan ten jest pokazywany czerwon�  strza
k� . 
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PORT    WinKey    

 
WinKey jest unikalnym zewn� trznym procesorem CW, wytworzonym przez Steve Elliot, K1EL, Ten 
procesor CW wspomaga wej� cie manipulatora 
opatkowego (paddle) tak jak inny elektroniczny uk
ad 
kluczuj� cy, oferuje wiele opcji konfiguracji i w dodatku konwertuje dane ASCII z komputera na znaki 
Morse. Ta unikalna w
a� ciwo��  zapewnia doskonale rozmieszczone w czasie wyj� cie CW z 
komputera, niezale� nie od obci�� enia OS. Bardziej szczegó
owe instrukcje na temat konfigurowania 
WinKey mo� na znale��  w opisie okna dialogowego CW/WinKey. 
 
Gdy port COM jest przypisany w Routerze do 
WinKey, lecz nie w programie aplikacyjnym (lub 
aplikacja jest nieczynna), to Router komunikuje, � e port jest zamkni � ty. Gdy aplikacja otworzy 
WinKey 2 (zazwyczaj przy uruchamianiu), to Router pokazuje, � e port jest otwarty  i wy� wietla 
nastawienia stosowane dla skonfigurowania portu COM. 
 

 
Wskazówka:   Je� li widzisz nastawienie inne ni�  1200 8N#, to aplikacja dla WinKey nie jest 
prawid
owo skonfigurowana. Je� li szybko��  danych jest niew
a� ciwa, to Router przeka� e   
dane do Winkey z szybko� ci�  1200 bodów. Jednak� e nie zapewnia to pewno� ci dzia
ania. 

 
Przep
yw danych jest wskazywany przez dwie strza
ki. Zielona strza
ka pokazuje przep
yw danych od 
aplikacji do WinKey, za�  czerwona strza
ka pokazuje przep
yw od WinKey do g
ównej aplikacji. 
 
Test: Wysy
a "Test" przez WinKey gdy kana
 jest nie przypisany, lub zamkni� ty. 
 
Mon: "WinKey Monitor" pozwala na uchwycenie komunikacji mi� dzy Routerem lub aplikacj�  i WinKey. 
 Sterowniki dla monitora obejmuj�  Start, Stop, Clear  i  Save. 
 
 W normalnych warunkach 

Monitor WinKey nie powinien by�  
wykorzystywany. Jednak� e gdy 
wyst� puj�  problemy z WinKey i 
loggerem, to mo� e by�  przydatne 
uruchomienie (Start)  zbierania i 
zamkni� cie okna. Gdy zanoto-
wany b� dzie problem, to okno 
mo� e by�  otwarte i log 
komunikacji WK by�  zachowany 
(Saved)  dla analizy. 

 
 Monitor WinKey jest w uk
adzie 

zamkni� tym (ko
owym) - tylko 
ostatnich 20 kilobajtów lub 
podobne jest zachowywane 
celem ochrony przed tworzeniem 
bardzo du� ych plików. 

 
 Monitor WK b� dzie wy� wietla
 opis ka� dego rozkazu z Routera lub aplikacji i "dekodowan� " 

odpowied�  z WinKey. Je� li linia zako� czy si�  trzema kropkami (…), oznacza to, � e rozkaz lub 
odpowied�  zosta
y rozbite na dwa pakiety USB. 
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PORT  POMOCNICZY  (AUXILIARY)   

 
Gdy jest zaimplementowany, to Port Pomocniczy (Auxiliary Port) pozwoli programowi aplikacji (logger) 
sterowa�  urz� dzeniem pomocniczym do
� czonym do portu iLink. Port pomocniczy przy 
zaimplementowaniu do szeregowego wej� cia i szeregowego wyj� cia (RxD i TxD) jako sygna
y TTL - w 
z
� czu do urz� dzenia RS-232 b� dzie potrzebowa
 TTL do konwertera RS-232. 
 
Gdy aplikacja otworzy port pomocniczy, to Router 
raportuje, � e port jest otwarty  i wy� wietla 
nastawienia stosowane dla konfiguracji portu COM. 
 
Przep
yw danych przez kana
 jest wskazywany przez dwie strza
ki. Zielona strza
ka pokazuje przep
yw 
danych od aplikacji, za�  czerwona strza
ka pokazuje przep
yw do g
ównej aplikacji. 
 
Mon: Otwiera okno "Auxiliary Serial Port Monitor" dla uchwycenia danych mi� dzy aplikacj�   i 

urz� dzeniem pomocniczym. Sterowniki dla monitora obejmuj�  Start, Stop, Clear  i  Save. 
 
 W normalnych warunkach "Auxiliary Serial Port Monitor" nie powinien by�  wykorzystywany. 

Jednak dla celów usuwania usterek, mo� e by�  przydatne uruchomienie (start) przechwytywania 
i zamkni� cie okna. Gdy wyst� pi problem, to okno mo� e by�  otwarte i log portu szeregowego 
zachowany (Saved) dla analizy.   

  Log Monitora jest w uk
adzie zamkni� tym - tylko ostatnich 20 kilobajtów lub podobne jest   
  zachowywanych celem ochrony przed tworzeniem bardzo du� ych plików. 
 Je� li linia zako� czy si�  trzema kropkami (…), oznacza to, � e rozkaz lub odpowied�  zosta
y 

rozbite na dwa pakiety USB. 
 
 

PORT  STEROWANIA (CONTROL)  

 
Port sterowania (control) pozwala programowi aplikacji (logger), który implementuje MicroHAM Control 
Protocol, na zrobienie u� ytku z pami� ci komunikatów microKEYER II  CW, FSK i DVK. 
 
Gdy aplikacja otworzy port sterowania, Router 
poda, � e port jest otwarty  i wy� wietli 
nastawienia u� yte dla konfiguracji portu COM. 
 
Przep
yw danych przez kana
 jest wskazywany przez dwie strza
ki. Zielona strza
ka pokazuje przep
yw 
danych od aplikacji, za�  czerwona strza
ka pokazuje przep
yw do g
ównej aplikacji. 
 
Mon: Otwiera okno "Control Protocol Monitor" dla uchwycenia komunikacji microHam Protokol mi� dzy 

Loggerem i Routerem. Sterowniki dla monitora obejmuj�  Start, Stop, Clear  i  Save. 
 
 W normalnych warunkach "Control Protocol Monitor " nie powinien by�  wykorzystywany. Jednak 

gdy wyst� puj�  problemy mi� dzy loggerem i Routerem, to mo� e by�  przydatne uruchomienie 
(Start) przechwytywania i zamkni� cie okna. Gdy wyst� pi problem, to okno mo� e by�  otwarte i 
log protoko
u sterowania zachowany (saved) dla analizy.   

 
  Log monitora jest w uk
adzie zamkni� tym - tylko ostatnich 20 kilobajtów lub podobne jest   
  zachowywanych celem ochrony przed tworzeniem bardzo du� ych plików. 
  Monitor b� dzie pokazywa
 opis ka� dego rozkazu z aplikacji i odpowiedzi od Routera. 
 Je� li linia zako� czy si�  trzema kropkami (…), oznacza to, � e rozkaz lub odpowied�  zosta
y 

rozbite na dwa pakiety USB. 
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OKNO DIALOGOWE  PRZE	 � CZANIA  AUDIO  

 
microKEYER II stosuje nowoczesny, w
asny subsystem audio USB, który pozwala Routerowi 
obs
ugiwa�  wszystkie tory audio. Mikrofon i odbierane audio s�  zawsze pod
� czone do microHAM 
CODEC (the microKEYER II "soud card"). 
 

Przy nadawaniu, wybrany mikrofon, lub wyj� cie karty d� wi� kowej b� dzie automatycznie do
� czone do 
wej� cia mikrofonowego nadajnika lub linii (tylny panel) bazuj� c na trybie, opcjonalnej cz� stotliwo� ci, 
zg
oszonej przez transiwer w odpowiedzi na wybieranie przez aplikacj�  (logger) i/lub Routera. Je� li 
Router nie jest w stanie odczytywa�  trybu pracy z twojego radia (radio nie posiada portu sterowania 
komputerem, lub nie podaje u� ytecznej informacji o trybie), to mo� esz wybra�  jeden z czterech sta
ych 
trybów "no radio" lub jeden tryb "no radio" z r� cznym trybem wyboru (klawiatura/ blok liczbowy). 
 

Wiele radiów nie posiada oddzielnego trybu dla pracy cyfrowej, lub protokó
 sterowania 
szeregowego implementowany przez radio nie raportuje trybu cyfrowego podczas pracy AFSK, 
PSK, lub innych audio, bazuj� cych na trybach cyfrowych. Jest to s
uszne dla wszystkich 
transiwerów Kenwood, wi� kszo� ci transiwerów TenTec, wi� kszo� ci starszych transiwerów Icom i 
Elekraft K2. Przy tych radiach, praca cyfrowa (z wyj� tkiem FSK) musi by�  realizowana z 
zastosowaniem trybów g
osowych (USB lub LSB). 
 
Tradycyjna metoda - wyprowadzanie gniazda mikrofonowego z wyj� cia  karty d� wi� kowej  przez 
transformator - nie jest optymalne z kilku powodów: musisz pami� ta�  aby wy
� czy�  wszystkie 
kompresory mowy i EDSP, lub inne procesory sygna
u przy stosowaniu pracy z modulacj�  cyfrow�  
stosowan�  w trybach cyfrowych. Dodatkowo, wzmacniacz mikrofonowy w radiu mo� e powodowa�  
zniekszta
cenia poniewa�  jest on optymalizowany dla g
osu i jego charakterystyka cz� stotli-
wo� ciowa  jest cz� sto nie tak p
aska jak jest potrzebna dla sygna
ów modulowanych cyfrowo. 
 
Przy stosowaniu karty d� wi� kowej bazuj� cej na trybach cyfrowych, w
a� ciw�  metod�  jest 
prowadzenie audio z karty d� wi� kowej do gniazda mikrofonowego tylko dla trybów g
osowych 
(SSB, AM, FM) i do gniazda przeznaczonego dla trybów cyfrowych - generalnie na tylnym panelu 
transiwera. 

 
Nawet je� li radio nie b� dzie raportowa
o 
szczególnego trybu DIGITAL, to Router mo� e 
dokona�  inteligentnego wyboru i zastosowa�  
konfiguracj�  DIGITAL lub VOICE dla Audio i PTT, 
bazuj� ce na cz� stotliwo� ci pracy z radia. Prze
 
 cznik  VOICE/DIGITAL jest stosowany dla sterowania 
automatycznym prze
� czaniem gdy cz� stotliwo��  pracy jest w "Pa� mie Cyfrowym" zdefiniowana tak 
jak w Mapie Pasma Cyfrowego (band-planie) i transiwer jest w trybie USB, LSB lub FM. 

 
Wybór wed
ug cz � stotliwo � ci: Router b� dzie wybiera
 nastawienie DIGITAL gdy wykryje 

cz� stotliwo��  w granicach pasma "Digital Mode". Granice te mog�  by�  ca
kowicie dopasowane w 
Band Map, przez klikni� cie przycisku Digital Band Map, lub wybieraj� c Router | Opcje | Digital 
Band Map. 

 
U� ycie nastawienia VOICE : Nastawienie VOICE jest stosowane niezale� nie od cz� stotliwo� ci. 

Powinno by�  ono stosowane przy wi� kszo� ci transiwerów Yaesu, starszych transiwerach Icom, 
które wspomagaj�  USB-D i LSB-D i Elecraft K3. 

 
U� ycie nastawienia DIGITAL:  Nastawienie DIGITAL jest stosowane niezale� nie od wykrytej 

cz� stotliwo� ci. 
 
Karta d � wi � kowa:  jest widoczna tylko przy Windows Vista. Wy� wietla ona ID Mieszacza, ID fali 

(Wave) wej� ciowej (In ID) i wyj� ciowej (Out ID) dla ka� dego wej� cia/wyj� cia. 
 
Karta d � wi � kowa nak
ada si �  na mikrofon: Przy sprawdzaniu, audio z karty d� wi� kowej mo� e 

nak
ada�  si�  (overide) na sygna
 z mikrofonu nawet wtedy gdy przycisk no� ny jest naci� ni� ty. Dla 
unikni� cia audio z karty d� wi� kowej, gdy zwolniony jest przycisk no� ny, nale� y wybra�  "Restore 
serial PTT and audio routing" w oknie wyboru PTT. 
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Wybór  mikrofonu:  
 
microKEYER II obs
uguje dwa wej� cia mikrofonowe. Wej� cie 
RJ-45 na tylnym panelu obs
uguje handlowy mikrofon 
transiwera, wraz z ewentualnymi sterownikami przyciskowymi 
na mikrofonie. Je� li mikrofon transiwera stosuje z
� cze inne 
ni�  RJ-45, to skorzystaj z dostarczanego adaptera. Gniazdo 
3,5 mm na przednim panelu mo� e by�  skonfigurowane dla 
obs
ugiwania s
uchawek z mikrofonem elektretowym lub 
dynamicznym, lub mikrofon na wysi� gniku. 
 
Front: Zawsze stosuj wej� cie mic (3,5 mm) na przednim panelu. 
 
Rear:   Zawsze stosuj wej� cie mic na tylnym panelu dla (RJ-45)  
 
Auto:  Automatycznie wybiera mikrofon. Je� li pod
� czone s�  oba mikrofony, stosuj mikrofon na 

przednim panelu, je� li stosowany jest wy
� cznik no� ny, i korzystaj z mikrofonu na tylnym 
panelu je� li stosowane jest PTT na r� cznym mikrofonie. 

 
Czarne okienko poka� e wybrany mikrofon. 
 
 
Monitor nadawania:  
 
microKEYER II zawiera wzmacniacz monitora, który daje 2 
waty do g
o� nika dostarczonego przez u� ytkownika. Router 
b� dzie wybiera
 � ród
o audio, jakie b� dzie monitorowane w 
oparciu o tryb pracy. Poziom monitorowania mo� e by�  
nastawiany niezale� nie  dla ka� dego � ród
a/trybu. 
 
Przy CW, wybierany jest ton boczny - cz� stotliwo��  tonu 
bocznego mo� e by�  wybierana mi� dzy 338, 450, 675 i 1350 
Hz. Ton boczny mo� e by�  aktywowany dla wszystkich wyj��  
CW, lub tylko dla wej� cia r� cznego (paddle). W trybie 
g
osowym wyj� cie DVK jest wybierane, a w trybie cyfrowym 
wybierane jest wyj� cie z karty cyfrowej. 
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OKNO DIALOGOWE  MIKSERA  AUDIO  

 
Uwaga: Okno Dialogowe Miksera Audio nie wyst� puje w Windows Vista z powodu ogranicze�  

systemu  operacyjnego. 
 
Konfiguracja karty d� wi� kowej zale� y od pojemno� ci twojego oprogramowania aplikacji. Niektóre 
oprogramowania mog�  bezpo� rednio sterowa�  sterowniki mieszacza d� wi� ku, inne nie mog� . Okno 
Dialogowe Routera Mieszacza Audio posiada mo� liwo��  zachowania i wywo
ania poziomu nastawie�  
dla wst� pnego nastawienia dla ka� dej aplikacji (lub konfiguracji pracy). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybierz  microHAM CODEC dla korzystania z wewn� trznej karty d� wi� kowej w microKEYER II. 
Audio Mixer mo� e dzia
a�  w trybie Stereo lub Mono, w zale� no� ci od zaznaczenia w okienku Stereo. 
Je� li zaznaczone jest stereo, to Router b� dzie wy� wietla
 w kana
ach oddzielne sterowniki dla lewej i 
prawej Wave, Line Out (si
a d� wi� ku) i Line In.  Je� li stereo nie jest wybrane, to tabulator Audio Mixer 
b� dzie wy� wietla
 pojedynczy zestaw sterowników i b� dzie wycisza
 prawy kana
. MicroKEYER II 
stosuje lewy kana
 dla wszystkich wyj�� , lecz w pewnych przypadkach mo� esz chcie�  korzysta�  z 
prawego kana
u dla innych celów. 
 
UWAGA:  Windows mo � e przemianowa 	  karty d � wi � kowe "w trakcie dzia
ania programu" i 
Router nie zawsze mo � e wybra 	  w
a� ciwy mieszacz, je � li masz wi � cej ni �  jedn 
  kart 
  
d� wi � kow 
  w twoim systemie. Dla potwierdzenia, � e przypisany zosta
 w
a � ciwy mieszacz 
kliknij na przycisk Get ID i potwierd � , � e wybrany zosta
 microHAM CODEC.  Je � li wybrana jest 
niew
a � ciwa karta d � wi � kowa, restartuj Routera. 
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REC MIC  (poziom zapisu z mikrofonu)  
 
VU meter:  Wy� wietlacz utworzony ze "stosu LED" pokazuje analogowy 
poziom audio za pomoc�  wska� nika cyfrowego. Zauwa� , � e wy� wietlacz 
jest aktywny tylko wtedy, gdy wybrana jest szybko��  próbkowania i 
wybrany jest mikrofon do zapisywania. 
 
Nastawnik ten reguluje poziom nagrania z mikrofonu dla zapisania 
komunikatów DVK w aplikacji (logger). 
 
Próbkowanie (Sampling) : ustawia szybko��  próbkowania stosowan�  
dla wy� wietlacza poziomu REC MIC. 
 
  
Z powodu natury systemu d� wi� kowego Windows, lepiej jest ustawia�  
szybko��  próbkowania na krotno��  szybko� ci próbkowania (lub 
szybko��  zegara) stosowan�  przez twój program loguj� cy dla zapisania 
komunikatów DVK. 
 

 
TX (poziomy nadawania)  
 
Nastawniki te reguluj�  poziomy wyj� ciowe (nadawania). Je� li kana
 
jest aktywny, to � wieci zielony prostok� t. Je� li nie, kliknij przycisk TX 
Mixer  i odblokuj si
�  g
osu master  (g
o� nik) i sterowniki Wave. 
 
S�  tam dwa (lub cztery) suwaki, suwak WAVE i suwak MASTER 
(nastawnik si
y g
osu Master lub G
o� nika). 
 
Jako punkt startowy ustaw poziom MASTER na oko
o 80% i poziom 
WAVE na oko
o 50%. Wyreguluj WAVE na odpowiednie waste-
rowanie przy stosowaniu trybu cyfrowego, lub odtwarzanie 
komunikatów g
osowych z programu logowania, który zawiera 
mo� liwo� ci DVK. Nastawiaj MASTER tylko wtedy, gdy jest to 
niezb� dne dla ochrony nastawnika WAVE przed prac�  na jednym 
ko� cu swojego zakresu. 
 
Sygna
 Testowy:  powoduje wys
anie, przez microKEYER II do 
wyj� cia, tonu audio 1500 Hz dla nastawienia poziomy wyj� cia 
nadawczego dla trybów cyfrowych AFSK. 
 
Mieszacz TX:  przycisk ten otwiera Windows Volume Control 
(mieszacz odtwarzania) dla wybranej karty d� wi� kowej. 
 
Niektóre wskazówki Geoff Anderson, G3NPA: 
 
Wskazówka:  Gdy osi� gn� 
e�  prawid
owe nastawienia poziomów nadawania, to stwierdzisz, � e 

zmieniaj� c od tonu strojenia PSK do tekstu pisanego, b� dzie powodowa
o skok mocy od 50% 
(bez pisania) do 100% (pisanie lub ton dostrajania), gdy jest ona obserwowana na mierniku 
warto� ci skutecznej (RMS) lub warto� ci � redniej. Ta zmiana mocy jest prawid
owa. Je� li NIE 

obserwujesz  50% (lub wi� cej) zmiany, to prawdopodobnie masz przesterowane radio. Zwró�  uwag�  
na to, � e niektóre radia maj�  wbudowany miernik mocy, który daje odczyty WARTO	 CI 
SZCZYTOWEJ i dlatego zmiana poziomu omawianego powy� ej nie b� dzie obserwowana. 

 
Wskazówka:  Nie wpadaj w pu
apk�  my� lenia, � e poniewa�  sygna
 nadawania dobrze 
wygl� da na wodospadzie, to � e twój aktualny sygna
 jest OK. Wszystkie wodospady 
pokazywane podczas nadawania s�  lokalnym audio i NIE sygna
em nadawanym. 
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RX   RECORDING/DIGITAL (Zapisywanie audio loggera l ub poziomy dekodera cyfrowego)  
 
Miernik VU:  Wy� wietlacz utworzony ze "stosu LED" pokazuje 

analogowy poziom audio na wska� niku cyfrowym. 
Zauwa� , � e wy� wietlacz jest aktywny tylko wtedy, gdy 
wybrana jest szybko��  próbkowania. 

 
microKEYER II pokazuje jeden suwak dla ka� dego wej� cia - 
Lewy dla Main RX i Prawy dla Sub RX. Utrzymuj suwaki na 
poziomie oko
o 80% i, dla bie�� cej regulacji, korzystaj na 
przednim panelu z ga
ek RX Main i RX Sub. Przy prawid
owym 
nastawieniu sygna
 wej� ciowy nigdy nie powinien by�  
pokazywany na CZERWONO. 
 
Próbkowanie (sampling): ustawia szybko��  próbkowania 

stosowan�  na wy� wietlaczach poziomu RX. 
 Z powodu drogi, na której system d� wi� kowy Windows 

realizuje wielokrotny dost� p do karty d� wi� kowej, lepiej 
jest wy
� czy�  wy� wietlacze poziomu (ustawi�  Sampling 
(próbkowanie ) na off) je� li nie s�  one wykorzystywane. 

 
Rec/RX Mixer: Przycisk ten otwiera (wej� cie) Mieszacza 
Zapisu Windows dla wybranej karty d� wi� kowej. 
 
GET ID: przycisk ten wyszukuje nazw�  i numer karty 
d� wi� kowej. Nazwa mo� e by�  stosowana dla weryfikacji, tego 
czy w
a� ciwa karta d� wi� kowa zosta
a wybrana.  Wave In ID  
mo� e by�  stosowany dla konfigurowania oprogramowania, który identyfikuje kart�  d� wi� kow�  tylko na 
podstawie numeru. 
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OKNO DIALOGOWE  PTT  

 
Okno dialogowe PTT pozwala na konfigurowanie pracy PTT 
 
WEJ� CIA PTT :  

microKEYER II ma sze��  � róde
 PTT: 

·  PTT generowane przez program logowania w wirtualnych portach COM RTS lub DTR 

·  2nd PTT generowane przez zewn� trzn�  aplikacj�  na wirtualnym porcie COM RTS lub DTR 

 PTT i 2nd PTT zachowuj�  si�  podobnie i generuj�  takie same wej� cie s zeregowego PTT . 

·  Wy
� cznik no� ny do
� czony do gniazda RCA na tylnym panelu. 

·  Wy
� cznik PTT mikrofonu pod
� czony do gniazda RJ45 MIC. 

·  PTT generowane przez WinKey 

·  "Auto PTT"  generowane przez kart�  d� wi� kow� . 

 
WYJ� CIA  PTT 
 
microKEYER II ma cztery wyj� cia PTT: PTT1, PTT2, PAPTT i LNA PTT. Wyj� cia PTT1 i PTT2 s�  
doprowadzone do z
� cza radiowego DB37. za�  PAPTT i LNA PTT s�  gniazdami RCA dla pod
� czenia 
do urz� dze�  zewn� trznych. 
 
PTT1 jest pod
� czone do gniazda 

mikrofonu radiowego i jest 
generalnie stosowane dla 
trybów VOICE. 

PTT2 jest pod
� czone do gniazda 
radiowego Wyposa� enie (Acce-
sory) i jest stosowane dla 
prze
� czania radia na nadawa-
nie w trybach DIGITAL i FSK. 

 Uwaga:  PTT2 lub PTT "na 
tylnym" panelu jest stosowane 
przez niektóre radia dla wyci-
szania mikrofonu i dezaktywo-
wania obwodów przetwarzania 
mowy (kompresory, korektory 
audio, nadawcze DSP itd.) 
które mog�  zniekszta
ca�  
modulacj�  cyfrow� . 

PA PTT jest na tylnym panelu micro-
KEYER II. Jest ono przezna-
czone dla prze
� czania zewn� -
trznego wzmacniacza mocy. 
PA PTT b� dzie prowadzi
o 
PTT1 i PTT2 z opó� nieniem 
warto� ci PTT Delay. 

 Uwaga:  Opó� nienie PTT powinno by�  o kilka milisekund d
u� sze ni�  czas aktywacji przeka� nika 
we wzmacniaczu. 

LNA PTT  jest na tylnym panelu microKEYER II. Jest ono przeznaczone dla omijania (bypass) nisko 
szumnego przedwzmacniacza (LNA) lub dla od
� czania anteny RX podczas nadawania. LNA 
PTT jest aktywowane przez zaznaczenie okienka LNA PTT. LNA PTT prowadzi PTT1 i PTT2 z 
warto� ci�  PTT Delay i otwiera PTT transiwera po up
ywie tego samego czasu. 
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MicroKEYER II mo� e wybra�  wyj� cie PTT bazuj� c na trybie i opcyjnie na cz� stotliwo� ci podawanej 
przez transiwer w odpowiedzi na zapytanie  przez aplikacj�  (logger) i/lub Routera. Je� li Router nie 
jest w stanie odczyta�  trybu pracy z twojego radia  (radio nie ma portu sterowanego komputerem 
lub nie podaje informacji o stosowanym trybie), to mo� esz wybra�  jedno z czterech sta
ych trybów 
"no radio" lub jeden tryb "no radio" z r� cznym wyborem trybu (klawiatura/ blok liczbowy). 

 
Router rozpoznaje cztery tryby pracy dla radia: CW, VOICE, DIGITAL i FSK (RTTY) z trzema 
wyborami dla PTT: CW, Voice i FSK/DIGITAL. 
 
CW: Opcjami s�  - PTT1 (gniazdo mikrofonowe), QSK 

(nie PTT transiwera, PA PTT nie ma opó� nienia w 
prze
� czaniu), Semi-Break-in (nie PTT transiwera, 
PA PTT w
� cza opó� nienie prze
� czania) i PTT2 
(gniazdo na tylnym panelu). 

 

VOICE: Opcjami s�  - PTT1 (gniazdo mikrofonowe) i 
PTT2 (gniazdo na tylnym panelu). 

 

FSK/DIGITAL: Opcjami s�  PTT1 (gniazdo mikrofonowe)  
PTT2 (gniazdo na tylnym panelu) i PTT1 & PTT2 
(oba gniazda). 

PA PTT: Aktywuje PA PTT 
 
LNA PTT:  Aktywuje LNA PTT 

PTT karty d � wi � kowej: Aktywuje automatyczne PTT gdy karta d� wi� kowa wytwarza audio. 

CW In VOICE: Aktywuje wyj� cie CW w trybach g
osowych (Voice). Zauwa� , � e funkcja ta musi by�  
obs
ugiwana przez Transiwer. CW In Voice zawsze dzia
a bez PTT transiwera (Semi Break-in) 

 

SEKWENCER PRZE	 � CZNIKA NO� NEGO  

 

Z wy
� cznikiem no� nym (lub z PTT mikrofonu r� cznego) mog�  by�  powi� zane dodatkowe funkcje. 
microKEYER II rozpoznaje, kiedy wy
� cznik no� ny jest zamkni� ty (naci� ni� ty) lub otwarty (zwolniony) i 
mo� e manipulowa�  tras�  CW, FSK, PTT i audio, gdy przycisk no� ny jest naciskany lub zwalniany. 
 
Mute serial CW -   je� li jest zaznaczone, to szeregowe 

CW (DTR lub RTS) z programu aplikacji b� dzie 
wyciszone gdy przycisk no� ny zostanie naci� ni� ty. 
Gdy wybrane jest Restore serial CW, to CW 
b� dzie wznawia�  gdy przycisk no� ny jest zwolniony  
(je� li nie zosta
o to ju�  zako� czone). Je� li Restore 
serial CW  nie jest zaznaczone, to CW generowane 
przez aplikacj�  b� dzie pozostawa
o st
umione a�  
aplikacja zwolni PTT. 

 
Mute serial FSK -  je� li zaznaczone, to port FSK 

b� dzie zablokowany gdy przycisk no� ny jest 
naci� ni� ty. Je� li zaznaczone jest Restore serial 
FSK, to FSK b� dzie wznawia�  gdy przycisk no� ny 
jest zwolniony (je� li nie zosta
o to ju�  zako� czone). Je� li Restore serial FSK  nie jest zaznaczone, 
to b� dzie pozostawa
o st
umione a�  aplikacja zwolni PTT. 

 
Restore serial PTT and Audio  - gdy zaznaczone, generowane przez aplikacj�  szeregowe PTT 

b� dzie przywracane i trasa audio (routing) powróci do nastawienia "szeregowe PTT", gdy przycisk 
no� ny jest zwolniony. Je� li Restore serial PTT and Audio   nie jest zaznaczone, to audio powróci 
tylko po zwolnieniu PTT przez aplikacj� .  
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OKNO DIALOGOWE   CW/WinKey  

 
Ten tabulator tworzy konfiguracj�  wewn� trznego kluczowania CW na bazie WinKey.  Pe
ny podr� cznik 
dla WinKey mo� na pobra�  z : http://k1el.tripod.com/docfiles.html.. Dzi� ki Steve Elliott, K1EL za ten 
wielki produkt. 
 
WinKey mo� e by�  sterowany przez program logowania, lub pracuje w trybie autonomicznym, 
sterowanym przez Routera. Router steruje zakresem szybko� ci, trybem manipulatora (paddle) i innymi 
charakterystykami czasowymi WinKey. Gdy aplikacja otwiera WinKey, to wszystkie manipulacje 
buforowe i zmiany szybko� ci s�  � ci� le pod kontrol�  aplikacji. 
 
Gdy WinKey jest zamkni� ty, to podstawowe parametry pracy mog�  by�  dostosowane w poni� szym 
oknie. Ka� da zmiana jest wprowadzona niezw
ocznie. 
 
Paddle Mode 

·  Iambic A (Curtis) 
·  Iambic B (Accu-keyer) 
·  Ultimatic (jedna d� wignia) 
·  Manipulator Bug      
  (emulacja Vibroplex) 

Priority  Mod Ultimatic 
oferuje  wybór pierwsze� -
stwo dla DIT lub DAH przy 
manipulatorze dwu
opat-
kowym. Je� li priorytet nie 
zosta
 wybrany, to uk
ad 
kluczuj� cy pracuje wed
ug 
trybu  " ostatniego zagrania 
opatk� ". 

 
Paddle set point -  steruje, gdy WinKey zaczyna oczekiwa�  na nowe naci� ni� cie 
opatki po wyczuciu 

obecnego. Domy� lnym jest czas jednej kropki (50) i jest nastawialny w procentach czasu kropki. 
 
Disable paddle memory  - Gdy zaznaczone, to wprowadzenie DIT , (lub DAH) jest dezaktywowane. 
 
Swap paddles -  Odwraca zwrot 
opatki dla pracy lewor� cznej lub przy niew
a� ciwym pod
� czeniu 

przewodów. 
 
Auto space -  Uk
ad kluczuj� cy automatycznie generuje znak spacji. 
 
CT space -  Wybiera "kontekstow� " spacj�  s
owa (d
ugo� ci sze� ciu elementów zamiast siedmiu). 
 
Speed pot min/max  - Minimalna/maksymalna warto��  dla ga
ki szybko� ci (9) w zakresie 5 do 99 

WPM 
 
Farnsworth speed -  Nastawia Farnsworda szybko��  kluczowania (10 do 99 WPM, 0 dezaktywuje t�  

funkcj� ). 
 
DIT/DAH -  ustawia stosunek DIT/DAH w setkach od 1:2 do 1:4. Akceptuje liczby w zakresie 200 do 

400. 
 
Weighting - wywa� enie w procentach (od 10 do 90%) 
 
1st extension  - Wyd
u� enie pierwszej kropki lub kreski w milisekunach (tylko QSK). 
 
Keying compensation -  Wyd
u� enie ka� dej kropki i kreski w milisekundach (tylko QSK). 
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OKNO DIALOGOWE   KOMUNIKATÓW  CW  

 
Na tym tabulatorze mo� esz zdefiniowa�  dziewi��  (9) komunikatów CW ka� dy do 50 znaków, które s�  
zachowywane w EEPROM. Ka� da pami��  mo� e mie�  wstawione opó� nienie powtarzania i/lub 
wywo
anie innej pami� ci. 

 
 
Rozkazy, które mog�  by�  w
� czone do pami� ci s�  to: 

 
Merge:   
� czy dwa znaki bez znaku spacji -[M]AS b� dzie brzmia
o jak AS · –···  
Cancel WPW:  przywraca szybko �	  nastawion 
  ga
k 
  Speed. 
Set WPM: wymusza szybko��  na warto��  wybran� , niezale� nie od po
o� enia ga
ki 

szybko� ci 
Set Key: zamyka wyj� cie CW na wybrany czas w sekundach. 
Set Wait: odczekuje wybrane sekundy podczas odtwarzania 

Jump to: stosowane dla zap� tlenia komunikatu lub wywo
ania innego komunikatu 
Delay:  ustawia opó� nienie w sekundach przed zap� tleniem lub wywo
aniem innego 

komunikatu 
 

Test:  odgrywa komunikat bez jego zachowywania 
Store: zachowuje jeden komunikat w pami� ci microKEYER II 

Store All: zachowuje wszystkie komunikaty w pami� ci microKEYER II 
Load from File: 
aduje wszystkie komunikaty z pliku 
Save to File: zachowuje wszystkie komunikaty w pliku 
 

Komunikaty mog�  by�  tak� e zachowane i odtwarzane przy wykorzystaniu zewn� trznej klawiatury lub 
bloku cyfrowego, do
� czonego  do gniazda PS/2. Patrz: Zewn� trzna Klawiatura (Keyboard). 
 
Uwaga:  Komunikaty nie s 
  zachowywane lub 
adowane z Presetem 
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OKNO DIALOGOWE   KOMUNIKATÓW  FSK  

 
Na tym tabulatorze mo� esz zdefiniowa�  dziewi��  (9) komunikatów FSK ka� dy do 50 znaków, które s�  
zachowywane w EEPROM. Ka� da pami��  mo� e mie�  wstawione opó� nienie powtarzania i/lub 
wywo
ania innej pami� ci. 
 

 
Rozkazy, które mog�  by�  w
� czone do pami� ci s�  to: 
 

CR & LF: wprowadza powrót karetki/ prowadzenie linii - kursor przechodzi do nast� pnej 
linii 

Figure: wstawia specjalny znak Figura 
Letter: wstawia specjalny znak litery 
Blank:  wstawia pusty znak 
Letter:  wstawia specjalny znak dzwonka 

Jump to:  stosowane dla zap� tlenia komunikatu lub skoku do innego komunikatu 
Delay: ustawia opó� nienie w sekundach przed zap� tleniem lub wywo
aniem innego 

komunikatu 
Store: zachowuje jeden komunikat w pami� ci mikroKEYER II 
Store All:   zachowuje wszystkie komunikaty w pami� ci mikroKEYER II 

Load from File:  
aduje wszystkie komunikaty z pliku 
Save to File: zachowuje wszystkie komunikaty w pliku 
 

Komunikaty mog�  by�  tak� e zachowane i odtwarzane przy wykorzystaniu zewn� trznej klawiatury 
do
� czonej do gniazda PS/2. Patrz: Zewn� trzna klawiatura (Keyboard). 
 
Uwaga:  Komunikaty nie s 
  zachowywane lub 
adowane z Presetem 
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OKNO DIALOGOWE   DVK  

 
microKEYER II pozwala na zapisywanie i odtwarzanie nieograniczonej liczby komunikatów 
(ograniczone tylko przez pojemno��  twardego dysku komputera) - po dziewi��  komunikatów 
g
osowych na bank.  Banki mog�  by�  zarz� dzane przyciskiem Rename, Add i Remove. Rename  - 
s
u� y dla zmiany nazwy aktualnego banku; Add  do utworzenia nowego banku i Remove  do usuni� cia 
aktualnego banku. Wybór banku dokonuje si�  w oknie Bank . 
 
Ka� dy zapis z pami� ci mo� e by�  powtórzony po 
nastawionym czasie opó� nienia (p� tla), lub mo� e 
by�  po
� czony z zapisem w innej pami� ci za 
pomoc�  zewn� trznej klawiatury lub bloku cyfrowego.  
 
Gdy zapisywany jest lub odtwarzany komunikat 
DVK, to microKEYER II korzysta z nastawienia 
mieszacza DVK. Gdy zapis lub odtwarzanie zostan�  
zrealizowane, to nastawienia w Audio Mixer s�  
przywracane. Nastawienia mieszacza DVK nie s�  
zachowywane z nastawieniem wst� pnym (preset) 
lecz w bankach komunikatów. Oznacza to, � e ka� dy 
bank mo� e mie�  w
asny poziom (pozycj�  suwaka). 
Pozwala to tak� e na konfigurowanie ka� dego banku 
odpowiednio do g
osu ró� nych operatorów, je� li 
microKEYER II jest stosowany na stacji klubowej, 
lub w innych sytuacjach wielo-operatorowych.  
 
Pami� ci DVK mog�  by�  zapisywane i odtwarzane pod sterowaniem loggera, je� li twój logger 
wspomaga protokó
 microHAM Control. 
 
Pod Windows 2000 lub XP Router DVK 
stosuje kart�  d� wi� kow�  zdefiniowan�  w 
oknie dialogowym Audio Mikser. 
Pod Vista, wybierz "Headset Microphone 
(microHAM CODEC)" jako REC MIC i 
"Headset Earphone (microHAM CODEC)" 
dla TX. 
 
REC MIC suwak reguluje poziom 
mikrofonowy podczas zapisywania 
komunikatu. 
 
TX: Lewe nastawniki Master/Wave 
obs
uguj�  te same nastawniki jak TX 
VOICE/DIGITAL w oknie dialogowym Audio 
Mikser. Pod Window Vista wyst� puje tylko 
jeden nastawnik MASTER. 
 
Je� li zaznaczone jest okienko "ON Air 
Recording" , to podczas zapisywania komunikatu mikrofon jest do
� czony do karty d� wi� kowej i 
wej� cia transiwera. Zapis On Air nie jest dost� pny w Windows Vista.  
 
W czasie zapisywania NIE STOSUJ przycisku no� nego ani PTT na mikrofonie. 
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OKNO DIALOGOWE   KLAWIATURY  

 
Okno dialogowe klawiatury (Keyboard Tab) steruje prac�  klawiatury PS/2, lub blokiem numerycznym 
pod
� czonym do gniazda PS/2 Istnieje tak� e mo� liwo��  zdefiniowania funkcji sterowania dla bloku 
numerycznego. Sterowniki klientowskie (w
asne) s�  wywo
ywane przez naci� ni� cie i przytrzymanie 
przycisku z gwiazdk�  (*) i klawisza numerycznego 0-9. 
 
Ogólnie:  
 
  QWERTZ  layout -  konfiguruje klawiatur�  do uk
adu QWERTZ (maszyna do pisania -przyp. t
.) 
 
FSK from keyboard:  
 

Diddle LETTRS: wysy
a znak LETTERS  je� li niczego nie ma 
w buforze nadawczym. 

 
UOS: cofa do wielko� ci liter (LETTER's case) ilekro�  w 

nadawanych danych napotkana b� dzie spacja. 
 
Type ahead:  pozwala na pisanie z wyprzedzeniem, je� li 

stosowana jest klawiatura PS/2. Znaki s�  nadawane po spacji (tryb s
owa) lub gdy bufor 
osi� gn� 
 swój limit (16 znaków). 

 
CW z klawiatury:  

 
Type ahead:  pozwala na pisanie z wyprzedzeniem, je� li 

stosowana jest klawiatura PS/2. Znaki s�  nadawane po 
spacji (tryb s
owa) lub gdy bufor osi� gn� 
 swój limit (16 
znaków).  

 
Speed Step:  ustawia wielko��  (krok) o któr�  przyciski Up/Down 

lub NUM +/- zmieniaj�  szybko��  CW. 
 
 

Auto numbering:  
 
Leading zero as T:  wysy
a poprzedzaj� ce zera w raporcie 

zawodów jako T. Na przyk
ad 001 b� dzie wys
ane jako TT1. 
 
Zero as T: wysy
a wszystkie "zera" w raporcie zawodów  jako T. Na 

przyk
ad 100 b� dzie nadane jako 1TT. 
 
One as A: wysy
a wszystkie "jedynki" w raporcie zawodów jako A. 

Na przyk
ad liczba 101 b� dzie nadana, jako A0A. 
 
Nine as N: wysy
a wszystkie "dziewi� tki" w raporcie zawodów jako N. Na przyk
ad liczba 199 

b� dzie nadana jako 1NN. 
 
Report 5NN:  wysy
a 5NN przed numerem seryjnym w zawodach. 
 

Pod-okna PS2 i FH-2  pozwalaj�  przypisa�  funkcje sterowania do klawiatur typu PS/2 i FH-2. 
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OKNO DIALOGOWE   WY � WIETLACZA  

 
To okno wy� wietlacza pozwala na sterowanie konfiguracj�  wy� wietlacza microKEYER II. 

 
Ka� da linia mo� e wy� wietli�  jedn�  z o� miu domy� lnych funkcji (t
a) i ka� de z 15 "czasowych" raportów 
statusu.  Funkcje "t
a - background" s�  tymi które pojawiaj�  si�  w stanie ja
owym. Status komunikatów 
pojawia si�  w zale� no� ci od trybu pracy. 
 
Contrast:    steruje kontrastem LCD 
 
Light:      ustawia jasno��  podk
adu (t
a) LCD 
 
Report time:   ustawia d
ugo��  czasu w ci� gu którego przemijaj� ce (zmiany statusu) raporty  
      pozostaj�  widoczne. 
 
Set Strings:   nastawia "Komunikat powitania" jaki jest wy� wietlany gdy microKEYER II jest  
      uruchamiany. 
 
Set Defaults:   przywraca nastawienia wy� wietlacza na warto� ci fabryczne. 
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OKNO DIALOGOWE   NASTAWIENIA SYSTEMU  

 
System Power  wy� wietla napi� cie na gnie� dzie wej� ciowym 13,8 V   
    (+12 V do +16 V) 
 

Enable sleep mode:  gdy zaznaczone, to microKEYER II b� dzie u� pione 
gdy zasilanie radia (DB37, ko
ek 1) b� dzie wy
� czone i Router jest 
nieczynny. 
 
CI-V port settings:  Port CV-I b� dzie emulowa
 

transiwer Icom i "przekazywa
" cz� stotliwo��  
pracy, je� li Router mo� e j�  ustali�  przez 
zapytanie urz� dzenia, lub przez odczytanie 
danych zapytania z programu loguj� cego. 
Przekazy transiwera mog�  by�  wykorzystane 
dla sterowania urz� dze�  peryferyjnych, które 
stosuj�  protokó
 Icom. 

 

 Transiwer mo� e przekazywa�  pi��  cz� stotliwo� ci: cz� stotliwo��  RX, cz� stotliwo��  TX, 
cz� stotliwo��  pracy, cz� stotliwo��  VFO A lub cz� stotliwo��  VFO B. W praktyce, dzia
anie 
ka� dego nastawienia zale� y od transiwera i jego protoko
u CAT. W niektórych radiach nie 
wszystkie nastawienia mog�  by�  uruchomione. 

 

  Baud Rate:  ustawia szybko��  transmisji w bodach dla przekazu CI-V 
 

  Address:  ustawia adres CI-V dla przekazu CI-V. 
 
iLink port settings:  ustawia funkcj�  dla portu 

szeregowego TTL na z
� czu iLink. 
 

 Port iLink obs
uguje dwa opcyjne tryby: 
 

 Auxiliary serial port, ogólnego zastosowania: Je� li funkcja szeregowego portu jest 
nastawiona na port pomocniczy (Auxiliary), to dane s�  przekazywane mi� dzy portem wirtualnym 
"Auxiliary" zdefiniowanym w oknie dialogowym Ports i w porcie SERIAL bez modyfikacji. 
Maksymalna szybko��  transferu danych jest 19200 bodów. Nie ma zale� no� ci mi� dzy 
przekazywanymi danymi i funkcjami SM. 

 

 SteppIR:, Gdy funkcja portu szeregowego jest nastawiona na SteppIR, to microKEYER II mo� e 
sterowa�  anten�  SteppIR za pomoc�  pierwotnego protoko
u SteppIR "Data Out" Port. 
Informacje dotycz� ce portu "Data Out" i pierwotnego protoko
u SteppIR. patrz Podr� cznik 
u� ytkownika interfejsu transiwera pod www.SteppIR.com  

  
 Sterowanie anteny SteppIR w jej pierwotnym trybie ma dwie zalety w stosunku do sterowania 

SteppIR tylko cz� stotliwo� ci�  transiwera. 
 

·  microKEYER II chroni anten� , podczas gdy antena jest w ruchu (przestrajana). 
Transmisja nie mo� e by�  rozpocz� ta przyciskiem PTT podczas gdy antena jest 
przestrajana. Przy stosowaniu VOX, microKEYER II nie b� dzie aktywowa
 PAPTT dla 
ochrony wzmacniacza mocy przed prac�  podczas dostrajania SteppIR. 

 

·  Przy pracy z rozdzieleniem cz� stotliwo� ci (split mode), cz� stotliwo��  nadawania jest 
wysy
ana do SteppIR dla ochrony przed przestrajaniem mi� dzy nadawaniem i odbiorem, 
je� li pracuje si�  z szerokim rozstawieniem cz� stotliwo� ci (split) 

 

UWAGA: Funkcja ta nie zast � puje sterownika SteppIR, oryginalny sterownik jest nadal     
 u� ywany.   

Maksymalna szybko��  transferu danych 19200 bps. 
Wa� ne: Sterownik SteppIR MUSI by 	  prze
 
 czony na tryb GENERAL R� czne zmiany na przednim 

panelu sterowania s�  dezaktywowane. 
 

Przy
� czanie microKEYER II do sterownika SteppIR lub do pomocniczego urz� dzenia RS-232 
wymaga zastosowania konwertera sygna
ów TTL na RS-232 jak microHAM iLink/SteppIR. Informacje 
na temat ob
o� enia ko
ków (pin) dla portu iLINK podana jest w za
� czniku.  
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6.   Ustawianie  poziomów  audio  

 
Dla optymalnej pracy microKEYER II poziomy audio musz�  by�  prawid
owo nastawione.  Funkcja 
ka� dego sterownika by
a opisana w rozdzia
ach AUDIO MIXER i DVK w niniejszym podr� czniku. 
Poni� szy opis krok po kroku pomo� e w ustawieniu odpowiednich poziomów. 
 

1. Pod
� cz oryginalny mikrofon od twojego transiwera bezpo� rednio do gniazda wej� ciowego 
mic w transiwerze. 

2. Pod
� cz transiwer do sztucznego obci�� enia i ustaw go  na LSB lub USB. 

3. Wy
� cz kompresor mowy (speech processor), w
� cz radio, mów do mikrofonu i podczas 
obserwowania wskaza�  ALC obracaj wzmocnienie Mic Gain transiwera tak, aby szczyty 
sygna
u ALC by
y na górze strefy ALC. 

 Po tym nie zmieniaj ju �  nastawienia Mic Gain.  

4. Od
� cz mikrofon od transiwera i do
� cz kabel mic z microKEYER. 

5. Otwórz pokryw�  microKEYER II sprawd�  po
o� enie zwieraczy dla mikrofonów. 

6. Ustaw trzy trymery, (znajduj� ce si�  na przodzie 
radia DF37) w po
o� eniu � rodkowym. 

7. Pod
� cz radio mic do z
� cza RJ-45 i wybierz 
"rear" mic w oknie dialogowym Audio Switching.  

8. W
� cz Transiwer, mów do mikrofonu i nastaw 
trymer MIC (� rodek) tak  aby ALC w transiwerze 
chwilami dochodzi
o do górnej strefy ALC.  

9. Od
� cz radio mic od z
� cza RJ-45. Pod
� cz swoje s
uchawki lub mikrofon do gniazda EXT 
MIC i wybierz mic "Front" w oknie dialogowym Audio Switching. 

10. W
� cz transiwer na nadawanie, mów do mikrofonu i nastaw trymer EXT MIC (lewy)  tak, aby 
szczyty sygna
u ALC by
y na górze strefy ALC. (taki sam poziom jak w kroku 8.) 

11. Wybierz w Routerze Audio Mixer Tab i nastaw próbkowanie REC MIC na 44'100. 

12. Kliknij na Rec/RX MIXER i wybierz Microphone. 

13. Mów do mikrofonu i nastaw suwak Mic tak, aby miernik mocy (VU-meter) nie wskakiwa
 na 
pole czerwone podczas szczytów mowy. 

14. Nastaw nastawnik TX na przodzie microKEYER II na godzin�  12. 

15. Nastaw suwak TX VOICE/DIGITAL Master na 80 % i suwak Wave na 50%. 

16. Prze
� cz transiwer do trybu AFSK (PKT, DIG lub DATA dla Yaesu, LSB-D lub USB-D dla 
ICOM, RTTY lub RTTY-R na K2 i USB lub LSB dla Kenwood lub TenTec). Nie wybieraj RTTY 
lub FSK -  nie s�  one trybami AFSK. 

17. Wybierz Audio Switching Tab ((Okno dialogowe Prze
� czania Audio). Ustaw FSK/DIGITAL i 
VOICE na "Wej� cie liniowe - Line input (rear)" (na tyle). 

18. Wybierz Audio Mixer Tab i kliknij przycisk "Test Signal. Nastaw suwak TX WAVE do 
normalnego (znamionowego) wyj� cia na twoim transiwerze. 

19. Wybierz Audio Switching Tab ((Okno dialogowe Prze
� czania Audio). Ustaw FSK/DIGITAL i 
VOICE na "Microphone jack". 

20. Ustaw swoje radio na USB lub LSB i kliknij na przycisk "Test Signal". Wyreguluj trymer 
BALANCE (prawy) tak aby odczyty na twoim transiwerze dochodzi
y do góry strefy ALC 
(znamionowa moc wyj� ciowa) 

21. To ustawi
o w
a� ciwe poziomy dla wszystkich trybów. Mo� esz zachowa�  te nastawienia 
Routera  w ostatnim wst� pnym nastawieniu. Kliknij Preset | Save as, wybierz pozycj�  nr 12, 
nazwij je Domy� lne i zachowaj nastawienia w pami� ci. 
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Wskazówka:  
Gdy b� dziesz przyst� powa
 do utworzenia swoich w
asnych wst� pnych nastawie�  (presets), to 
zawsze zaczynaj od wybrania nastawie�  domy� lnych (default) To spowoduje skonfigurowanie 

   poziomów audio we w
a� ciwym stanie przed przyst� pieniem do nastawie�  w
asnych. 
 
22. Wybierz w Routerze okno dialogowe DVK i ustaw suwak REC MIC na taki sam poziom jak REC 

MIC w Audio Mixer tab. Ustaw suwaki TX MASTER i WAVE na ten sam poziom  jak suwaki 
VOICE/DIGITAL w Audio Mixer tab. 

 
23.  Zapisz komunikat i wyreguluj lekko REC MIC je� li potrzeba, tak aby REC MIC VU Meter nie 

wchodzi
 na pole czerwone. 
 
24. Odtwórz komunikat i doreguluj suwak WAVE, tak aby miernik ALC transiwera mia
 szczyty sygna
u 

na ko� cu strefy ALC (ten sam poziom jak w kroku 9 i 11). 
 
 

7. ROZWA� ANIA   NAD   SYSTEMEM  

 
micro KEYER II mo� e by�  stosowany z du� a liczb�  odmian oprogramowania. Pojemno� ci tych 
pakietów maj�  wielki wp
yw na poziom potrzebnej mocy obliczeniowej dla wykorzystania microKEYER 
II. 
 
Przy wykorzystywaniu aplikacji logowania zawodów, opartych na Windows, jak CTWin, N1MM Logger, 
Win-Test i WriteLog, lub, bazuj� cych na Windows, ogólnych aplikacji logowania jak DXBase 2007, 
DXLab Suite, DX4WIN, Logger 32 i inne, to, aplikacje z
� cza i sterowania microHAM "microHAM 
Router", musz�  by�  czynne tu�  obok programu aplikacyjnego. Poniewa�  zarówno programy logowania 
jak i microHAM Reuter s�  aplikacjami w czasie rzeczywistym, to w
a� ciwo� ci systemu b� d�  zale� a
y 
od szybko� ci CPU i wielko� ci dost� pnej RAM. 
 
Poniewa�  microHAM Router b� dzie pracowa
 tak� e na wolniejszych komputerach, to minimalny 
sprawdzony system jest 450 MHz Pentium III, lub Celeron, Windows 2000, 256 MB RAM, CD-ROM i 
port USB 1.1. To czy Router mo� e pracowa�  jak zaprojektowano na wolniejszych maszynach z 
mniejsz�  pami� ci�  i pozostawi�  dostatecznie du� o miejsca dla programów aplikacyjnych nie zosta
o 
okre� lone. Nie by
o i nie b� dzie w zamiarach, zrobienie mo� liwo� ci pracy na nieudanych lub 
zarzuconych systemach operacyjnych. 
 
Dla uzyskania maksimum mo� liwo� ci dla jednoczesnej pracy microHAM Routera, aplikacji logowania, 
po
� czenia z Internetem i innych programów wyposa� enia, zalecany jest system komputera PC 1.6 
GHz kompatybilnego z Windows XP Home lub wy� szy, 512 MB RAM, CD-ROM, podstawowy port 
USB  2.0, transiwer z wspomagaj� cym protoko
em sterowania i logger, sterownik lub oprogramowanie 
trybu cyfrowego. 
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8. ZEWN� TRZNA KLAWIATURA / BLOK KLAWISZOWY  

 
 
Uwaga: Klawiatura/ blok liczbowy musi by 	  typu PS/2. Urz 
 dzenie USB z adapterem PS/2 nie 
b� dzie prawid
owo pracowa
o. 
 
microKEYER II zawiera mo� liwo��  generowania FSK lub CW, zapisania i odtworzenia komunikatów 
CW, FSK lub VOICE za pomoc�  klawiatury PS/2 lub klawiatury numerycznej pod
� czonej do gniazda 
PS/2. Klawiatura numeryczna  jest wystarczaj� ca do zapisania i odtwarzania komunikatów CW i DVK, 
sterowania szybko� ci�  CW (WPM) lub odtwarzania numerów seryjnych komunikatu. 
"� ywe" CW lub FSK (RTTY) wymagaj�  pe
nej klawiatury. 
 
Tryby prze
 
 czania:  
  
Tryb klawiatury lub bloku klawiszowego  b� dzie pod�� a
 za trybem transiwera z Transmit Focus. Je� li 
radio nie jest sterowalne komputerem, lub gdy jego protokó
 sterowania nie jest obs
ugiwany, to 
klawiatura lub blok klawiszy mo� e by�  stosowany do w
� czenia trybu pracy Routera je� li wybór "radio" 
jest ustawiony na "no radio" (tryb wybierany r� cznie)." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odtwarzanie komunikatów (Playback)  
 
Komunikat uruchamia si�  przez naci� ni� cie przycisków F1 - F9 na klawiaturze, lub 1-9 na bloku 
liczbowym (number pad). Komunikat mo� e by�  przerwany przyciskiem ESC lub przyciskiem zero na 
klawiaturze numerycznej. Komunikaty mog�  by�  powtarzalne w p� tli przez naci� ni� cie DEL (okres) na 
klawiaturze numerycznej podczas odtwarzania komunikatu. Minimalny domy� lny czas mi� dzy 
zako� czeniem jednego komunikatu i pocz� tkiem nast� pnego jest 1 sekunda. Czas pauzy mo� na 
nastawi�  od 1 do 9 sekund przez wprowadzenie �� danego opó� nienia przez niezw
oczne naci� ni� cie 
cyfry po naci� ni� ciu DEL. Na przyk
ad 1<DEL<5 spowoduje uruchomienie komunikatu 1 i powtórzenie 
jego z opó� nieniem 5 sekundowym. Naci� ni� cie zero (0) spowoduje zatrzymanie p� tli komunikatu. 
 
Zapisywanie komunikatów: (Recording)  
  
Zapis jest uruchamiany i zatrzymywany przez naci� ni� cie NUM LOCK. Dla uruchomienia zapisywania 
naci� nij NUM LOCK i nast� pnie numer komunikatu, który ma by�  odtwarzany. Dla przerwania 
komunikatu bez zachowywania, naci� nij zero na bloku liczbowym lub Escape. Dla zako� czenia i 
zachowania komunikatu naci� nij NUM LOCK. 
 
Przy CW, microKEYER II zachowuje znaki tak jak s�  one powtarzane z wewn� trznego WinKey2:  
zachowywane s�  tylko te znaki które s�  aktualnie nadawane. Jednak� e, komunikaty CW mog�  by�  
zapisane albo z manipulatorów lub klawiatury. Szczelina "|" i inne rozkazy WinKey  nie mog�  by�  
wprowadzone z klawiatury lecz mog�  by�  stosowane w komunikatach 
adowanych z Routera CW/FSK 
Messages tab. (okna dialogowego) 

Przy FSK wszystkie znaki wprowadzane z klawiatury s�  zachowywane. 
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Klawisz Blok liczbowy                               Tryb 
CW  

Tryb 
FSK 

Tryb 
g
osowy 

 NUM LOCK Start/stop zapisywania komunikatu (tryb zapisywania 
jest pokazany przez NUM LED) �  �  �  

 NUM * Dostrajanie (mo� e by�  skasowane przyciskami NUM 0 
lub ESC, lub manipulatorem (paddle)) �  

  

ESC 
 
NUM 0 

Odtwarzanie: stop dla nadawania (komunikatu lub 
jakich�  znaków w buforze) �  �  �  
Zapisywanie: usuni� cie zapisu bez zachowywania 
komunikatu 

F1 - F9 
NUM 1 - NUM 9 Odtwarzanie: start odtwarzania komunikatu 

�  �  �  Zapisywanie: wstawia numer komunikatu 
  

NUM DEL 
Odtwarzanie: okresowo powtarza ostatni komunikat 
(domy� lna przerwa 1 sekunda, mo� e by�  zmieniona 
przez naci� ni� cie numeru na bloku liczbowym)  

�  �  �  

Zapis: nie funkcjonuje 
  

 
NUM/ 

Prze
� cza mi� dzy "trybem sterowania szybko� ci� " i  
"trybem numeru seryjnego" (tryb numeru seryjnego 
jest pokazywany przez SCROLL LED, je� li wyst� puje) 

�  
  

ALT 
Gdy przytrzymane, pozwala na wstawienie numeru 
seryjnego �  

  

PG UP 
 
NUM + 

sterow. 
WPM 

Zwi� ksza szybko��  CW (krok okre� lony konfiguracj� ) 
�  

  

UP 
tryb 
S/N 

Zwi� ksza numer o jeden bez nadawania 
�  

  

PG DN 
 
NUM – 

sterow. 
WPM 

Zmniejsza szybko��  CW (krok okre� lony konfiguracj� ) 
�  

  

DN 
tryb 
S/N 

Zmniejsza numer o jeden 
�  

  

HOME 
 
NUM 
ENTER 

sterow. 
WPM  

Resetuje szybko��  CW do warto� ci z ga
ki 
�  

  

ENTER 
tryb 
S/N 

Nadaje numer z opcyjnym raportem i zwi� ksza numer 
o jeden (format zdefiniowany przez konfiguracj� ) �  

  

ENTER  Nadaje znaki CR i LF  �   
F10  Prze
� cza PTT alternatywnie na no� ny �  �   

CAPS 
LOCK 

 Prze
� cza mi� dzy trybem CW i trybem FSK 
(Tryb FSK jest pokazywany prze CAPS LED) �  �  

 

SPACE 
 Nadaje spacj�  (je� li aktywowany jest tryb "pisania z 

wyprzedzeniem - type ahead", to wszystkie 
buforowane znaki s�  nadawane przed t�  spacj� ) 

�  �  
 

| 
 Nadaje szczelin�  (po
owa czasu opó� nienia kropki) 

znak ten nie mo� e by�  zapisany w komunikacie z 
klawiatury- mo� e by�  on wprowadzony tylko z Routera 

�  
  

0-9 a-z "#$%&'()*+,-
./;:<=>?@\ 

Nadaje znak, je� li aktywny jest tryb "Pisanie CW z 
wyprzedzeniem", to znak jest wciskany dla wpisania 
przed buforem, który ma by�  nadany po nast� pnej 
spacji. Uwaga: niektóre specjalne znaki s�  
odwzorowaniem standardowych symboli (prosigns) 
(patrz podr� cznik WinKey) 

�  
  

0-9 A-Z !"$&='(),-./;:? 
Nadaje znak, je� li aktywny jest tryb "Pisanie FSK z 
wyprzedzeniem" to znak jest wciskany dla wpisania 
przed buforem, który ma by�  nadany po nast� pnej 
spacji. 

  
�  
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9.  SPECYFIKACJE  SPRZ � TU 

 
USB :  USB 2.0 pe
na szybko�� , USB 1.1 kompatybilne 
 
Pobór mocy: 
 USB - poni� ej 100 mA 
 zasilacz - 400 mA przy 13,8 V (maks. 16 V) 

Port Radiowy:  RxD, TxD maks 57 600 bodów, RTS/CTS wspomagane potwierdzeniem (handshake) 
 poziomy: TTL, inwerted TTL, szyna z otwartym kolektorem, RS232 

Aux Port: TTL -RxD, TxD, bez potwierdzenia - 9600 bodów maks. 

CI-V Port:  szyna otwarty kolektor - 9600 bodów 
 
CW:  otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
FSK:   otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
 - wspomaga dane 5/6/7 bit, 1/1,5/2 bity stopu, do 300 bodów 
PTT1: otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
PTT2: otwarty kolektor, maks. 30V/400 mA 
PA PTT: wybierane wewn� trznymi zwieraczami 
 otwarty kolektor, maks. 45 V @ 0,8 A 
 styk przeka� nika, maks. 48 V AC/DC @ 1A 
LNA PTT:   wybierane wewn� trznymi zwieraczami 
 otwarty kolektor, maks. 45 V @ 0,8 A 
 styk przeka� nika, maks. 48 V AC/DC @ 1A 

Wy

 cznik  
no � ny:  aktywny przy do
� czeniu do masy, maks. obci�� enie 1 mA przy 5 V 
PTT IN: aktywny przy do
� czeniu do masy, maks. obci�� enie 1 mA przy 5 V 
Monitor: mono, g
o� nik  2 W @ 4 W 
 
Wyj � cie audio:  
 600 W, 4 V p-p maks., lewy kana
, pod
� czenie AC 
 
Wej� cie audio:  
 50 kW, maks. 4 V p-p, podwójny kana
 (stereo), pod
� czenie AC 
 
Wymiary: Sz. - 305 mm; Wys. 67 mm; D
. 106 mm 
 
Ci�� ar:  1,3 kg 
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10.  ZAWARTO��  PAKIETU 

 
Produkt zawiera microKEYER II, kabel USB, 3,5 mm kabel audio (audio sub-odbiornika), kabel RCA 
do RCA (PTT IN), wspó
osiowy wtyk zasilania 2,1 mm / 5,5 mm i CD ROM zawieraj� cy program 
Routera urz� dzenia USB microHAM oraz dokumentacja 
 
Je� li dostawa jest niekompletna, prosimy skontaktowa�  si�  z nami pod adresem: 
 
E-mail:  support@microham.com 
 
fax:   +421 2 4594 5100 
 
Poczta:  microHAM s.r.o. 
    Nadrazna 36 
    90028 Ivanka pri Dunaji 
    SLOVAKIA 
 
.  

11 - GWARANCJA  

 
microHAM gwarantuje microKEYER II na trzy (3) lata. Produkt nie mo� e by�  modyfikowany w � aden 
sposób z wyj� tkiem konfiguracji, w przeciwnym przypadku gwarancja wygasa, Gwarancja nie 
obejmuje uszkodze�  spowodowanych niew
a� ciwym lub nienormalnym u� ywaniem, nie 
przestrzeganiem instrukcji, niew
a� ciwego zainstalowania, uderzenia pioruna lub nadmiernego 
napi� cia. Produkt b� dzie albo naprawiony albo wymieniony wg naszego uznania. Jedyny koszt, to 
b� dzie koszt przesy
ki zwrotnej. 
 
Kable s�  gwarantowane w zakresie wad materia
u i wykonania przez okres 60 dni. 
 
micro HAM USB Device Router ( oprogramowanie) jest dostarczane "takie jakie ono jest", bez 
gwarancji na kompatybilno��  z pewnymi systemami operacyjnymi, komputerem, sprz� tem lub 
wyposa� eniem. 
 
microHAM nie przyjmuje � adnego zobowi� zania lub odpowiedzialno� ci za uszkodzenia innych 
urz� dze�  lub obra� enia osób w wyniku stosowania naszych produktów. 
 
Je� li warunki powy� szej gwarancji nie s�  akceptowane, to zwró�  zespó
, wszystkie do
� czone 
dokumenty i wyposa� enie w oryginalnym opakowaniu, z przedp
at� , do microHAM lub do swojego 
dostawcy dla refundacji minus koszty dostawy i zwrotu . 
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DEKLARACJA ZGODNO � CI 

 
 
 
 
 
 Niniejsze urz 
 dzenie jest zgodne z Par. 15 Przepisów FCC. Dzia
an ie podlega dwóm 
warunkom: (1) urz 
 dzenie to nie mo � e wywo
ywa 	  szkodliwych zak
óce � , i (2) urz 
 dzenie to 
musi akceptowa 	  jakie �  odbierane zak
ócenia, 
 
 cznie z interferencjami, które mog 
  
spowodowa 	  niepo �
 dan
  prac � . 
 
 
 
 
 
 
 
 
micro HAM s.r.o.  deklaruje, � e produkt: 
 
Nazwa produktu: microKEYER II 
 
odpowiada nast � puj 
 cej specyfikacji produktu: 
 
EN 55022:1998 Klasa B w zakresie Dyrektywy Elektrom agnetycznej 
Kompatybilno � ci 89/336/EEC 
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ZA	 � CZNIK A - Z	 � CZE RADIOWE DB37  

 
Ko
ek 
# 

Etykieta  Opis  

1 N/C Nie pod
� czone 
20 RS232 RTS RS232 wyj� cie RTS radio portu 

2 RS232 CTS RS232 wej� cie CTS radio portu 

21 IF-FIF matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 

3 IF in matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 
22 FIF IN matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 

4 RS-TTL OUT matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 

23 FILTER OUT matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 

5 CIV IN matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 

24 RS@#@ IN matryca iface- dla konfiguracji �� danego poziomu dla z
� cza sterowania radiem 

6 CI-V OUT CI-V bus wyj� cie "otwarty kolektor" 

25 RS232 OUT RS232 TXD wyj� ciie 

7 FIF OUT FIF-232 TXD wyj� cie "TTL" 

26 IF OUT IF-232 TXD wyj� cie "TTL" 

8 Filter IN RXD wej� cie dla wszystkich z
� czy 

27 PTT1 PTT1 wyj� cie "otwarty kolektor" generalnie stosowane jako MIC PTT na panelu 
przednim we wszystkich trybach 

9 PTT2 PTT2 wyj� cie "otwarty kolektor" generalnie stosowane jako PTT na panelu tylnym we 
wszystkich trybach 

28 CW OUT wyj� cie CW "otwarty kolektor" 

10 PULL UP +5V przez rezystor 10 kW 
29 FSK OUT wyj� cie FSK "otwarty kolektor" 

11 FSW IN wej� cie PTT mikrofonu r� cznego 

30 MIC #1 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #1 

12 MIC #2 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #2 

31 MIC #3 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #3 

13 MIC #4 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #4 

32 MIC #5 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #5 

14 MIC #6 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #6 

33 MIC #7 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #7 

15 MIC #8 RJ45 gniazdo mikrofonu ko
ek #8 

34 MIC GND Masa mikrofonu 

16 MIC Sygna
 mikrofonu 

35 RADIO MIC IN GND Masa radio MIC 

17 RADIO MIC IN Sygna
 radio MIC 

36 RADIO AF IN GND Masa wej� cia Radio AUDIO 

18 RADIO AF IN Sygna
 wej� cia Radio AUDIO 

37 RADIO AF OUT GND Masa wyj� cia Radio AUDIO 

19 RADIO AF OUT Sygna
 wyj� cia Radio AUDIO 

Os
ona GND Masa radia i zasilacza. 
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ILINK - miniDIN 6  

 
 

Ko
ek #  Etykieta  Opis  
1 DATA I2C kana
 danych dla ekspansji (TTL) 
2 RX EXT Wej� cie danych szeregowych (TTL) 
3 GND Pod
� czone do masy systemu i obudowy 
4 + 5V Wyj� cie +5 V , maksimum 100 mA 
5 CLOCK I2C zegar danych (TTL) 
6 TX EXT Wej� cie danych szeregowych  (TTL) 

Os
ona GND Pod
� czone do masy (ziemi) systemu i obudowy  
 
 
 

PS/2 - miniDIN 6  

 
Ko
ek #  Etykieta  Opis  

1 PS/2DATA Linia TTL PS/2 DATA 
2 RESPAD Wej� cie dla rezystancyjnej klawiatury, maks. +5V/1mA 
3 GND Pod
� czone do masy systemu i obudowy 
4 + 5V Wyj� cie +5V , maksimum 100 mA 
5 PS/2 CLOCK Linia TTL PS/2 CLOCK 
6 n/c Nie po
� czone 

Os
ona GND Pod
� czone do masy (ziemi) systemu i obudowy  
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ZA	 � CZNIK B – Analiza RFI  

 
Kilka wytycznych dla eliminowania problemów spowodo wanych przez RFI: 
 

1. W
a� ciwe uziemienie sprz� tu elektronicznego jest spraw�  krytyczn� . Nowoczesna stacja 
posiada wiele ró� nych typów wzajemnie po
� czonych urz� dze� : Transiwer, zasilacz, komputer, 
skrzynki sterowania skrzynki 
� czeniowe i zasilacze. Ka� de z nich musi by�  indywidualnie 
uziemione z uwzgl� dnieniem pod
� czenia do jednego punktu wspólnego uziemienia, tworz� c 
gwiazd�  po
� cze�  uziemiaj� cych. 

 

 W
a� ciwe uziemienie komputerów, zarówno "desktop" jak i laptop jest cz� sto przeoczane.  
Oddzielne po
� czenie uziemiaj� ce powinno biec od komputera do wspólnego punktu uziemienia 
stacji. Najlepszym miejscem dla uziemienia komputera jest � ruba z dobrym stykiem do 
obudowy. Przy laptopie jest to cz� sto � ruba utrzymuj� ca z
� cze D-sub (np. wyj� cie VGA); w 
"desktop" jest to najcz�� ciej � ruba trzymaj� ca zasilacz urz� dzenia. 

 

 Jest szczególnie wa� nym, aby zapobiec przep
ywom pr� dów uziemiaj� cych do wspólnego 
punktu uziemienia po kablach sygna
owych. Je� li stosujesz microHAM "keyer", dobr�  prób�  jest 
wyj� cie z
� cza DB15/DB37 i kabla USB z urz� dzenia kluczuj� cego i pomierzenie rezystancji od 
os
ony DB15?DB36 do os
ony kabla USB. Mi� dzy tymi punktami NIE powinno by�  WI
 CEJ ni�  
pi��  (5) omów ( lepiej, je� li jest poni� ej 2 omów). 

 

 UWAGA. Liczni producenci zaniedbuj�  wykonanie odpowiedniego po
� czenia mi� dzy obudow�  
z
� cza USB i obudow�  PC. W takim przypadku po
� czenie mo� e by�  trwale utworzone przez 
mostkowanie zwini� tym kawa
kiem folii aluminiowej obudowy z
� cza USB i obudowy PC. 

 

2. Zasilaj wszystkie swoje urz� dzenia tylko z jednego � ciennego gniazda sieciowego. Cz� sto 
"przewód ochronny" jest � ród
em nadmiernych zak
óce�  mi� dzy gniazdami sieciowymi – 
czasami na skutek zasilania innego urz� dzenia z tego samego obwodu sieciowego. Zawsze 
jest lepiej unika�  takich � róde
 zak
óce� /interferencji. Dobrym pomys
em jest tak� e sprawdzenie, 
czy w rozdzielniach wszystkie � ruby s�  dobrze dokr� cone, czy nie pomylono przewodu 
uziemiaj� cego z ochronnym (neutral) i czy nie ma innych problemów z okablowaniem. 

 

3. Czasami kabel USB mo� e by�  � ród
em zak
óce�  radiowych – kabel mo� e mie�  nieodpowiednie 
ekranowanie lub transiwer w komputerze mo� e by�  nieprawid
owo zaprojektowany powoduj� c, 
� e dane przep
ywaj� ce wewn� trz kabla s�  odbijane jako sygna
y wspó
bie� ne (common mode) 
p
yn� ce po ekranie kabla. Ten wspó
bie� ny pr� d p
yn� cy po ekranie mo� e promieniowa�  
powoduj� c znaczne "zak
ócenia cyfrowe". Je� li to jest � ród
em twoich problemów, to mo� na je 
znacz� co zmniejszy�  przez zastosowanie d
awików ferrytowych na obu ko� cach kabla. Dwa lub 
trzy zwoje przez toroid FT240 #31 jest lepsze ni�  zwyk
y zatrzaskuj� cy ferryt o nieznanej 
mieszance. 

 

4. Cz� sto przyczyn�  innego rodzaju zak
óce�  RFI jest pr� d wspó
bie� ny p
yn� cy wzd
u�  kabla od 
anteny do pracowni. Jest b
� dnym przekonanie, � e jedyn�  rzecz�  jest wymaganie uzyskiwania 
niskiego WFS (SWR) w kablu zasilaj� cym. Niestety, niski WFS nie gwarantuje ma
ego pr� du w 
trybie wspó
bie� nym. Te pr� dy wspó
bie� ne s�  wprowadzane do pracowni i tam mog�  
promieniowa�  z linii zasilaj� cej, indukowa�  pr� dy w pobliskich obiektach metalowych i/lub by�  
prowadzone do wzajemnie po
� czonych urz� dze� . Pr� dy wspó
bie� ne w linii zasilaj� cej 
ujawniaj�  si� , jako problemy o ró� nym nat�� eniu w zale� no� ci od pasma lub mi� dzy ko� cami 
pasma i zmieniaj�  si�  przy zmianie po
o� enia i d
ugo� ci kabli zasilaj� cych, przy czym problemy 
mog�  przenosi�  si�  z jednego urz� dzenia na drugie i s�  zale� ne od mocy nadajnika.  
Rozwi� zaniem jest zastosowanie d
awików pr� dów wspó
bie� nych dla ograniczenia pr� du 
wchodz� cego do pracowni. Te zalecenia by
y zamieszczone w poprzednich pracach W1HIS i 
K9YC. 

   W1HIS: http://www.yccc.org/Articles/W1HIS/CommonModeChokesW1HIS2006Apr06.pdf 
  K9YC: http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf 
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