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1 – W	A � CIWO� CI  I  FUNKCJE 
 

 Ogólnie: 
 • Programowalny sterownik anteny, BPF, rotatora i PA 
 • Dwadzie� cia (20) programowalnych wyj��  przeka� nika  
 • Zintegrowany konwerter poziomu dla portu sterowania transiwera komputerem  
 • Dekoduje wszystkie cz� stotliwo� ci do
� czonego transiwera, 
� cznie z 75 m, 6 m, 

 VHF i UHF. 
• Nieograniczona liczba cz� stotliwo� ci segmentów "pasma", definiowanych przez 

u� ytkownika 
• Pojedyncze z
� cze USB do komputera 
• Praca w trybie autonomicznym 
• Wewn� trzne sterowanie rotatorem (obrotnic� ) 
• Funkcja Wirtualnego Rotatora 
• Oddzielne obs
ugiwanie anteny RX/TX 
• Automatyczna funkcja skanowania anteny 
• Do 20 wyj��  sekwensera oddzielnie programowalnych  
• Automatyczne obs
ugiwanie wzmacniacza mocy 
• Pe
na kompatybilno��  i prosta integracja z microHAM "keyers" (microKEYER, Digi-

KEYER, CW Keyer, microKEYER II i MK2R) 
• Obs
uguje prawnie zastrze� ony SteppIR, z automatycznym przestrajaniem i ochron�  
• Zabezpieczenie "gor� cego" prze
� czania z czasem okre� lonym przez u� ytkownika 
• Obs
uguje zakaz nadawania (TX) dla transiwerów  Yaesu, TenTec i Elecraft K3 
• Obs
uguje anten�  tylko do odbioru 
• Izolacja optyczna od komputera 
• Klawiatura PS/2 lub blok klawiszy z podwójnym sterowaniem Station Master i 

microHAM "keyer". 
• Zintegrowane d
awiki i filtry dla maksymalnej odporno� ci na RFI 
• Obudowa metal/aluminium, pokrywane proszkiem i z sitodukiem 
• Bezp
atne, nieograniczone czasem uaktualnianie firmware/software (FW/SW) za 

po� rednictwem Internetu 
 

Sterowanie radiem: 
• Zintegrowany konwerter poziomu dla CI-V, FIF-232, IF-232 lub RS-232 
• A�  do 57600 bodów z obs
ugiwaniem ukrytego potwierdzenia 
• Obs
uguje wi� kszo��  radiów Elecraft, Icom, Kenwood, TenTec, Yaesu i innych 
 

Sterowanie anten �  (Port A): 
• Dziesi��  (10) programowalnych wyj��  przeka� nika 
• Konfigurowalne wspólne 

• masa (ziemia, GND) 
• dodatnie 13,8 V 
• zasilanie zewn� trzne, maks. + 24 V 

• Programowalne opó� nienie przerwij – przed - wykonaniem  
• Kompatybilne ze wszystkimi zewn� trznymi prze
� cznikami antenowymi, stosuj� cymi 

wspóln�  mas�  lub sterowanie dodatnie. 
 

Sterowanie dodatkowymi antenami lub BPF (Port B):  
• Sze��  (6) programowalnych wyj��  przeka� nika 
• Konfigurowalne wspólne 

• masa (ziemia, GND) 
• dodatnie 13,8 V 
• zasilanie zewn� trzne, maks. + 24 V 

• Kompatybilne z wszystkimi automatycznymi BPF na rynku. 
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 Anteny RX i Sekwenser  TX (port B): 
 • Cztery (4) programowalne wyj� cia przeka� nika 
 • Dost� pne oba styki przeka� nika  

• Niezale� ne wstawianie wyprzedzenia (lead) i opó� nienia (tail) dla wyj� cia ka� dego 
sekwensera 
 

Wewn� trzne sterowanie rotorem: 
• Trzy (3) programowalne wyj� cia przeka� nika 
• Dost� pne oba styki przeka� nika 
• Konfigurowalne obs
ugiwanie sterowania hamulca (BRAKE) lub szybko� ci (SPEED) 
• Obs
ugiwanie rotatorów wieloobrotowych 
• Obs
uguje rotatory z odczytem azymutu analogowym (potencjometr) lub dyskretnym 

(impulsy) 
• Programowalne oprogramowanie wy
� czników kra� cowych 
• Definicja strefy martwej 
• Wybór strategii znajdowania celu dla optymalnej obs
ugi 
• Obs
uga dla "� pi� cych" rotatorów 
• Cztery pami� ci dla najcz�� ciej stosowanych azymutów 
• Automatyczne sterowanie azymutem z loggera. 
 

Wirtualne sterowanie rotatorem: 
• Do wirtualnego rotatora (obrotnicy) mo� e by�  do
� czonych nieograniczona liczba 

anten. 
• Dla ka� dej anteny wirtualnego rotatora mo� na zaprogramowa�  zakresy azymutów 
• Automatyczne sterowanie azymutem z loggera. 
• Nieograniczona liczba wirtualnych rotatorów na pasmo. 
 

Sterowanie wzmacniaczem mocy (PA) 
• Automatycznie dostrajanie dla wzmacniaczy automatycznych sterowanych przez  CI-V 

(Icom PW1, Expert SPE) 
• Automatyczne prze
� czanie pasm dla wzmacniaczy sterowanych BCD (Yaesu VL-

1000, FL-7000) 
• Obs
uguje wzmacniacz mocy QSK. 
 
 

2 – WA� NE OSTRZE� ENIA 

 
ZAWSZE sprawdzaj biegunowo ��  zasilacza 13,8 V  

 
 

Je� li twoje radio wprowadza uaktualniane firmware, to NIE dokonuj  
uaktualnienia za po � rednictwem Station Master  
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3 -  Opis panelu 
Panel przedni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. POWER 
  LED � wieci, gdy doprowadzane jest napi� cie 13,8 V (w
� czony prze
� cznik). 
 
2. ALARM 
  LED � wieci, gdy pojawi si�  stan "ALARM", nadawanie jest dopuszczalne. 
  LED miga, gdy pojawi si�  stan "ALARM", nadawanie jest zabronione. 
 
3. READY 
  LED � wieci, gdy nadawanie jest dozwolone. 
 LED miga, gdy warunki nadawania uleg
y zmianie i b� d�  zastosowane w nast� pnym 

  cyklu nadawania. 
 
4.  BUSY 
 LED � wieci, gdy pojawi si�  stan "BUSY" (zaj� ty), nadawanie jest dopuszczalne 
  LED miga, gdy pojawi si�  stan "BUSY" (zaj� ty), nadawanie jest zabronione. 
 
5. FUNC/MENU 
  Krótkie naci� ni� cie i zwolnienie otwiera list�  "Function". 
  D
u� sze naci� ni� cie z przytrzymaniem ponad 1 sekund�  otwiera list�  "Menu". 
 
6. ENCODER (Koder) 
  Koder obrotowy z przyciskan�  ga
k� . Funkcja zale� y od konfiguracji i wyboru 

 anteny. 
 

7. � /YES  
  Przycisk dla przegl� dania mi� dzy dost� pnym ruchem wstecznym anteny i nawigacj�  

 menu . 
 
8. � / NO  
  Przycisk dla przegl� dania mi� dzy dost� pnym ruchem anteny do przodu i nawigacj�  

 menu . 
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Panel tylny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DC 13.8 V 
  Zasilanie energi�  – gniazdo koncentryczne 2.1 x 5.5 mm, � rodek dodatni (+). 
  WA� NE: Upewnij si� , � e biegunowo��  jest w
a� ciwa!! 
 
2. iLINK 
 Z
� cze MiniDIN-6 dla po
� czenia z microHAM MKII, MK2R lub modu
em 

rozszerzenia funkcji. 
 
3.  USB 
 Z
� cze USB B dla pod
� czenia komputera.  
 Standardowy kabel USB A-B. 
 
4.  SERIAL 
 Port szeregowy poziomu RS232. 
 � e� skie gniazdo DB9. 
 Patrz za
� cznik "Connectors" ze szczegó
ami. 
 
5.  PA 
 � e� skie gniazdo DB15 dla po
� czenia ze wzmacniaczem mocy (PA). 
 Kompatybilne z kablami microHAM "CAT". 
 Patrz za
� cznik "Connectors" ze szczegó
ami. 
 
6.  PORT A 
 � e� skie gniazdo DB25 dla pod
� czenia prze
� cznika antenowego. 
 Patrz za
� cznik "Connectors" w sprawie szczegó
ów. 
 
7.  PS/2 
 MiniDIN6 dla klawiatury PS/2 lub bloku klawiszy PS/2 
 
8.  INHIBIT 
 Wyj� cie zakazane zasilania dla transiwerów YAESU. 
 Gniazdo RCA TIP – sygna
, tuleja (SHELL) – masa (GND) 
 
9.  CAT 
 4 biegunowe 3.5 mm gniazdo foniczne dla sterowania transiwerem. Kompatybilne z 

kablami microHAM "CAT". 
 
10.  GND 
 Zacisk dla pod
� czenia uziemienia stacji. 
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11.  ILINK 
 MiniDIN-6 dla po
� czenia z microHAM microKEYER II, MK2R modu
u rozszerzenia 

funkcji. 
 
12.  POWER 
 Wy
� cznik zasilania  
 
13.  ROTOR 
 � e� skie DB15 dla po
� czenia z Rotatorem Anteny. 
 Patrz za
� cznik "Connectors" w sprawie szczegó
ów.. 
 
14.  PORT B 
 � e� skie DB25 dla prze
� cznika antenowego, BPF i/lub dla pod
� czenia sekwensera. 
 Patrz za
� cznik "Connectors" w sprawie szczegó
ów. 
15.  PTTIN 
 Wej� cie PTT dla po
� czenia z wyj� ciem PTT z transiwera lub PAPTT z microHAM 

"keyer".  Aktywne gdy uziemione  
 Gniazdo RCA: Tip – sygna
, Tuleja – masa (ziemia). 
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4 – Schemat blokowy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schemat blokowy Station Master  

 
 
 

5 - INSTALOWANIE  

 
 
Instalowanie Station Master (SM) sk
ada si�  z kilku kroków: 
 
1)  przygotuj SM do pracy z twoim radiem i microHAM keyer,  je� li jest u� yty 

2) zainstaluj microHAM USB Device Router (oprogramowanie sterowania i interfejsu) 

3) konfiguruj microHAM USB Device Router 
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Przygotowanie Station Master do pracy  
 

Po
� czenie Station Master z micro HAM micro KEYER, DigiKEYER lub CW KEYER  
 

1. Je� li twoja stacja zawiera microHAM microKEYER, DigiKEYER lub CW KEYER, to 
od
� cz przewód steruj� cy (CAT) od radia. Pod
� cz kabel CAT (wyposa� enie opcyjne) 
odpowiedni dla twojego radia, do gniazda CAT w SM i portu sterowania komputerem 
twojego radia. 

2. Pod
� cz kabel RCA (dostarczony) od gniazda PTTIN w Station Master do wyj� cia PTT 
twojego transiwera. Skorzystaj z podr� cznika operatora dla twojego transiwera dla 
w
a� ciwego pod
� czenia sygna
u. Wyj� cie PTT jest na REMOTE DIN dla Kenwood, 
gniazdo BAND DATA dla YAESU i ACC2 (DIN7) dla Icom. 

 Je� li twój transiwer nie ma z
� cza RCA dla wyj� cia PTT, to koniecznym b� dzie 
zrobienie odpowiedniego adaptera. 

 

 WA� NE: Po
� czenie to jest wymagane dla w
a� ciwej pracy Station Master z VOX. 
 

3. Korzystaj� c z kabla RCA "Y" (Radio Shack 274-881 lub ekwiwalent, nie w dostawie) 
po
� cz wyj� cie PAPTT  microKEYER lub DigiKEYER lub wyj� cie PTT od CW KEYER, 
do gniazda PTT IN w Station Master. 

 

4. Je� li twój transiwer ma wej� cie INHIBIT (Yaesu cz� sto oznacza INHIBIT "LINEAR" na 
gnie� dzie BAND DATA), to pod
� cz wej� cie inhibit twojego transiwera do gniazda  
wyj� cia INHIBIT w SM. 

 

 WA� NE: Pod
� czenie INHIBIT jest najlepszym sposobem dla zapobie� enia 
prze
� czania na gor� co. 

 

5. Zdejmij górn�  pokryw�  ze Station Master i ustaw zwieracze CAT w sposób pokazany 
na tej stronie. Zwieracze z
� cza CAT musz�  by�  odpowiednio skonfigurowane dla 
wybrania odpowiedniego poziomu sygna
u dla twojego transiwera. 

 

 Poziomy RS-232:  
 Elecraft: K2, K3, Icom: 7800, JRC: JST-245 
 Kenwood: TS-480, 570, 870, 2000, 
 TenTec: wszystkie radia ze z
� czem DB9 lub 

DB25 
 Yaesu: FT- 450, - 847, - 920, - 950, FT-1000MP, Mark V, MarkV Field, FT-2000, FT-9000 
 

 Poziomy IF-232:  
 Kenwood: TS-140, 440, 450, 680, 690, 711, 790, 

811, 850, 940, 950 
 

 Poziomy FIF-232:  
 Yaesu FT-100, 736, 747, 757GXII, 767, 817, 840, 

857, 890, 897, 900, 980, 990, 1000, 1000D 
 

 Poziomy  CI-V:  
Icom: wszystkie z wyj� tkiem 7800 z RS-232. 

 TenTec: wszystkie radia ze z
� czem 3.5 mm 
 

 UWAGA: Interfejs CAT nie jest fabrycznie 
konfigurowany. 

 

6. Pod
� cz zasilanie 13,8 do 16 V DC do gniazda DC 13,8 V 
 Sprawd 	  czy biegunowo ��  jest w
a � ciwa. W tym czasie nie za
 � czaj Station 

Master. 
 

7.  Zlokalizuj kabel USB, lecz jeszcze NIE pod
� czaj go do gniazda USB w Station Master. 
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Po
� czenie Station Master z micro HAM micro KEYER II, MK2R lub MK2R+  

 
1. Je� li twoja stacja zawiera microHAM microKEYER II, MK2R lub MK2R+, to zachowaj 

po
� czenie sterowania komputerem (CAT) z microHAM keyer pod
� czone do radia. 
Gniazdo CAT w Station Master nie jest u� ywane do sterowania radiem. 

 

2. Pod
� cz dostarczony 6 pinowy kabel mini-DIN od jednego z gniazd iLINK (gniazda s�  
identyczne) w Station Master do gniazda REMOTE w urz� dzeniu kluczuj� cym 
(keyer). Je� li pod
� czasz dwa zespo
y Station Master do MK2R lub MK2R+, to 
pod
� cz kabel iLINK do ka� dej SM. 

 

3. Je� li twój transiwer ma wej� cie INHIBIT (Yaesu cz� sto oznacza INHIBIT "LINEAR" 
na gnie� dzie BAND DATA), to pod
� cz wej� cie inhibit twojego transiwera do gniazda  
wyj� cia INHIBIT w SM. 

  
 Je� li pod
� czasz dwa zespo
y SM do MK2R lub MK2R+, to zwró�  uwag�  na to aby 

pod
� czy�  lini�  INHIBIT z Radia 1 do SM zwi� zanego z Radio 1, i sygna
 INHIBIT z 
radia 2 do SM zwi� zanego z Radiem 2. 

 

 WA� NE: Pod
� czenie INHIBIT jest najlepszym sposobem dla zapobie� enia 
prze
� czania na gor� co. 

 

4.    Pod
� cz zasilanie 13,8 do 16 V DC do gniazda DC 13,8 V 
 Sprawd�  czy biegunowo��  jest w
a� ciwa. W tym czasie nie za
� czaj Station Master. 
 

5.  Zlokalizuj kabel USB, lecz jeszcze NIE pod
� czaj go do gniazda USB w Station Master. 
 

Po
� czenie Station Master bez micro HAM "keyer" (urz � dzenia kluczuj � cego)  
 

1. Je� li nie masz microHAM "keyer", to pod
� cz odpowiedni kabel CAT (wyposa� enie 
opcyjne) dla twojego transiwera z gniazda CAT w Station Master do portu sterowania 
komputerem twojego radia. 

 

2. Pod
� cz kabel RCA (dostarczony) mi� dzy gniazdem PTTIN w Station Master i 
wyj� ciem PTT twojego transiwera. Skorzystaj z podr� cznika operatora twojego 
transiwera na temat w
a� ciwego pod
� czenia. 

 

3. Je� li twój Transiwer nie ma z
� cza RCA dla wyj� cia PTT, to koniecznym b� dzie 
zrobienie odpowiedniego adaptera. Wyj� cie PTT jest na REMOTE DIN dla Kenwood, 
gniazda BAND DATA dla YAESU i ACC2 (DIN7) dla Icom. 

 

 WA� NE: Po
� czenie to jest wymagane dla w
a� ciwej pracy Station Master z VOX. 
  
4. Je� li twój Transiwer ma wej� cie INHIBIT (Yaesu cz� sto oznacza INHIBIT "LINEAR" na 

gnie� dzie BAND DATA), to pod
� cz wej� cie inhibit twojego transiwera do gniazda  
wyj� cia INHIBIT w SM. 

 

 WA� NE: Pod
� czenie INHIBIT jest najlepszym sposobem dla zapobie� enia 
prze
� czania na gor� co. 

 

5. Zdejmij górn�  pokryw�  ze Station Master i ustaw zwieracze CAT w sposób pokazany 
na karcie w pozycji 6 na stronie poprzedniej. 

 

6. Pod
� cz zasilanie 13,8 do 16 V DC, do gniazda DC 13,8 V 
 Sprawd�  czy biegunowo��  jest w
a� ciwa. W tym czasie nie za
 � czaj  Station Master. 
 

7.  Zlokalizuj kabel USB, lecz jeszcze NIE pod
� czaj go do gniazda USB w Station Master. 
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Instalowanie Routera urz � dzenia micro HAM USB  

 

Dla zainstalowania Routera kliknij na link Install 
USB Device Router  w instalacyjnym CD, lub 
za
aduj najnowszy pakiet instalacyjny z miejsca 
web: 

 www.microham.com/contents/en-us/d29.html. 
 

Je� li pobierzesz uaktualniony pakiet, kliknij na 
"urouter_release_xx_xx_.exe" (xx_xx jest 
wersj� ) dla rozpocz� cia instalowania. 

 

Uruchomi si�  program pomocniczy Windows i 
zapyta, do którego foldera maj�  by�  
zainstalowane Router i wspomagaj� ce go pliki. 
Uwaga: je� li nie masz powa� nego powodu do 
instalowania Routera gdzie�  indziej, to 
akceptuj domy� lne po
o� enie. 

 

Gdy instalowanie Routera jest zako� czone, 
kliknij "Finish" dla pierwszego uruchomienia 
Routera.  

Nast 
 pnie do
 � cz kabel USB, w
 � cz Station 
Master i przyst � p do konfigurowania Routera 
dla twojej stacji i oprogramowania.  
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Konfigurowanie Routera Urz � dzenia USB micro HAM  

 

Program microHAM USB Device Router stanowi narz� dzie konfiguruj� ce kompatybilne z 
Windows dla urz� dze�  microHAM USB Devices (Station Master a tak� e microKEYER II,  
DIGI KEYER, microKEYER, CW Keyer i Interfejs USB) oraz software interfaces  do 
innych zastosowa�  Windows (program logowania, program trybu cyfrowego itd.). Z
� cze 
programowe jest  realizowane jako Virtual Serial Ports. 

Celem skonfigurowania i u� ywania Station Master z programami aplikacyjnymi kompaty-
bilnymi z Windows musisz mie�  czynny Router i w
� czon�  Stacj�  Master. Wtedy Router 
jest konfigurowany wed
ug potrzeby przez program aplikacji (logowanie, sterowanie lub 
tryb cyfrowy). 

  

Status Station Master  

 

Gdy sterownik USB jest prawid
owo zainstalowany i 
Station Master jest w
� czony to Router poka� e 
pasek urz� dzenia z ZIELONYM potwierdzeniem  �  
obok nazwy urz� dzenia. 

 

Je� li Router pokazuje � Ó	TY "X" zamiast zielonego 
�  to oznacza, � e sterownik USB jest prawid
owo 
zainstalowany, ale Station Master nie jest w
� czony. 

 

Je� li Router pokazuje CZERWONY "X" zamiast 
zielonego �  to oznacza, � e urz� dzenie jest 
od
� czone i Router nie widzi cz�� ci USB Station 
Master. To si�  zdarza gdy  kabel USB nie jest  
w
� czony lub sterownik USB jest nie prawid
owo 
zainstalowany. 

 

 

Nastawienie wst 
 pne (Initial Setup)  

 

 

 

 

 

Router musi by�  stosowany dla skonfigurowania Station Master dla prawid
owej pracy. Pola 
wyboru konfiguracji urz� dzenia (w czerwonej ramce) s�  stosowane dla nastawienia ka� dej 
cz�� ci Station Master. 
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Tworzenie i u � ytkowanie wirtualnych szeregowych portów  

microHAM Router dostarcza kilka wirtualnych portów szeregowych, które pozwalaj�  aplikacjom 
Windows  (logowanie i programy sterowania) na prac�  ze  Station Master,  tak jakby pracowa
y one 
z "realnymi" (sprz� towym - hardware) portami szeregowymi.  

Celem korzystania z tych wirtualnych portów, najpierw musisz utworzy�  porty a nast� pnie 
przypisa�  port do ka� dej funkcji, jak�  chcesz wykorzystywa�  (sterowanie radia CAT, Rotator itd.). 

NIE definiuj portu, który jest aktualnie wykorzystywany (na przyk
ad COM1 lub COM2, które s�  
portami sprz� towymi wielu p
yt g
ównych), lub portu wirtualnego, który jest wykorzystywany przez 
inne urz� dzenie USB. Mimo � e Router nie pozwoli na utworzenie portu wirtualnego na porcie COM 
o numerze, który jest ju�  obecny w systemie (jak sprz� towe porty COM lub wewn� trzne modemy), 
to czasami porty te s�  ukryte. Je� li inne urz� dzenie, które tak� e korzysta z portów wirtualnych 
(zewn� trzne urz� dzenia USB, urz� dzenia bluetooth, telefony komórkowe, PDA itd.) nie jest 
pod
� czone podczas tworzenia wirtualnego portu w Routerze, to port mo� e nak
ada�  si�  i nie 
b� dzie pracowa
 prawid
owo, gdy do
� czysz takie urz� dzenie. 

OSTRZE� ENIE: Przed rozpocz� ciem tworzenia portów wirtualnych, do
� cz wszystkie urz� dzenia 
zewn� trzne, jakie stosujesz z komputerem i pozwól im na pod
� czenie si�  do systemu. Restartuj 
Routera i nast� pnie utwórz porty wirtualne. 

Porty wirtualne s�  tworzone i usuwane w menu Virtual Port 

Create - Tworzy wirtualne porty COM. Mo� na 
jednocze� nie wybra�  kilka portów przez 
przytrzymanie przycisku Ctrl na klawiaturze i 
klikaj� c na numery portów COM. Tworzenie 
portów wirtualnych mo� e zaj��  du� o czasu 
(kilkadziesi� t sekund), b� d�  cierpliwy. 

Delete - usuwa ka� dy pojedynczy port wirtualny. 

Delete all  - usuwa wszystkie uprzednio 
utworzone wirtualne porty. 

Nie usuwaj portu wirtualnego, zanim wszystkie aplikacje, stosuj� ce ten port, nie zostan�  
zamkni� te. 

Wskazówka: · Je� li usun� 
e�  urz� dzenie, które korzysta
o z portów wirtualnych i Router nie oferuje 
zwolnionego numeru portu, to powiniene�  zresetowa�  szyn�  portu wirtualnego. Mo� esz 
zrobi�  to przez jednoczesne usuni� cie wszystkich portów wirtualnych. Wybierz "Virtual Port 
| Delete All", a nast� pnie utwórz porty ponownie. Teraz brakuj� cy numer portu COM 
powinien pojawi�  si�  ponownie. 
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6. Router urz � dzenia USB  micro HAM  

Menu Routera  

 

Restore Router Settings:  stosowane jest dla przywrócenia ustawie�  z pliku urs, utworzonego 
rozkazem utworzenia kopii zapasowej (backup). Plik urs mo� e by�  wykorzystywany tylko z 
urz� dzeniem, dla którego zosta
 wygenerowany (plik zawiera numer seryjny jednostki) na 
komputerze z tym samym przypisaniem portu. 

 

Ostrze � enie:  Przywracanie kopii zapasowej powoduje wykasowanie wszystkich aktualnych nastawie�  
Routera wraz z nastawieniami wst� pnymi (preset). Stosuj ostro � nie ! 

 

Backup Router Settings: stosowane jest dla utworzenia pliku kopii zapasowej urs.   
Ten plik zawiera nastawienia Routera (wraz z nastawieniami wst� pnymi) dla wszystkich urz� dze�  
zdefiniowanych w Routerze . 

 

Options | General 
 Load Router on Start-up :  gdy zaznaczone to Router b� dzie automatycznie startowa
 przy 

 ka� dym uruchamianiu komputera lub prze
adowaniu (reboot). 
 Start Router Minimized:  je� li zaznaczone, Startowa
 b� dzie Router zminimalizowany. 
 

Options | Band Map: (Nie stosowane przy Station Master)  

 Dostosowuje granice pasma dla sterowania wyj� cia danych pasma. Kody BCD mog�  by�  
dostosowane dla sterowania prze
� czników nap� du anten lub sterowania filtrem pasmowo 
przepustowym. 

 

Options | Digital Band Map (Mapa pasma cyfrowego):  (Nie stosowane przy Station Master)  

Options | Audio Devices (Urz � dzenia audio): (Nie stosowane przy Station Master)  

Options | DVK:  (Nie stosowane przy Station Master)  

Options | USB: 

 Noise Immunity (Odporno ��  na zak
ócenia)  wybiera ile razy niedostarczony pakiet USB 
 b� dzie powtarzany przed od
� czeniem urz� dzenia USB od systemu operacyjnego. 

 Response time (Czas odpowiedzi):  wybiera jak d
ugo z
� cze USB b� dzie czeka
o na 
 dodatkowe dane przed wys
aniem danych do systemu operacyjnego. 

Minimize: Klikaj� c na to powoduje minima-
lizowanie Routera do pola wyboru (tray) 
systemu w dolnym prawym rogu Paska Zada�  
Windows ("Obszar notyfikacji systemu"). 

Wskazówka:  Je� li Router jest zminimalizowany, to mo � esz go przywróci �  przez 
podwójne klikni 
 cie na zminimalizowan �  ikon 
  Routera . Mo� esz tak � e przywróci �  
Routera poprzez podwójne klikni 
 cie na ikon 
  Routera na pulpicie lub w menu    

 Programów.  

Exit :  Klikni� cie na t�  pozycj�  spowoduje zamkni� cie (zako� czenie) Routera. 

UWAGA:  je� li Router jest zamkni 
 ty, to zamkni 
 te s �  wirtualne porty i program aplikacyjny 
nie b 
 dzie w stanie komunikowa �  si 
  ze Stacj �  Master i z radiem. 
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PRESET MENU 

 

Dla 
atwego prze
� czania mi� dzy aplikacjami, Router 
obs
uguje do 12 wst� pnych nastawie�  (Presets ) 
zdefiniowanych przez u� ytkownika. W tych wst� pnych 
nastawieniach mog�  by�  zachowane ró� ne konfiguracje i 
przywo
ywane natychmiast przez proste klikni� cie na 
przycisk presetu. 

Ka� dy preset zawiera nastawienia dla wszystkich 
urz� dze�  pod
� czonych do- i sterowanych przez Routera. 
Na przyk
ad, je� li Router steruje Station Master, 
microKEYER II i z
� cze USB Interface II, to ka� de wst� pne 
nastawienie (preset) zapami� tuje nastawienia dla 
WSZYSTKICH urz� dze� , wraz z przypisaniem portów 
COM i zawarto� ci wszystkich sub okienek, z wyj� tkiem 
okienek dialogowych komunikatów  FSK i CW  

UWAGA:  Presety dla ró � nych loggerów i Station Master nie 
s�  dost 
 pne zanim nie zostan �  one zachowane przez 
u� ytkownika w Preset | Save as. Instrukcje nasta-
wiania ró � nych loggerów znajduj �  si 
  w dokumentach 
Setup Guide, dost 
 pnych w menu pomocy Routera 
(najpierw Use Help | Download Documents je � li Help | 
Setup Guides nie s �  dost 
 pne lub s �  niekompletne).  

S�  trzy drogi dla zastosowania wst� pnego nastawienia 
(preset) je� li jest ono utworzone: 

1. Kliknij na Preset  i wybierz to z menu rozwijanego. 

2. Kliknij na przycisk preset. Aby przyciski by
y widoczne w Routerze, nale� y zaznaczy�  PRESET | 
 Show Buttons . Gdy zastosowane s�  nastawienia z presetu, to � wieci zielony LED 
umieszczony w przycisku preset. To zielone � wiat
o � wieci TYLKO wtedy, gdy wszystkie 
nastawienia w Routerze s�  takie same jak to zachowane w preset. 

 

3. Przez prawe klikni� cie na ikon�  pola wyboru (tray) systemu, gdy 
Router jest minimalizowany. 

Nastawienia wst� pne (presets) i aktualna konfiguracja Routera s�  
zachowywane w rejestrze, gdy Router jest zamkni� ty i s�  
przywo
ywane przy za
adowaniu Routera. 

Save as - zachowuje aktualne nastawienia Routera we wst� pnym 
nastawieniu (preset) dla przysz
ego u� ycia. 

Rename - Pozwala na zmian�  nazwy istniej� cego nastawienia 
wst� pnego (preset). 

Delete -  Kasuje wybrane nastawienie wst� pne (preset) 

Show buttons - Gdy wybrane, Router pokazuje przyciski wst� pnie 
nastawione. 
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DEVICE  MENU 

Router mo� e sterowa�  kilkoma urz� dzeniami. Pozwala to na konfigurowanie nastawie�  jednocze� nie 
dla wszystkich z
� czy (interfejsów) do
� czonych do komputera, przy wykorzystaniu nastawie�  
wst� pnych (presets). 

Ka� de urz� dzenie ma swoje w
asne okno dialogowe 
(tab) w g
ównym notesie (notebook) Routera.  Zawarto��  
ka� dego okna urz� dzenia zale� y od typu urz� dzenia. 
Gdy Router wykryje nowe urz� dzenie to dodanie 
urz� dzenia nast� puje automatycznie. Urz� dzenie raz 
wykryte, pozostaje w Routerze nawet wtedy, gdy 
urz� dzenie jest od
� czone. Ka� de urz� dzenie jest 
identyfikowane przez jedyny szeregowy 
a� cuch 
znaków. 

Rename -  Tworzy nazw�  urz� dzenia podan�  przez 
u� ytkownika. Jest to przydatne, je� li dwa lub wi� cej 
urz� dze�  jest pod
� czonych do Routera. Na przyk
ad 
uk
ad kluczuj� cy CW KEYER, microKeyer i z
� cze USB 
II mog�  by�  przemianowane na bardziej komunikatywne 
nazwy pokazane obok. 

Delete -  Usuwa urz� dzenie z Routera. Usun��  mo� na tylko 
urz� dzenia, które zosta
y wy
� czone (te które s�  
zaznaczone CZERWONYM "X" na pasku urz� dzenia). Dla 
od
� czenia urz� dzenia od Routera wyci� gnij kabel USB. 

Save Template -  (zachowaj szablon) spowoduje zachowanie aktualnych nastawie�  Routera w pliku 
szablonowym (template). Gdy zostanie klikni� te to Router otworzy standardowe okno dialogowe 
File Save - którego domy� lne po
o� enie jest C:\Documents and Settings\All Users\ 
Application Data\microHAM\cfg. Je� li, plik dokumentacji hypertekst (html), lub otwarty tekst 
(txt) o tej samej nazwie jak szablon, znajduje si�  w tym samym katalogu, to b� dzie powi� zany z 
szablonem. 

Load Template - (za
aduj szablon) b� dzie automatycznie konfigurowa
o Router z szablonu (plik *.tpl) 
 Gdy si�  kliknie to Router otworzy standardowy plik dialogu - domy� lnym po
o� eniem jest: 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\microHAM\cfg i �� dany szablon 
mo� e by�  wybrany. Gdy Router za
aduje szablon, to w tym samym katalogu poszukuje pliku 
html lub txt o tej samej nazwie jak szablon. Je� li taki zostanie znaleziony, to b� dzie wy� wietlony. 

WSKAZÓWKA:  Szablony s �  pe
nowarto � ciowym narz 
 dziem dla szybkiego 
konfigurowania Routera dla pracy z okre � lon �  aplikacj � . Pliki szablonów s �  wymienialne 
mi 
 dzy komputerami i s �  idealne dla klonowania nastawie �  w stacji wielokomputerowej, 
lub dla uczestniczenia przy konfiguracji mi 
 dzy u � ytkownikami. 

Store as Power-Up Settings: spowoduje zachowanie aktualnych nastawie�  Klawiatury, Wy� wie-
tlacza i Okien dialogowych systemu w EEPROM Station Master. Je� li Station Master dzia
a bez 
pod
� czenia do komputera, to b� dzie stosowa
 nastawienia zachowane w EEPROM. Je� li Station 
Master jest pod
� czona do komputera obs
uguj� cego Router, to nastawienia przy za
� czaniu 
zasilania zostan�  nadpisane przez nastawienia Routera, lecz domy� lne nastawienia pozostaj�  
zachowane w EEPROM.  

Upload Firmware: microHAM przy okazji dokonuje uaktualnienia nastawie�  fabrycznych w Station 
Master. Uaktualnienie ma obs
ugiwa�  nowe funkcje w Routerze i poprawi�  zgodno��  aplikacji. 
Najnowsza wersja publikowana oprogramowania firmowego jest zawsze dost� pna pod 
www.microham.com/contents/en-us/d29.html. 

 Dla uaktualnienia programu firmowego za
aduj firmware do swojego komputera, nast� pnie kliknij 
na Device | Upload Firmware.  Otworzy si�  plik Windows dialogu, przejd�  do katalogu, w którym 
za
adowa
e�  plik nastawie�  fabrycznych i wybierz plik. 
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Uwaga: Je� li uaktualnisz Routera, to ka� de uaktualnienie b� dzie zawiera
o najnowszy plik 
firmware dla Station Master. Je� li firmware jest nowsze ni�  firmware aktualnie 
zainstalowane, to, przy pierwszym uruchamianiu Station Master, Router automatycznie 
zapyta o zgod�  na uaktualnienie zainstalowanego firmware.  

Uwaga: Po wi� kszej zmianie wersji mo� e wyst� pi�  potrzeba wymiany danych konfiguracji 
prze
� czania anteny i rotatora w EEPROM Station Master z powodu zmiany w organizacji i 
zawarto� ci danych konfiguracji. Po za
adowaniu firmware, Station Master poprosi ciebie o 
skasowanie starej konfiguracji przez naci� ni� cie przycisku FUNC. Po wyczyszczeniu 
pami� ci za
aduj dane konfiguracji Prze
� cznika Antenowego i Rotatora przez naci� ni� cie 
przycisku Store w odpowiednim oknie dialogowym w Routerze. 

 

VIRTUAL PORT  MENU 

 

Koniecznym jest utworzenie pewnej liczby szeregowych portów wirtualnych (porty COM) celem 
umo� liwienia aplikacjom Windows (logowanie, sterowanie lub program cyfrowy) dost� pu do urz� dze�  
microHAM. 

Create -  Tworzy wirtualne porty COM. Istnieje 
mo� liwo��  wybrania jednocze� nie kilku portów 
przez przyciskanie przycisku Control na 
klawiaturze i klikni� cie na kilka portów COM. 
Utworzenie portu wirtualnego mo� e potrwa�  do��  
d
ugo, b� d�  cierpliwy.  

Delete - usuwa pojedynczy port wirtualny 

Delete All -  usuwa wszystkie uprzednio 
utworzone porty wirtualne i resetuje szyn�  
szeregowych portów wirtualnych. 

Nie usuwaj portu wirtualnego a�  nie zostan�  
zamkni� te wszystkie aplikacje korzystaj� ce z 
tego portu. 

 

UWAGA:  Prawid
owo pracuj � ce porty nie powinny wy � wietla �  wykrzyknika (!). 
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HELP  MENU – MENU POMOCY 

Manuals - Podr 
 czniki:  Link do podr� czników microHAM umieszczonych w twoim systemie. 

Setup Guides:  Link do przewodników konfiguracji dla wielu zwyk
ych aplikacji. Dokumenty musz�  by�  
za
adowane z instalacyjnej CD-ROM, lub pobrane przez przywo
anie pozycji menu Downloads 
Documents. 

Cable Schematics: schematy okablowania: link do rysunków kabli. Dokumenty musz�  by�  
za
adowane z instalacyjnej CD-ROM, lub pobrane przez przywo
anie pozycji menu Downloads 
Documents. 

Download Documents:   Pobiera dokumentacj�  microHAM  zawieraj� c�  uaktualnione podr� czniki i  
przewodniki nastawie� . Mo� esz wyspecyfikowa�  produkty, dla których potrzebujesz dokumentacj� . 

UWAGA:  Potrzebne jest po
 � czenie z Internetem. 

microHAM Home Page : Link do www.microHAM.com  

microHAM Downloads Page:  Link www.microham.com/contents/en-us/d29.html 

Show Tooltips:  Je� li zaznaczone, to pod kursorem myszy pokazywane jest ma
e pojedyncze okienko 
 z pomoc�   

Update Router:  Pobiera i instaluje najnowsz�  wersj�  Routera. 

UWAGA:  Ilekro �   jest to mo � liwe, zawsze tutaj wykonuj uaktualnienie Routera  

About:  Pokazuje numer wewn� trzny wersji Routera. 

 

OKNO DIALOGOWE KONFIGURACJI URZ � DZENIA  

Jest sze��  (6) pól wyboru Station Master. Ka� de pole wyboru steruje cz�� ci�  funkcji Station Master. 
Poza Antenna Switching & PTT Sequencer i Rotator, wszelkie zmiany s�  niezw
oczne zastosowane. 

 

 

 

 

 

····  Ports: przypisuje wirtualne porty do Station Master dla wykorzystywania przez aplikacje. 


  Antenna Switching & PTT Sequencer:  zawiera sze��  pól wyboru dla skonfigurowania wyboru 
anteny, zdefiniowania anteny, rotora i pracy sekwensera. 


  Rotator:  konfiguruje wewn� trzne parametry sterownika Rotatora 

 ····  Keyboard:  konfiguruje prac�  klawiatury PS/2 lub bloku klawiszy 

 ····  Display: konfiguruje prac�  wy� wietlacza LCD. 

 ····  System Settings: konfiguruje sterowanie zasilaniem i wy� wietla zasilanie systemu. 
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PORTS TAB - OKNO DIALOGOWE PORTÓW  

 
Gdy ju�  porty wirtualne zostan�  utworzone, to musz�  by�  one powi� zane z okre� lonymi funkcjami, lub 
kana
ami urz� dze�  (np. CAT, Rotator itd.).Przypisania te powinny odpowiada�  nastawieniom 
programów aplikacji i musz�  by�  skonfigurowane najpierw w Routerze a nast� pnie w aplikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WA� NE: Prawid
owe przypisanie portu jest krytyczne dla  prawid
owej pracy z oprogramo-
waniem  aplikacji. 

 

Station Master ma sze��  (6) kana
ów - ka� dy kana
 pokazuje nastawienia zastosowane przez 
aplikacj�  i stan aktualny (np. on lub off): 

····  CAT (stosuje RxD i TxD) 

····  2nd CAT (wirtualny "fork" - rozga
�� nik) dla kana
u main CAT 

····  Rotator (stosuje RxD i TxD) 

····  2nd  Rotator (wirtualny "fork" dla kana
u g
ównego Rotatora) 

····  Auxiliary (stosuje RxD i TxD) 

····  Control (stosuje RxD i TxD) 


  iLINK couple – stosowane dla pod
� czenia Station Master z microHAM keyer  
  (microKEYER II, MK2R lub MK2R+). 

 

UWAGA:  Nie przypisuj portów wirtualnych do kana
ów/funkcj i, które nie s �  stosowane przez 
twoj �  aplikacj 
 . Jest to zb 
 dne i konsumuje � rodki. 

 
 
 
 
 
                              
                               
 
                



   microHAM © 2008                   STATION MASTER  

20 

CAT (RADIO) PORT & 2 nd CAT PORT 

Kana
 CAT jest stosowany przez g
ówn�  aplikacj�  dla sterowania cz� stotliwo� ci�  transiwera, trybem, i 
wieloma innymi parametrami. Aplikacja komunikuje si�  z radiem za po� rednictwem protoko
u 
szeregowego. Wprawdzie wi� kszo��  nowoczesnych radiów implementowa
o pewn�  form�  sterowania 
szeregowego, to niemal ka� da implementacja radiowa jest ró� na. Stopie�  dost� pnego sterowania dla 
ka� dego radia zale� y od tego radia i aplikacji (logger lub program cyfrowy) 

UWAGA:  numer COM przypisany w Routerze MUSI by �  zgodny z numerem portu, przypisanym 
w g
ównej aplikacji. Najpierw konfiguruj wirtualne porty COM w Routerze, nast 
 pnie 
skonfiguruj aplikacj 
 . 

Je� li port COM jest przypisany do Routera, lecz nie 
jest w aplikacji (lub aplikacja nie jest czynna), to 
Router poka� e, � e kana
 jest zamkni 
 ty. 

Je� li aplikacja otworzy port COM, przypisany dla 
CAT (zazwyczaj podczas uruchamiania), to Router poka� e kana
, jako otwarty  i wy� wietli szybko��  
transmisji w bodach, bity danych, parzysto��  i liczb�  bitów stopu stosowane w tej aplikacji. Na 
przyk
ad 9600 8N2 oznacza: 9600 bodów, d
ugo��  danych 8 bitów, parzysto��  = � adna i dwa bity 
stopu. 

Dane p
yn� ce przez kana
 Control pokazywane s�  dwoma strza
kami. Zielona strza
ka pokazuje 
przep
yw danych od g
ównej aplikacji do radia, za�  czerwona strza
ka pokazuje przep
yw danych od 
radia do aplikacji. 

UWAGA: Wirtualny port COM, przypisany w Routerze do sterowania radiem, nie stosuje sygna
ów 
potwierdzenia (handshaking). Konfiguruj nastawienia DTR i RTS w twoim programie aplikacji (logger) 
na OFF. Nie wybieraj "Handshake". 

Aby Router móg
 okre� li�  cz� stotliwo��  i tryb 
pracy, musi wiedzie� , jakie radio jest stosowane 
(protokó
 CAT). Dla wybrania radia naci� nij 
przycisk Set. Wybierz swoje radio z pola 
rozwijanej listy. Nast� pnie wybierz szybko��  
komunikacji w okienku szybko� ci transmisji w 
Bodach. 

Uwaga:  Szybko��  w bodach musi by�  
odpowiednia dla twojego radia.  

UWAGA:  Gdy Station Master jest do
� czone do 
microKEYER II, MK2R, lub MK2R+ za po� re-
dnictwem iLINK i nastawiony jako sprz�� one 
(patrz rozdzia
 iLINK poni� ej) to radio jest 
pod
� czone i nast� pi dekodowanie CAT w tym 
urz� dzeniu. W takim przypadku nie ma potrzeby 
nastawiania radia dla Station Master.  

Wszystkie radia Icom i niektóre TenTec wymagaj�  prawid
owego adresu CI-V . Je� li wszystko jest 
prawid
owo skonfigurowane, to wy� wietlana powinna by�  aktualna cz� stotliwo��  i tryb pracy. 

 

Wskazówka . Wy
� czaj funkcj�  Autobaud w radiu, które obs
uguje t�  funkcj� . Skonfiguruj radio, 
Routera i swój program aplikacji dla pracy przy tej samej szybko� ci w bodach. 

Disable router queries  - Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, to Router nie b� dzie zapytywa
 radia o 
to czy port CAT jest otwarty 

UWAGA: "Disable router queries " dezaktywuje zapytywanie  Routera tylko wtedy, gdy port CAT 
jest otwarty. Dla obs
ugiwania funkcji automatyczne go prze
 � czania w Station Master, Router 
zawsze zapytuje gdy port wirtualny jest zamkni 
 ty. Je � li konieczne jest wy
 � czenie wszystkich 
zapyta � , wybierz opcj 
  "No Radio" w Radio Box.  
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PW1 on radio bus -  Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, to Router okresowo generuje transmisj�  
Icom'a "Transceive" dla utrzymania PW1 w synchronizmie. 

UWAGA: Zaznacz to pole wyboru je� li masz IC-PW1 lub inne kompatybilne urz� dzenie Icom fizycznie 
do
� czone (równolegle z transiwerem). Nie zaznaczaj tego pola wyboru je� li jedyne po
� czenie 
jest do transiwera i PW1 lub inne wyposa� enie jest do
� czone do portu PA (opisane dalej). 

Dolne dwie-trzecie okna Radio  zajmuje monitor seryjnej komunikacji. Monitor stosuje kolory i 
znaczniki dla pokazania, które urz� dzenie jest odpowiedzialne za dane. Czarne zapytanie (H1-TX lub 
H2-TX) i szare b� d� ce odpowiedzi�  radia (H1-RX lub H2-TX) s�  z "g
ównego (host)" zastosowania 
(np. logger), H1 pokazuje aplikacj�  g
ówn�  (host) w g
ównym (main) porcie CAT, H2 jest g
ówn�  (host) 
aplikacj�  na 2nd porcie CAT. Zielone pakiety (R-TX i R-RX) s�  zapytaniem/odpowiedzi�  z/do Routera i 
nie s�  skierowane do aplikacji. 

Router monitoruje komunikacj� , gdy g
ówne zastosowanie wype
nia sterowanie i zapytuje radio 
okresowo o ewentualnie brakuj� c�  informacj�  (cz� stotliwo� ci VFO i tryb). Poniewa�  niektóre aplikacje 
nie zapytuj�  w sposób regularny lub ca
kowicie nie zapytuj� , to Router musi przerwa�  tak�  
komunikacj�  dla uaktualnienia stanu wewn� trznego. Celem unikni� cia wprowadzania w b
� d 
(ba
amucenia) aplikacji gdy Router zapytuje radio, to dane z aplikacji s�  buforowane i wysy
ane do 
radia po tym gdy Router otrzyma odpowied�  na swoje pytanie. Je� li Router nie otrzyma odpowiedzi na 
pytanie w czasie wyznaczonym, lub nie rozumie odpowiedzi, to wy� wietla "ostatnie �� danie 
odrzucone", lecz przekazuje wszystkie dane do wirtualnego portu szeregowego dla unikni� cia  
wprowadzenia aplikacji w b
� d (logger). 

Poniewa�  USB nadaje dane w ramkach z opó� nieniem mi� dzy ramkami, to Router pokazuje granice 
ramek ci� giem trzech kropek (…). gdy pakiet jest rozdzielony mi� dzy ramkami. 

WA� NE: Je� li Stacja Master pracuje w trybie autonomicznym (bez Routera) to nastawienie musi by�  
zachowane jako domy� lne przy w
� czaniu, stosuj� c "Device | Store" jako "Power-Up Setting".. 

2nd CAT PORT 

Zaczynaj� c od wersji 7.0 Router posiada wyj� tkow�  mo� liwo��  sterowania: 2nd CAT Port jest 
inteligentnym rozwidleniem danych (programowe z
� cze "Y"), które pozwala na to, aby druga aplikacja  
bra
a udzia
 w sterowaniu radiem. Router monitoruje, gdy dane s�  wysy
ane z ka� dej aplikacji i kieruje 
odpowied�  radiów na odpowiedni port wirtualny. 

WA� NE: Obie aplikacje, dla dobrej pracy, musz�  stosowa�  te same parametry komunikacyjne 
(szybko��  w bodach, d
ugo��  danych, parzysto��  i liczba bitów stopu)! 

� aden port CAT nie ma pierwsze� stwa. Zapytania/rozkazy z ka� dej aplikacji s�  przetwarzane 
naprzemiennie. Celem unikni� cia kolizji i unikni� cia nieporozumie�  w wyniku nieoczekiwanych 
danych, odpowiedzi z radia s�  zwracane tylko do aplikacji, która wygenerowa
a rozkaz. Dobrowolne 
dane z radia, takie jak automatyczne uaktualniania cz� stotliwo� ci/trybu (Icom pakiety "transceive" lub 
dane "Auto-information" z Kenwood, Elecraft i nowsze transiwery Yaesu) s�  przekazywane do obu 
portów CAT. 

Z powodu fizycznych ogranicze�  przepustowo� ci kana
u danych w radiu i mo� liwo� ci sterownika w 
ró� nych transiwerach, nale� y stosowa�  si�  do pewnych wa� nych zasad. 

·  Ca
kowity przep
yw z obu loggerów nie mo� e przekracza�  maksymalnej przepustowo� ci portu 
sterowania radiem i sterownika transiwera. Innymi s
owy, wielko��  zapytywania z jednej 
aplikacji mo� e by�  zmniejszana dla zrobienia miejsca dla danych dla drugiej aplikacji i 
odwrotnie.  

·  Aplikacja musi by�  tolerancyjna na opó� nienia w odpowiedzi radia. Ka� dy logger musi cierpliwie 
czeka�  na odpowied�  radia, podczas gdy inny logger komunikuje si�  z radiem. 

·  Z powodu wadliwo� ci protoko
u w obróbce rozkazów rozdzielenia (split) VFO z wieloma 
transiwerami (w szczególno� ci Icom), rozdzielenie musi by�  zainicjowane i zako� czone tylko 
przez  jedn�   aplikacj�   i  nie  nale� y  korzysta�  z r� cznego sterowania rozdzieleniem (splitem) 
(z przedniego panelu radio). 

UWAGA  Mimo ekstensywnego testowania przez Router przy u� yciu ró� nych kombinacji aplikacji dla portów 
CAT i 2nd CAT, microHAM nie mo� e gwarantowa�  w
a� ciwej pracy z ka� d�  potencjaln�  kombinacj�  aplikacji. 
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PORTY Rotatora & Rotatora 2 nd  

Kana
 rotator i rotator 2nd s�  stosowane  przez aplikacj�  g
ówn�  (host) dla sterowania azymutem 
rotatora wewn� trznego lub wirtualnego. Oba kana
y rotatora s�  aktywne gdy wybrana jest praca 
równoleg
a na ko� cu logiki win. Protoko
em jest Hy-Gain DCU-1 , wybierz ten model rotora w twojej 
aplikacji. 

Je� li w Routerze przypisany jest port COM, lecz nie 
w aplikacji (lub aplikacja jest nie czynna), to Router 
poka� e, � e kana
 jest zamkni 
 ty. 

Je� li aplikacja otworzy port COM, przypisany do sterowania (zazwyczaj podczas uruchamiania), to 
Router pokazuje kana
 jako otwarty  i wy� wietla szybko��  w bodach, bity danych, parzysto��  i liczb�  
bitów stopu stosowanych w aplikacji. Na przyk
ad 9600 8N2 oznacza: 9600 bodów, dane d
ugo� ci 8 
bitów, parzysto��  = none i dwa bity stopu. 

Parametry komunikacyjne w obu kana
ach nie musz�  by�  takie same. Jedynym wymaganiem jest 8 
bitów danych. 

UWAGA: Sterowanie rotatora jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrana jest antena ze znacznikiem dla 
RX lub TX lub gdy wybrana jest grupa Virtual Rotor dla RX lub TX. Je� li obie anteny wybrane 
dla RX i TX s�  cz�� ci�  grupy Wirtualnego Rotora, to oba rotory s�  sterowane równocze� nie. 

Mon:  Otwiera okno "Rotor Protocol Monitor" dla uchwycenia danych mi� dzy aplikacj�  i interfejsem 
sterowania Rotatora. Sterowniki dla monitora zawieraj�  Start, Stop, Clear  i  Save. 

 Rotator Protocol Monitor nie powinien by�  stosowany w normalnych warunkach. Jednak dla 
potrzeb usuwania usterek mo� e by�  przydatnym uruchomienie przechwycenia i zamkni� cia 
okna. Gdy pojawia si�  problem, okno mo� e by�  otwarte i log Rotator Port Zachowany (saved) 
dla analizy. 

 Log monitora jest zamkni� ty (zap� tlony) – tylko ostatnich 20 kilobajtów lub podobne b� dzie 
zachowane celem unikni� cia tworzenia bardzo du� ych plików. 

 Gdy linia ko� czy si�  trzema kropkami (…), oznacza to, � e rozkaz lub odpowied�  zosta
a 
rozdzielona na dwa pakiety USB. 

PORTY POMOCNICZE  

Port pomocniczy (Auxiliary) pozwala na aplikacj�  programu dla sterowania urz� dzenia pomocniczego 
do
� czonego do portu SERIAL (szeregowego) na tylnym panelu Station Master. Obs
ugiwane s�  
wej� cie szeregowe (RxD) i wyj� cie szeregowe (TxD). Dla aktywowania portu Auxiliary, ustaw w polu 
wyboru "Serial port function", na dole Antenna Switching & PTT Sequencer Antenna, na Auxiliary 
port. 

Gdy aplikacja otworzy port pomocniczy, to Router 
poda port jako otwarty  i wy� wietli nastawienia 
stosowane dla konfiguracji portu COM. 

Dane przechodz� ce przez kana
 s�  pokazywane dwoma strza
kami. Zielona strza
ka pokazuje 
przep
yw danych od aplikacji, za�  czerwona strza
ka pokazuje przep
yw danych do aplikacji g
ównej 
(host). 

 

Mon Otwiera okno "Auxiliary Serial Port Monitor" dla przechwycenia danych mi� dzy aplikacj�  i 
urz� dzeniem pomocniczym. Sterowniki dla monitora zawieraj�  Start, Stop, Clear i  Save 

 Monitor szeregowego portu pomocniczego dzia
a tak samo jak monitor portu rotora 
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PORT  STEROWANIA  

Port Sterowania (Control Port) pozwala programowi aplikacji (logger) na implementacj�  microHAM 
Control Protocol dla zrobienia u� ytku ze 
sterowania prze
� czaniem anteny Station Master. 

Gdy aplikacja otworzy port sterowania, to Router zasygnalizuje port jako otwarty  i wy� wietli 
nastawienia zastosowane dla konfiguracji tego portu. 

Przep
yw danych jest pokazywany dwoma strza
kami. Zielona strza
ka pokazuje przep
yw danych od 
aplikacji, za�  czerwona strza
ka pokazuje dane do aplikacji g
ównej (host). 

Mon Otwiera okno "Control Protocol Monitor" dla przechwycenia danych komunikacji microHAM 
Protokol mi� dzy logerem i Routerem.. Sterowniki dla monitora obejmuj�  Start, Stop, Clear  i  
Save 

  Monitor protoko
u sterowania dzia
a tak samo jak monitor portu rotora 

 

iLINK couple   

Gdy Station Master jest stosowana z microHAM keyer i te dwa urz� dzenia s�  po
� czone przy u� yciu 
portu iLINK. Okno iLINK couple  (sprz� gni� cie iLINK) podaje z którym uk
adem kluczuj� cym (keyer) 
Station Master jest sprz� gni� ta. 

Station Master mo� e by�  sprz� gni� ta z microKEYER II, MK2R i MK2R+. Gdy jest sprz� gni� ta, to 
wa� ne dane, takie jak cz� stotliwo�� , tryb, kluczowanie, blokada i macierzyste dane sterowania 
(Control Port), s�  przenoszone mi� dzy Stacj�   Master i uk
adem kluczuj� cym dla synchronizacji pracy. 

NOTA: Je� li Station Master nie jest fizycznie po
� czona z microHAM keyer za po� rednictwem portu 
iLINK lub spr�� enie nie jest wymagane, nawet gdy urz� dzenia s�  fizycznie po
� czone, to 
wybierz none  w okienku sprz�� enia.  

 

Porty CAT i 2ndCAT dzia
aj�  ró� nie, w zale� no� ci od typu stosowanego interfejsu microHAM. 

 

Przeczytaj uwa � nie 

 

	  Gdy SM jest stosowana z microKEYER, DigiKEYER lub CW Keyer to port sterowania radia 
transiwera musi by�  po
� czony ze Stacj �  Master  i ma by�  nie u� ywane po
� czenie CAT 
KEYER w sposób opisany w instrukcji instalowania. Nastawienia portu CAT i 2nd CAT w oknie 
dialogowym Ports dla KEYER s�  ignorowane. 

 U� yj port Sterowania w oknie dialogowym Keyers Ports dla naturalnego sterowania z aplikacji, 
która obs
uguje protokó
 microHAM Control. 

 

	  Je� li SM jest sprz�� ona z microKEYER II, MK2R lub MK2R+, to port(y) sterowania transiwerem 
musz�  by�  do
� czone do KEYER i port CAT Station Master nie jest u� ywany, tak jak to jest 
opisane w instrukcji instalacji. Nastawienia portu CAT i 2nd CAT w polu dialogowym Porty dla 
Station Master  s�  ignorowane. 

 U� yj port Sterowania w oknie dialogowym Keyers Ports dla naturalnego sterowania obu 
urz� dze�  z aplikacji, która obs
uguje protokó
 microHAM Control. 
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OKNO  DIALOGOWE  PRZE	 � CZANIE ANTENY & SEKWENSER PTT    

Okno dialogowe (tab) Antenna Switching & PTT Sequencer otwiera edytor dla "zaprogramowania" 
zachowania si�  wyj��  Station Master. Sk
ada si�  ono z kilku sub-okienek, które s�  stosowane dla 
zdefiniowania kompleksowych zale� no� ci mi� dzy cz� stotliwo� ci�  pracy, sterowaniem peryferii 
(prze
� cznik antenowy, filtr pasmowy, wzmacniacz mocy itd.) i interfejsem u� ytkownika. Nastawienia 
we WSZYSTKICH sub okienkach mog�  by�   jednocze� nie manipulowane przy zastosowaniu czterech 
(4) przycisków na dole tego okna dialogowego. 

 

 
Get:  Pobiera aktualne nastawienia z pami� ci Station Master i wy� wietla warto� ci tych nastawie�  

w sub-okienkach .  

Store:  Wysy
a nastawienia WSZYSTKICH sub-okienek do nieulotnej pami� ci Station Master.. 

UWAGA: Okno dialogowe Antenna Switching & PTT Sequencer s�  wizualnym edytorem Dane 
konfiguracji musz�  by�  zachowane w pami� ci Station Master za nim zostan�  one 
uaktywnione. 

Load From File: 	aduje plik nastawienia z komputera do okna dialogo wego " Antenna Switching & 
PTT Sequencer" i do sub-okienek. 

UWAGA: 	adowanie pliku tylko wype
nia sub-okienka i NIE za chowuje automatycznie tych nastawie�  
do Station Master. Je� li chcesz konfigurowa�  Stacj�  Master z pliku, to musisz za
adowa�  plik 
do Routera i nast� pnie zachowa�  nastawienia w Station Master. 

Save To File: Zachowuje aktualne nastawienia wy� wietlane w "Antenna Switching & PTT Sequencer" 
w pliku w komputerze. 

UWAGA: Je� li chcesz zachowa�  aktualn�  konfiguracj�  pracy Station Master, to musisz klikn��  "Get" 
dla pozyskania danych do okienek "Antenna Switching & PTT Sequencer" a nast� pnie 
klikn��  "Save to File" dla wpisania danych do komputera. 

 

WYJ� CIA   

 
 

Station Master prowadzi dwadzie� cia (20) wyj��  przeka� ników. S�  one fizycznie umieszczone na 
dwóch z
� czach na tylnym panelu, PORT A i PORT B. Po
� czenia s�  opisane w za
� czniku A – z
� cza. 
 

PORT A:  posiada wspólny terminal i dziesi��  (10) wyj��  przeka� nika. Wspólny terminal mo� e by�  
skonfigurowany dla wewn� trznego lub zewn� trznego zasilania lub � ród
a lub uj� cia przez wybranie 
odpowiednich zwieraczy.  
 

Pozycja EXT  
� czy terminal wspólny do specjalnego styku (pin) "wej� ciowego- input" w z
� czu PORT 
A. Ten styk jest stosowany dla DODATNIEGO zewn� trznego napi� cia steruj� cego. 
 

Pozycja INT 
� czy wspólny terminal do zwieracza 
SRC/SNK.  W po
o� eniu SRC wspólny terminal jest 
pod
� czony do plusa zasilacza (+13 V) w Station 
Master; w tej konfiguracji wyj� cia s�  � ród
em 
(sourcing) napi� cia. W po
o� eniu SNK, wspólny 
terminal jest pod
� czony do masy Station Master; te 
wyj� cia s�  uj� ciem (sinking) (
� czy do masy-ziemi). 
 

PORT B:  Posiada sze��  (6) wyj��  z pojedynczym 
wspólnym terminalem (B1-B6) i cztery (4) wyj� cia  (B7-B10) z izolowanymi stykami. Wspólny terminal 
przeka� ników B1-B6 mo� e by�  skonfigurowany dla zasilania wewn� trznego lub zewn� trznego i pracy 
� ród
o/uj� cie przy wykorzystaniu zwieraczy w PORT B tak samo jak zwieraczy w PORT A. 
 
UWAGA: Domy� lnym fabrycznym nastawieniem dla PORT A i PORT B jest INT/SRC (wewn� trzne 
� ród
o). 
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Uproszczony schemat PORT A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uproszczony schemat PORT B 
 
Przed Station Master wi� kszo��  dekoderów pasma po prostu akceptowa
o dane pasma – albo dane 
BCD, lub analogowe napi� cie, reprezentuj� ce ca
e pasmo amatorskie. Nawet te dekodery, które 
otrzymuj�  informacj�  o cz� stotliwo� ci z portów sterowania (CAT) w prosty sposób okre� la
y 
odpowiednie pasmo amatorskie i wybiera
o jedno wyj� cie dla ca
ego pasma. Rzeczywiste potrzeby s�  
bardziej z
o� one ni�  ten – w
a� nie "prosty" system antenowy zawiera
 szereg anten zdolnych do pracy 
na danym pa� mie i anteny które mog�  pracowa�  na wi� cej ni�  jednym pa� mie. W dodatku, 
nowoczesne stacje amatorskie mog�  mie�  wybieralne filtry pasmowo-przepustowe, filtry strojnikowe 
(stub) i/lub anteny tylko do odbioru (z, lub bez przedwzmacniaczy, które musz�  by�  chronione 
podczas nadawania). 
 
Dla realizacji wielu z
o� onych funkcji, Station Master dzieli wyj� cia na trzy klasy funkcjonalne. Ka� de 
wyj� cie na PORT A i PORT B mo� e by�  indywidualnie przypisane do jednej z tych  trzech funkcji. 
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Klasa anteny (ANT)  
 
Wyj� cia w tej klasie s�  stosowane g
ównie dla 
kontrolowania prze
� czników antenowych i pracy 
w oparciu o kombinacj�  pasma, stanu nadawania/ 
odbioru i wprowadze�  r� cznych (panel przedni) 
Jedno lub wi� cej wyj��  antenowych jest 
aktywnych dla wyj��  ka� dej anteny (antena 
prosta, wirtualny rotor i grupa antenowa). 
 
Klasa filtru (BPF)  
 
Praca wyj��  BPF bazuje tylko na cz� stotliwo� ci 
pracy i s�  stosowane przede wszystkim do 
sterowania prze
� czalnych (wielopasmowych) 
filtrów pasmowo-przepustowych lub wspó
o-
siowych filtrów stroikowych. Wyj� cie "BPF" jest 
aktywne, je� li cz� stotliwo��  pracy wypadnie w 
okre� lonym zakresie pasma, niezale� nie od 
aktualnego wyboru anteny i/lub stanu RX/TX. 
transiwera. Segmenty cz� stotliwo� ci (pasma) i 
wyj� cia s�  definiowane w oknie dialogowym pasm 
(Bands tab). 
 
Klasa Sekwensera (SEQ)  
 
Praca wyj� cia sekwensera zale� y od aktualnie wybranej anteny, aktualnego pasma i stanu RX/TX 
transiwera. Wyj� cia sekwensera s�  u� ywane przede wszystkim dla synchronizowania za/wy
� czania 
przedwzmacniacza odbiorczego lub wzmacniacza mocy. Wyj� cie jest aktywne za ka� dym razem, gdy 
transiwer jest w stanie nadawania ORAZ wyj� cie jest aktywowane dla aktualnego pasma. 
Biegunowo��  wyj� cia i czas prze
� czania mo� e by�  ustawiony w pod-okienku PA & Sequencer; 
pasma pracy mog�  by�  wybrane w pod-okienkach pasm. 
 
 
UWAGA:  W sub-okienku PA & Sequencer  mo� e by�  zdefiniowane opó� nienie przerwa – przed  - 
wykonaniem dla prze
� czników ANT i BPF. 

 
WSKAZÓWKA : Je� li twoja stacja posiada prze
� cznik antenowy i filtr pasmowy, to korzystaj 
z PORT A dla prze
� cznika antenowego i PORT B 1-6 dla sterowania BPF.  Je� li potrzeba 
B7-10 mo� e by�  u� yte dla wyj��  sekwensera. Konfiguracja ta daje oddzielne sterowniki dla 
prze
� czania BPF i anteny, je� li jedno potrzebuje sterowania � ród
em, drugie uj� ciem. 
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 ANTENY  

 

Wszystkie anteny i potrzebne konfiguracje wyj� cia (wyj� cia aktywne) s�  definiowane w sub-okienku 
Antennas. 
 

Liczba mo� liwych anten nie jest ograniczona. Nowe anteny mog�  by�  dodawane przyciskiem Add  i 
stare anteny mog�  by�  usuwane przy pierwszym ich wybraniu (pomara� czowe t
o), a nast� pnie 
klikaj� c przycisk Remove.  
 
 
 
 

Dla uczynienia listy anten bardziej czyteln� , wybrana antena mo� e by�  przesuwana przyciskiem 
Up/Down . Kolejno��  anten nie ma znaczenia - to tylko u
atwia, je� li anteny s�  pogrupowane logicznie 
wed
ug pasma lub funkcji. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ka� da linia w tej tablicy przedstawia oddzieln�  anten� , Dla ka� dej anteny jest kilka pól. 
 

ANTENNA NAME: Pe
na nazwa anteny, do 10 znaków, stosowana dla wy� wietlania Station Master 
(SM) lub dla dalszych konfiguracji. 
 
LABEL: Skrót nazwy anteny, do 5 znaków, dla pokazania w SM w krótkiej postaci. 
 
A1- A10, B1-B10:  Wyj� cia z PORT A i/lub PORT B, zdefiniowane jako wyj� cia ANT w oknie 
dialogowym Outputs, s�  tu pokazane w kolumnach automatycznie sortowanych od A1 do A10, B1 do 
B10. Pokazane s�  tylko wyj� cia klasy ANT. 
Wybierz, które wyj� cia musz�  by�  aktywne, gdy zostanie wybrana okre� lona antena. 
 
RX only:  Oznaczenie anteny, która jest tylko "do odbioru'. SM nie pozwoli na nadawanie na tej 
antenie. 
 
SteppIR: Oznaczenie wskazuj� ce, � e ta antena jest SteppIR i jest sterowana z portu szeregowego 
Station Master, przy u� yciu protoko
u naturalnego SteppIR. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, je� li 
antena jest sterowana przy u� yciu protoko
u Icom CI-V 
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ROTATOR: Oznaczenie wskazuj� ce, � e antena jest obracana przez rotor, który jest sterowany przez 
wewn� trzny sterownik Station Master. Nie zaznaczaj tego pola wyboru, je� li antena jest na rotorze, 
który nie jest sterowany przez Stacj�  Master. 
 
Offset:  Liczba, która okre� la przesuni� cie (offset) azymutu anteny w stosunku do 0 stopni kalibracji 
wewn� trznego sterownika rotatora. Zakres przesuni� cia wynosi -180° do +180°. Warto � ci ujemne 
oznaczaj�  przesuni� cie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara, absolutny azymut w zakresie 180° - 
360°. Przesuni � cie jest stosowane przez sterowanie kierunku anteny dla pokazania i pracy z 
w
a� ciwym absolutnym azymutem anteny – np. przy stosowaniu anteny na 40 m, która jest 
zamontowana pod k� tem prostym do anteny trójpasmowej. Sterowanie przesuni� ciem dzia
a tylko z 
wewn� trznym sterownikiem rotatora SM. 
 
PA ANT NR: Je� li Station Master jest stosowana z automatycznym wzmacniaczem mocy z presetem 
anteny, to ta liczba okre� la, który preset ma by�  stosowany, gdy dla TX zostanie wybrana okre� lona 
antena. 
 

Funkcje portu szeregowego  
 
 
 
 
Station Master posiada jeden port RS232, który mo� e by�  u� yty dla sterowania anteny SteppIR,  mo� e 
zapewni�  obs
ug�  dla wyposa� enia kompatybilnego z Icom, lub by�  wykorzystywany jako port 
szeregowy ogólnego zastosowania.  
 

Port szeregowy pomocniczy (Auxiliary), ogólnego zas tosowania:    
Je� li funkcja portu szeregowego jest nastawiona na port pomocniczy, to dane s�  przenoszone 
mi� dzy wirtualnym portem "Auxiliary", zdefiniowanym w oknie dialogowym Port i portem 
SERIAL bez modyfikacji. Maksymalna szybko��  przekazywania wynosi 19.200 bodów. Nie ma 
� adnego powi� zania mi� dzy przekazywanymi danymi i funkcjami SM. 

 

Port CI-V: Je� li funkcja portu szeregowego jest nastawiona na CI-V, to SM symuluje funkcj�  
transceive Icom CI-V i wysy
a wybran�  cz� stotliwo��  w formacie Icom (na poziomie RS232) 
nawet, gdy transiwer do
� czony do Station Master nie jest radiem Icom.  Adres CI-V i szybko��  
w bodach symulowanego radia jest nastawiana w odpowiednim polu. 

 

 Jest pi��  typów cz� stotliwo� ci, które mog�  by�  wysy
ane: cz� stotliwo��  RX, cz� stotliwo��  TX, 
cz� stotliwo��  pracy, cz� stotliwo��  VFO A lub cz� stotliwo��  VFO B. W praktyce, praca ka� dego 
nastawienia zale� y od transiwera i jego protoko
u CAT. Wszystkie nastawienia mog�  nie 
wspó
dzia
a�  z niektórymi radiami. 

 

SteppIR: Je� li funkcja portu szeregowego jest nastawiona na SteppIR, to Station Master steruje 
SteppIR wykorzystuj� c naturalny protokó
 SteppIR. 

  

 Sterowanie anteny SteppIR za pomoc�  SM ma trzy zalety w stosunku do sterowania SteppIR 
tylko cz� stotliwo� ci�  transiwera. 
 

	  Station Master reguluje SteppIR tylko wtedy, gdy wybrana jest antena. Oznacza to, � e 
kiedy skoczysz z jednego pasma na inne, lecz wybra
e�  anten�  SteppIR, dla stosowania 
tylko na jednym pa� mie (lub nie na wszystkich), to elementy SteppIR pozostan�  na 
ostatnio u� ywanej cz� stotliwo� ci i nie poruszaj�  si�  niepotrzebnie. To zmniejsza zu� ycie 
anteny i zmniejsza czas "gotowo� ci do pracy" do zera. 

 

	  Station Master ochrania anten�  podczas ruchu elementów (dostrajanie). Station Master 
nie pozwoli na transmisj�  gdy Station Master jest stosowana z microKEYER II lub MK2R.  
Z innymi uk
adami kluczuj� cymi, Station Master b� dzie chroni
a wzmacniacz mocy od 
kluczowania gdy SteppIR jest przestrajany. 

 

	  Przy pracy w modzie rozdzielenia cz� stotliwo� ci (Split), Station Master mo� e nastawi�  
SteppIR na cz� stotliwo��  nadawcz�  i zapobiega�  dostrojeniu w czasie mi� dzy 
nadawaniem i odbiorem przy pracy z szerokim rozdzieleniem (Splitem). 

 

UWAGA:  Funkcja ta nie zast� puje sterownika SteppIR, oryginalny sterownik jest ci� gle potrzebny. 
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Pod
 � czenie sterownika SteppIR: 
 
Port SERIAL Station Master musi by�  po
� czony z portem SteppIR DATA OUT przy u� yciu 
skrzy� owanych przewodów ("null modem") kabla DB9F/DB9M.. Potrzebne s�  tylko trzy przewody, pin 
2 do pin 3, pin 3 do pin 2 i pin 5 do pin 5. Sterownik SteppIR musi by�  prze
� czony do trybu 
cz� stotliwo� ci General i szybko� ci transmisji w bodach dla portu szeregowego w Station Master musi 
by�  taka sama jak w sterowniku SteppIR. 
 

Z powodu wydawania programu z wcze� niejszymi wersjami sterownika SteppIR z
� cza (interfejsu) 
transiwera, nie ma mo� liwo� ci utrzymania zawsze Station Master i sterownika SteppIR w 
synchronizmie, je� li zmiany s�  robione przy u� yciu lokalnych sterowników SteppIR. Je� li wykonujesz 
zmiany stosuj� c sterownik SteppIR, to b� dzie konieczne "undo – skasowa� "  funkcj�  (3/4, wave, Bi-
dir, 180, zmiana pasma itd.) w sterowniku SteppIR. Je� li sterownik SteppIR jest pod
� czony i 
komunikuje si�  z Routerem, to wy� wietlany jest numer wersji interfejsu transiwera obok nastawienia 
funkcji portu szeregowego. 
 
Wszystkie funkcje SteppIR s�  dost� pne tak� e na klawiaturze PS/2 do
� czonej do Station Master.  
Korzystanie z klawiatury pozwala na r� czne sterowanie przy utrzymaniu Station Master w 
synchronizmie z SteppIR. 
 
Wst� pne (initial) firmware Station Master obs
uguje wszystkie SteppIR anteny z wyj� tkiem Dream 
Beam. 
 
UWAGA:  Station Master mo� e sterowa�  tylko JEDN
  anten�  SteppIR. 
 

WIRTUALNE ROTATORY  

 

Szczególn�  cech�  Station Master jest mo� liwo��  do 
� czenia kilku sta
ych anten w " wirtualny rotator". 
Pozwala to na automatyczny wybór kierunku przy zastosowaniu sterowania tak jakby grupa sta
ych 
anten by
a pojedyncz�  anten�  obracan�  przez konwencjonalny rotator. Funkcja wirtualnego rotatora 
mo� e by�  wykorzystana tak� e do sterowania "kwadratowych" lub podobnych szyków fazowanych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liczba wirtualnych rotatorów nie jest ograniczona; nowy Wirtualny Rotator (VR) mo� e by�  dodany 
przyciskiem Add,  lub mo� e by�  on usuni� ty przez wybranie go (pomara� czowe t
o) i klikni� cie na 
przycisk Remove . 
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Gdy dodawany jest nowy VR, to Router automatycznie doda pierwsz�  anten�  z listy Anteny do VR. 
Inne anteny mog�  by�  dodane lub usuni� te przez wybranie linijki anteny wewn� trz VR i klikaj� c na 
przycisk Add/Remove 
 

Kolejno��  anten mo� e by�  zmieniona przyciskami Up/Down. 
 

Ka� da linia g
ówna (pomara� czowe t
o) w tej tablicy przedstawia oddzielne VR. Dla ka� dego VR jest 
kilka pól. 
 

VIRT. ROTATOR NAME:  Pe
na nazwa wirtualnego rotatora d
ugo� ci do 10 znaków, stosowana do 
identyfikacji rotatora dla wy� wietlania i konfiguracji. 
 

LABEL:  Skrót o d
ugo� ci do 5 znaków stosowany dla skompresowanego wy� wietlania. 
 

RX only: Znacznik dla anteny, która jest "tylko do odbioru". Station Master nie pozwoli na nadawanie 
na tej antenie. Je� li wszystkie anteny wirtualnego rotatora s�  ustawione tylko na RX, to ca
y wirtualny 
rotator jest automatycznie tylko RX. 
 

Ka� da linia na li� cie wirtualnych rotatorów reprezentuje specyficzn�  anten� ; liczba anten nie jest 
ograniczona. Nowa antena mo� e by�  dodana do listy, stosuj� c przycisk Add . Anten�  mo� na usun��  z 
listy przez wybranie jej (niebieskie t
o) i klikaj� c na przycisk Remove.  Kolejno��  anten mo� e by�  
zmieniona przez wybranie danej anteny i klikaj� c Up/Down.  Anteny (dipole lub inne anteny 
dwukierunkowe) mog�  by�  powtarzane na li� cie z ró� nymi zakresami azymutu. 
 

AZIMUTH RANGE: Definiuje pokrycie azymutalne dla okre� lonej anteny. W
a� ciwa antena jest 
wybrana, gdy wymagany azymut z loggera lub na przednim panelu Station Master, znajduje si�  w 
zakresie podanym dla anteny. 
  

ANTENNA: Wybiera anten� , która ma by�  u� ywana. Wszystkie anteny uprzednio zdefiniowane w 
oknie dialogowym Anteny, s�  dost� pne. 
 

WA� NE: Azymuty anten musz�  by�  kolejne i musz�  pokrywa�  pe
ne 360° 
 

GRUPY  ANTEN  
 

To okno dialogowe pozwala na 
� czenie kilku anten w grupy. S�  u� ytkownicy "grup antenowych". Po 
pierwsze, anteny w grupie mog�  by�  wybrane r� cznie za pomoc�  r� cznego kodera na przednim 
panelu Station Master. Po drugie, anteny w grupie mog�  by�  automatycznie skanowane (prze
� czane) 
podczas odbioru. 
 

Tak samo jak Wirtualne Rotory, liczba grup antenowych nie jest ograniczona. Nowa grupa (GRP) 
mo� e by�  dodana u� ywaj� c przycisku Add  i grupa mo� e by�  usuni� ta przez wybranie jej 
(pomara� czowe t
o) i klikni� cie przyciskiem Remove.  
 

Gdy tworzona jest nowa grupa, Router automatycznie dodaje do grupy pierwsz�  anten�  z listy Anteny. 
Inne anteny mog�  by�  dodane lub usuni� te przez wybranie anteny (niebieskie t
o) wewn� trz grupy i 
klikni� cie przycisków Add lub Remove. Kolejno��  anten mo� e by�  zmieniona przyciskami Up/DOWN. 
 

Ka� da linia g
ówna (pomara� czowe t
o) w niniejszej tablicy przedstawia osobn�  grup� . Dla ka� dej 
grupy jest kilka pól. 
 

ANT. GROUP NAME:  Pe
na nazwa grupy d
ugo� ci do 10 znaków jest stosowana dla wy� wietlania 
przez SM i konfigurowania. 
 

LABEL: Skrót nazwy grupy d
ugo� ci do 5 znaków, stosowane jest dla wy� wietlenia w SM w trybie 
skondensowanym. 
 

 RX only:  Definiuje grup�  jako "tylko do odbioru". Station Master nie pozwoli na nadawanie na grupie 
antenowej tylko do odbioru. Je� li wszystkie anteny w grupie s�  ustawione tylko na RX,  to ca
a grupa 
jest automatycznie tylko RX. 
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Ka� da linia (niebieskie t
o) w ramach grupy, reprezentuje jedn�  anten� . Liczba anten w grupie nie jest 
ograniczona. Nowe anteny mog�  by�  do
� czone do grupy przez klikni� cie na przycisk Add. Anteny 
mog�  by�  usuni� te z grupy przez wybranie anteny (pomara� czowe t
o) i klikni� cie Remove .  
Kolejno��  anten mo� e by�  zmieniona przyciskami Up/DOWN. 
 
UWAGA:   Kolejno��  anten w grupie, w jakiej si�  pojawi� , jest kolejno� ci�  w jakiej wyst� puj�  na 
koderze rotatora i w automatycznym skanowaniu. 
. 
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PA & SEKWENSER  
 

Wszystkie nastawienia wzmacniacza mocy i zale� no� ci czasowe dla sekwencyjnego kluczowania s�  
zdefiniowane w tym oknie dialogowym. 
 

Starannie przeczytaj ten rozdzia
. Ustawienia pokaz ane w tym oknie (tab) s �  wa� ne dla ochrony 
przed gor � cym prze
 � czaniem. ( prze
� czanie pod obci�� eniem). 
 

Wzmacniacz mocy:  
 
 
 
Je� li korzystasz ze wzmacniacza mocy, to koniecznym jest sterowanie go z portu PA Station Master i 
nie wprost z transiwera. Przypisanie wtyków do sygna
ów na z
� czu PA podane jest w za
� czniku A. 
 

Port wzmacniacza mocy posiada szereg sygna
ów: 
 

KEYOUT (pin 7): Wyj� cie do wzmacniacza dla kluczowania PTT. 

WA� NE:: Linia KEYOUT jwat obwodem z otwartym kolektorem z maksimum 45 V @ 800 mA. 
Je� li napi� cie otwartego obwodu przekracza 48 V, lub jest ujemne, to musi by�  zastosowany 
bufor kluczowania, wstawiony mi� dzy Stacj�  Master i wzmacniaczem. Wszystkie nowoczesne 
wzmacniacze, 
� cznie ze wszystkimi pó
przewodnikowymi wzmacniaczami mocy, mog�  by�  
prze
� czane bezpo� rednio, bez buforu. 
 

KEYIN (pin 6):  Wej� cie z PA, które prze
� cza do do
u (zwiera z mas� ) gdy wzmacniacz jest gotowy 
dla RF. Je� li twój wzmacniacz obs
uguje takie wyj� cie, to zawsze po
� cz to KEYIN i sprawd�  
znacznik Key In  na dole tego okna (tab) . Je� li wyj� cie wzmacniacza jest aktywne przy wysokim 
stanie (np. SPE Expert), sprawd�  oznaczenie Invert Key In. 

 

POWER SW (pin 9):  Niektóre wzmacniacze mog�  by�  za- i wy
� czone przez zewn� trzne podanie 
napi� cia +12 V  na zdalne wej� cie. 

 Station Master obs
uguje t�  funkcj�  i doprowadza prze
� czaj� ce wyj� cie +12 V na styku (pin) 
POWER SW. To wyj� cie jest uzale� nione od cz� stotliwo� ci; Station Master pozwala na 
wybieranie, który wzmacniacz mocy ma dzia
a�  na bazie pasma. PA ON jest ustawiane w oknie 
dialogowym (tab) Bands (pasma). 

 

CI-V (pin 5) : Sygna
 wyj� ciowy formatu Icom i z kompatybilnym poziomem wyj� ciowym dla 
automatycznego sterowania wzmacniacza mocy, lub dostrajacza antenowego (tuner) z 
wykorzystaniem interfejsu Icom.  W
a� ciwa szybko��  transmisji (Baud Rate) i Address CI-V dla 
wzmacniacza lub dostrajacza, powinny by�  ustawione na dole tej tablicy (patrz podr� cznik 
twojego wzmacniacza lub dostrajacza dla ustawienia w
a� ciwych parametrów). CI-V obs
uguje 
te same funkcje jak port szeregowy tabeli Antenna. Dla urz� dze�  nadawczych (wzmacniacz lub 
dostrajacz (tuner) zalecana jest cz
 stotliwo ��  TX. 

 

BCD BAND DATA (pin 1- 4):   Dane TTL pasma w formacie Yaesu dla automatycznego prze
� czania 
pasma wzmacniacza lub dostrajacza (tuner), które stosuje z
� cze Yaesu. Kod BCD dla ka� dego 
pasma mo� e by�  zdefiniowany w Oknie dialogowym Band-(pasma). 

 

microHAM oferuje opcyjne kable PA dla wi� kszo� ci nowoczesnych automatycznych i pó
prze-
wodnikowych wzmacniaczy obecnie dost� pnych na rynku. Sprawd�  na stronie Web twojego 
sprzedawcy lub w WWW.microham.com rysunki kabli, dost� pno��   i ich ceny. 
 

Prze
� cznik antenowy:  
 

Dla bezpiecznego prze
� czania mi� dzy antenami nadawania i odbioru, Station Master musi wiedzie�  
ile czasu jest potrzebne dla wykonania prze
� czenia anteny, celem ochrony wyj� cia mocy przez 
utrzymanie INHIBIT aktywnym a�  prze
� cznik dokona prze
� czenia. Dane te powinny by�  
wprowadzone w pole Switch Delay. Dla wszystkich prze
� czników antenowych microHAM, 26 ms jest 
czasem bezpiecznym. Je� li stosujesz prze
� cznik innego producenta to skontaktuj si�  z producentem 
lub sprzedawc�  twojego prze
� cznika antenowego dla uzyskania czasu zw
oki  
 

Dla prze
� czników antenowych (ANT) i pasmowych (BPF) mo� na nastawi�  opó� nienie  Break-before-
make delay. 
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Sekwenser:  
 
Source PTT:  

Pierwsza linia, oznakowana Source PTT  pokazuje zachowanie si�  sygna
u sterowania PTT.  
� ród
o PTT reprezentuje jakie�  PTT, które mo� e pokaza�  Station Master, � e nadajnik jest lub 
zosta
 prze
� czony na nadawanie i Station Master powinna podj��  odpowiednie dzia
anie. 

 
INHIBIT output: (wyj � cie zakazania)  

Druga linia pokazuje dzia
anie i czasowanie (koordynacja czasowa) wyj� cia INHIBIT (INH) 
stosowanego dla ochrony radia przed generowaniem energii. Gdy wyj� cie INH jest niskie, to 
radio ma dopuszczone generowanie mocy RF. Czas INH powinien by�  zawsze wi 
 kszy  ni�  
czas opó� nienia nastawienia wyj� cia jakiego�  sekwensera, opó� nienia prze
� czania 
prze
� cznika antenowego i BPF plus opó� nienie break-before-make i/lub opó� nienie 
prze
� cznika PA. 
 

WA� NE: Nastawienie w
a � ciwego czasu INH jest krytyczne dla dobrego sterowa nia 
prze
 � czaniem "na zimno" wszystkich urz � dze�  do
 � czonych do Station Master. 
 

Sequenced outputs:  
Wszystkie inne linie opisuj�  czasowanie wyj��  sekwensera. S�  tam pewne wyj� cia w oknie 
dialogowym (tab) wyj�� , zdefiniowane jako wyj� cia klasy SEQ. Czas opó� nienia (opó� nienie 
robocze), czas zako� czenia (czas wykonania) i biegunowo��  wyj� cia mog�  by�  niezale� nie 
nastawione dla ka� dego wyj� cia. 
 

Sequencer output level and polarity  

	  Wyj� cie LOW wskazuje, � e styk przeka� nika jest OTWARTY (OPEN) 
 
	  Wyj� cie HIGH wskazuje, � e styk przeka� nika jest ZAMKNI� TY (CLOSED) 
 

  Gdy biegunowo��  wyj� cia jest normalna (pole wyboru INVERTED nie jest zaznaczone), to 

wyj� cie jest LOW ilekro�  jest ono wy
� czone dla danego pasma (w oknie dialogowym Band) lub 
gdy transiwer jest w trybie odbioru.  

 Gdy radio jest prze
� czone na nadawanie, to wyj� cie sekwensera staje si�  HIGH po wybranym 
up
ywie czasu LEAD i pozostaje HIGH a�  do momentu, gdy transiwer powróci do odbioru. Gdy 
transiwer powróci do trybu odbiorczego, to wyj� cie sekwensera przechodzi na LOW po up
ywie 
czasu zako� czenia (tail). 

 
	  Gdy biegunowo��  wyj� cia sekwensera jest odwrócona (zaznaczone jest pole wyboru 

INVERTED), to wyj� cie sekwensera jest LOW ilekro�  jest wy
� czone dla okre� lonego pasma. 
Je� li wyj� cie sekwensera jest aktywowane i transiwer jest na odbiorze, to wyj� cie jest HIGH. 
Gdy radio zostanie prze
� czone na nadawanie, to wyj� cie sekwensera p� dzie LOW po 
opó� nieniu LEAD i pozostanie LOW a�  do momentu, gdy radio powróci na odbiór. Gdy 
transiwer powróci na odbiór to wyj� cie przyjmie stan HIGH z opó� nieniem zako� czenia. 
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Wa� ne rozwa � ania: 
 
Station Master jest u � ywana z micro HAM Keyer:  
  micro KEYER, micro KEYER II, DigiKEYER, CW Keyer, MK2R lub MK2R+  
 
Przy uk
adach kluczuj� cych microHAM, Station Master lub monitory uk
adów kluczuj� cych monitoruj�  
wyj� cie PTT radia i sygna
 PAPTT z uk
adu kluczuj� cego.  Jednak� e przy pracy VOX lub pracy FSK z 
zastosowaniem MOX, radio mo� e prze
� czy�  na nadawanie i generowa�  moc zanim Station Master 
b� dzie w stanie prze
� czy�  wszystkie do
� czone urz� dzenia. 
  

	  upewnij si� , � e Station Master jest pod
� czone zgodnie z instrukcj�  instalowania. 
 
	  ustaw czas  INHIBIT (INH) nieco d
u� szy ni�  czas zw
oki prze
� cznika (Switch Delay), jakiego�  

opó� nienia T/R w twoim wzmacniaczu mocy i/lub najd
u� szy czas opó� nienia sekwensera. 
 
	  zrób czas opó� nienia PTT w KEYER równy z czasem INH w Station Master. Je� li twój transiwer  

nie ma wej� cia inhibit, to zrób czas zw
oki PTT nieco d
u� szy ni�  najd
u� szy czas Switch Delay, 
zw
oka T/R lub czas zw
oki sekwensera.  

 
UWAGA: Je� li twój Transiwer nie ma wej� cia INHIBIT lub INHIBIT nie jest po
� czone, to 

sekwenser nie mo� e chroni�  twojego urz� dzenia i zapobiec gor� cemu prze
� czaniu. 
Korzystanie z VOX lub FSK z MOX, gdy stosowane s�  oddzielne anteny dla TX i RX, mo� e 
spowodowa�  prze
� czanie anten w czasie, gdy doprowadzana jest moc RF,. Zdecydowanie 
zalecamy, aby NIE stosowa�  wyj��  sekwensera, lub rozdzielenia anten TX/\RX bez pod
� czenia 
do INHIBIT przy stosowaniu wzmacniacza mocy! 

 
Station Master jest u � ywana bez micro HAM Keyer:  
 
Station Master monitoruje wyj� cie PTT transiwera. Oznacza to, � e radio prze
� czy
o ju�  na 
nadawanie i mo� e generowa�  moc RF zanim Station Master prze
� czy z odbioru  na nadawanie. 
 

	  upewnij si� , � e SM jest pod
� czona zgodnie z instrukcj�  instalowania.  
 
	  Dla wszystkich wyj��  sekwensera u� yj czas realizacji zerowy (0) 
 
	  ustaw czas INHIBIT nieco d
u� szy ni�  opó� nienie prze
� czania (Switch Delay) lub jakie�  

opó� nienie T/R w twoim wzmacniaczu mocy. 
 

UWAGA: Je� li twój Transiwer nie ma wej� cia INHIBIT lub INHIBIT nie jest po
� czone, to 
sekwenser nie mo� e chroni�  twojego urz� dzenia i zapobiec gor� cemu prze
� czaniu. Anteny 
mog�  by�  prze
� czane w czasie doprowadzanej mocy HF je� li stosowane s�  oddzielne anteny 
TX i RX..Zdecydowanie zalecamy, aby NIE polega�  na bocznikowaniu (obej� ciu) urz� dze�  
odbiorczych przez Stacj�  Master, lub stosowa�  rozdzielenie (split) anten TX i RX bez 
pod
� czenia INHIBIT przy stosowaniu wzmacniacza mocy! 

 
TIP: Je� li twoje radio nie posiada wej� cia INHIBIT, to mo� esz by�  w stanie wykorzysta�  
Stacj�  Master dla obej� cia (bypass) urz� dzenia odbiorczego lub dla anten rozdzielonych 
TX/RX. Dla zrobienia tego, Transiwer musi by�  sterowany wy
� cznie przyciskiem 

no� nym lub PTT generowanym przez komputer; VOX,  MOX i QSK nie mog�  by�  stosowane. 
Pod
� cz równolegle wy
� cznik no� ny i wyj� cie PTT komputera do Station Master do z
� cza PTT 
IN. Nastaw czas realizacji wyj� cia jednego sekwensera nieco d
u� szy ni�  jaki�  inny czas 
realizacji, Switch Delay i/lub opó� nienie T/R w twoim wzmacniaczu mocy i pod
� cz wyj� cie tego 
sekwensera do wej� cia twojego transiwera. Wykorzystywane wyj� cie powinno by�  
skonfigurowane dla wspólnej masy (uziemienia) (uj� cia) lub by�  jednym z izolowanych wyj��  
przeka� nika B7-B10. 
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PASMA  
 

 
Okno dialogowe Pasma (Band tab) jest wykorzystywane do wybierania dost� pnych anten, filtrów 
pasmowych, w
� czania PA i wyj� cia sekwensera na podstawie cz� stotliwo� ci. 
 
UWAGA: W tym oknie dialogowym band (pasmo)  nie odnosi si�  do  okre� lonego pasma 

amatorskiego (np. 20 m, 15 m) lecz do zakresu cz� stotliwo� ci (np. 3.500 do 3.600 kHz. 
Minimalna (startowa) cz� stotliwo��  znajduje si�  w "band", lecz maksymalna cz� stotliwo��  
(ko� cz� ca) nie wyst� puje. Dla pasma 3.500 – 3.600 kHz, najni� sza cz� stotliwo��  w pa� mie 
jest 3.500,000 Hz i cz� stotliwo��  najwy� sza jest 3.599,999 Hz 

 
Nie ma ograniczenia liczby pasm jakie mog�  by�  zdefiniowane, lecz pasma te nie mog�  na siebie 
zachodzi� . Nowe pasma mog�  by�  tworzone przy u� yciu przycisku Add  i istniej� ce pasmo mo� e by�  
usuni� te przez wybranie �� danego pasma (pomara� czowe t
o) i klikni� cie na przycisk Remove .  
 
Minimalna i maksymalna cz� stotliwo��  uprzednio zdefiniowanych pasm mo� e by�  edytowana 
podwójnym klikni� ciem na polu cz� stotliwo� ci. Pasma s�  automatycznie sortowane narastaj� c�  
cz� stotliwo� ci� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy dodawane jest nowe pasmo, to Router automatycznie doda pierwsz�  anten�  z listy anten, jako 
Antena Wyboru dla tego pasma. Anteny mog�  by�  dodawane i usuwane przez wybranie linii anteny 
(niebieskie t
o) wewn� trz pasma i klikaj� c przycisk Add/Remove. Kolejno��  anten mo� na zmieni�  
przyciskami Up/Down. 
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UWAGA: Kolejno��  anten w ramach pasma jest kolejno� ci� , w której pojawi�  si�  one na przednim 
panelu Station Master. Numer anteny pokazany z # mo� e by�  u� yty do bezpo� redniego wybrania 
anteny za pomoc�  klawiatury lub komputera. 
 
Ka� da linia g
ówna (pomara� czowe t
o) w tej tabeli reprezentuj�  oddzielne pasmo (zakres 
cz� stotliwo� ci). Dla ka� dego pasma jest kilka pól. 
 
FREQUENCY RANGE: Minimalna i maksymalna cz� stotliwo��  danego pasma w kHz. Cz� stotliwo� ci 

mog�  by�  edytowane przez podwójne klikni� cie. 
 
BAND:  Klientowska nazwa pasma do 10 znaków- stosowane dla wy� wietlania na Station Master. 
 
CODE: Liczba decymalna (0-15) która jest t
umaczona na wyj� cie BCD (poziom TTL) w porcie PA. 

Prawid
owy kod jest okre� lony przez zastosowany wzmacniacz. Zero (0) ogólnie znaczy "nie 
u� ywane". 

 
 Domy� lne kody dla wzmacniaczy Yaesu s�  to: 1 = 160m, 2 = 80/75m, 3 = 40m, 4 = 30m, 5 = 

20m, 6 = 17m, 7 = 15m, 8 = 12m, 9 = 10m, 10 = 6m, Warto� ci ponad 10 s�  niezdefiniowane. 
  
 Domy� lne kody dla wzmacniaczy TenTec, Hercules i Ameritro ALS-500M/600 s�  to: 1 = 160 m, 

2 = 80/75m, 3 = 40m, 5 = 20/30m, 7 = 15/17 m, 9 = 10/12m. Inne warto� ci nie s�  zdefiniowane. 
Hercules i ALS-600 wymaga jednego z sze� ciu dekoderów i zasilania +12V dla sterownika 
� ród
a dla wybierania pasma. microHAM aktualnie nie oferuje z
� cza (interfejsu) dla Herkulesa i 
ALS-600. 

 
 Domy� lnymi kodami dla Icom  IC2KL i IC4KL s�  to: 1 = 160m, 2 = 80/75m, 3 = 40m, 4 = 30m, 5 

= 20m, 7 = 15/17m, 9 = 10/12m. Inne warto� ci nie s�  zdefiniowane. IC2KL i IC4KL wymaga 
jednego z dziesi� ciu dekoderów BCD i konwertera napi� cia dla prawid
owego zasilania "Band 
Select Voltage" dla ka� dego pasma. microHAM aktualnie nie oferuje z
� cza (interfejsu) dla Icom  
IC2KL i IC4KL. 

 
PA:  Gdy jest zaznaczone, to aktywny jest sygna
 POWER SW na porcie PA (� ród
o 12 V).. 

Stosowane dla automatycznego ON/OFF PA. Zauwa� , � e to ustawienie mo� e by�  nadpisane z 
menu FUNC. 

 
KEYOUT:  Gdy zaznaczone, to Station Master generuje sygna
 KEYOUT na tym pa� mie dla 

kluczowania wzmacniacza mocy. Zauwa� , � e to ustawienie mo� e by�  nadpisane z menu FUNC. 
 
BPF:  Wybiera które linie definiowane jako wyj� cia BPF s�  w tym pa� mie wybrane. 
 
SEQ: Wybiera które linie definiowane jako wyj� cia SEQUENCER s�  aktywne w tym pa� mie. 
 
Ka� da linia (niebieskie t
o) wewn� trz pasma reprezentuje jedn�  anten� . Liczba anten w pa� mie nie 
jest ograniczona. Anteny mog�  by�  dodawane lub usuwane przez wybranie anteny i klikni� cie na 
przyciski Add lub Remove.. Kolejno��  anten mo� na zmieni�  przyciskami Up/Down. 
 
Ka� da antena mo� e by�  zdefiniowana jako tylko do odbioru przez zaznaczenie w polu wyboru RX 
Only na tablicy anten, to automatycznie zaznaczany jest znacznik tylko RX (RX only) i nie mo� e by�  
zmieniony. 
 
Na prawo od znacznika RX only wy� wietlany jest status dla 20 wyj��  SM. Wyj� cia zaznaczone na 
zielono s�  wybranymi wyj� ciami antenowymi. Wyj� cia oznaczone na Czerwono s�  wybranymi 
wyj� ciami BPF, Wyj� cia zaznaczone na � ó
to s�  aktywnymi wyj� ciami sekwensera. 
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TABLICA WYBORU ROTATORA 
 

Tablica wyboru (tab) Rotatora pozwala na skonfigurowanie wewn� trznego interfejsu sterowania 
wewn� trznego rotatorem. 
 

Lewa strona tablicy rotatora jest ko
em azymutu ze wskazówk�  kierunkow�  i pomara� czow�  lini�  
wokó
 okr� gu. Pomara� czowa linia wy� wietla zakres pracy rotatora; czarne obszary na ko� cach  
spirali  s�   wycinkami obszaru pracy, który jest ograniczony granicami programowymi. Czarne kó
ko 
na spirali pokazuje aktualny azymut w odniesieniu do pe
nego zakresu pracy. Obraz poni� ej pokazuje 
rotor z mo� liwo� ci�  kilku obrotów – w tym przypadku nieco ponad trzy obroty. 
 

Aktualny azymut jest wy� wietlany cyfrowo w górnym lewym naro� niku i jest pokazywany czarn�   
wskazówk� . Docelowy azymut jest wy� wietlany w prawym górnym rogu i pokazywany szar�  
wskazówk� . Gdy rotor osi� gnie po
o� enie docelowe, to aktualne i docelowe po
o� enie b� d�  takie 
same i czarna wskazówka pokryje wskazówk�  szar� . 
 

Prawa strona tablicy rotatora posiada nastawniki dla skonfigurowania z
� cza rotora i sterowania jego 
dzia
aniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry sterowania rotatorem (obrotnic � ) 
 
ENABLE ROTATOR : aktywuje interfejs rotatora. 
 
ROTATOR CONTROL ALWAYS ACTIVE : Aktywuje sterowanie rotatora, nawet gdy nic nie jest 

obecne na aktualnym pa� mie. Patrz opis tej funkcji w rozdziale Praca Station Master, pod 
nag
ówkiem Anteny z Rotatorem. 

 
SENSOR :  Wy� wietla typ czujnika sprz�� enia zwrotnego pozycji. Opcjami s� : Analogowy  je� li 

sygna
em zwrotnym jest potencjometr lub sygna
 zmiennego napi� cia po
o� enia, lub 
Impulsowy przy impulsowym sprz�� eniu zwrotnym (magnetyczne, kontaktronowe). 

 Typ czujnika jest wybierany podczas kalibracji i nie mo� e by�  bezpo� rednio zmieniony. 
Czujnik musi by�  po
� czony w sposób opisany w rozdziale "Pod
� czenie Rotatora" 
niniejszego podr� cznika. 

 
AUX OUTPUT Wy� wietla funkcj�  przeka� nika AUX. Opcjami s�  Speed (szybko �� ), Brake 

(hamowanie),  lub None.  Funkcja przeka� nika jest ustawiana podczas procesu kalibracji i 
nie mo� e by�  bezpo� rednio zmieniona. Gdy nastawione na Speed to rotor interfejsu 
zasila przeka� nik Aux, z chwil� , gdy antena obraca si�  o wst� pnie nastawion�  odleg
o��  i 
zwalnia przeka� nik w okre� lonej wst� pnie odleg
o� ci przed po
o� eniem docelowym. Gdy 
jest nastawione na Brake , to interfejs rotoru zasila przeka� nik Aux zanim rotor zatrzyma 
swój ruch i podtrzymuje przeka� nik przez okres  "Brake tail" po tym jak antena osi� gnie 
po
o� enie docelowe. 
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SPAN:  Ca
y zakres rotora w stopniach. Warto��  ta jest automatycznie obliczana w procesie 

kalibracji i nie mo� e by�  zmieniana bezpo� rednio. 
 
LIMITS:  Programowy wy
� cznik kra� cowy, który tworzy "martw�  stref� " dla zatrzymania rotora zanim 

osi� gnie on koniec mo� liwego obrotu. Pi��  (5) stopni oznacza, � e rotor zatrzyma si�  na pi��  
stopni przed osi� gni� ciem granicy fizycznej. Ta sama warto��  jest stosowana na obu 
ko� cach obrotu i dotyczy dzia
ania automatycznego jak i r� cznego. Granice te s�  
reprezentowane przez czarne strefy na ko� cach stref pomara� czowych. 

 
STRATEGY: Interfejs rotora stosuje jedn�  z dwóch strategii dla osi� gni� cia docelowego azymutu:  

Accuracy obraca anten�  do wybranego azymutu stosuj� c "najkrótsz�  drog�  dooko
a". Gdy 
docelowy azymut znajduje si�  poza granicami azymutu (na przyk
ad, boczny monta�  rotora z 
zakresem mniejszym od 360°) to rotor nie uruchomi s i� . Speed  powoduje obracanie anteny 
do celu na najkrótszej drodze z wymagan�  dok
adno� ci� , lecz je� li najkrótsza droga do celu 
przekracza granice to rotor mo� e obróci�  si�  do granicy z k� tem "kompromisowym". 

 
COMPROMISE: Warto��  k� towa w stopniach stosowana w strategii SPEED. 
 
SENSOR TIMEOUT: Definiuje warto��  w sekundach w ci� gu których czujnik musi prze
� czy�  

(zmieni� ) gdy rotor jest w ruchu. S
u� y jako zabezpieczenie przed z
amaniem czujnika lub 
zerwaniem przewodów czujnika. 

 
REV.DIR.DELAY:  Ustawia czas zw
oki która chroni przed nowym ruchem rotatora po osi� gni� ciu celu.  

Je� li stosowane jest BRAKE (hamulec), to zw
oka w hamowaniu powinna by�  d
u� sza od 
opó� nienia wstecz/ wprzód dla unikni� cia niepotrzebnego zadzia
ania hamulca.  

 
TRAIL:   Parametr ten powinien by�  nastawiony na odpowiedni�  warto�� , je� li rotator przeje� d� a po 

zwolnieniu przeka� nika CW lub CCW (w prawo lub w lewo) poza po
o� enie docelowe.  
Sterownik wy
� czy silnik nieco wcze� niej dla umo� liwienia dojechania rotorem do po
o� enia 
docelowego.  

 
DEAD ZONE:  Ustawia warto��  w stopniach, o któr�  nowy azymut musi si�  ró� ni�  od aktualnego 

kierunku, zanim sterownik poruszy anten� . Je� li aktualny azymut jest 270° i strefa martwa 
jest 10°, to nowy kierunek musi by �  wi� kszy ni�  280° lub mniejszy od 260° zanim rotor 
b� dzie skierowany na nowy azymut. Je� li martwa strefa zostanie zmieniona, naci� nij i 
zwolnij koder dla uaktualnienia azymutu.  

 
FULL SPAN  KNOB: Je� li zaznaczone, to koder rotora Station Master mo� e nastawi�  azymut 

absolutny gdziekolwiek w zakresie pe
nego zakresu rotora. W przeciwnym przypadku koder 
dzia
a tylko w zakresie 0 – 359°. 

 
SLIP CONTROL:  Je� li sterowany rotor jest podatny na po� lizg (na przyk
ad przy silnym wietrze), 

Station Master mo� e "trzyma� " po
o� enie anteny je� li po
o� enie czujnika przesunie si�  za 
po� lizgiem anteny i sterowanie po� lizgiem b� dzie aktywowane. Zakres sterowania 
po� lizgiem jest taki sam jak strefy martwej. 

 
Sterowanie rotatorem z Routera  
 
Azymut anteny mo� e by�  sterowany z Routera za pomoc�  nast� puj� cych nastawników: 
 
CW: Przy naci� ni� ciu tego przycisku rotator obraca si�  zgodnie z ruchem zegara (w prawo). 
 
CCW: Przy naci� ni� ciu tego przycisku rotator obraca si�  przeciwnie do ruchu zegara (w lewo). 
 
START:  Po klikni� ciu na ten przycisk rotator obraca si�  do wprowadzonego azymutu w zakresie    0 – 

359°. Naci � ni� cie przycisku Stop  podczas ruchu rotatora spowoduje niezw
oczne jego 
zatrzymanie. 

 
STOP: Zatrzymuje ruch rotatora. 
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MEMORY – przyciski: Dla szybkiego wybrania azymutu u� yte mog�  by�  cztery przyciski pami� ci. 

Ka� dy przycisk mo� e by�  nastawiony na azymut wybrany przez u� ytkownika i oznakowany 
etykiet�  z czterema znakami. Gdy ju�  pami� ci zostan�  zdefiniowane i zachowane w Station 
Master, to mog�  one by�  przywo
ane koderem rotatora lub z klawiatury PS/2 do
� czonej do 
gniazda PS/2. 

 
WA� NE: Wszelka zmiana parametrów jest nieskuteczna zanim nie zostanie zachowana w EEPROM 

Station Master przyciskiem STORE. Wielokrotne parametry mog�  by�  zmieniane 
jednocze� nie i zachowywane pojedynczym klikni� ciem na przycisk Store.  Dla uaktualnienia 
tablicy Rotator tab aktualnymi warto� ciami w Station Master kliknij przycisk Get. 

 
GET: Pobiera wszystkie parametry i pami� ci azymutu z Station Master i wy� wietla warto� ci w 

Rotator tab. 
 
STORE: Wpisuje parametry i pami� ci azymutu wy� wietlane na tej tablicy (oknie dialogowym) w 

pami� ci wewn� trznej Station Masters (EEPROM). 
 
LOAD FROM FILE:  Pobiera plik zawieraj� cy wszystkie parametry i pami� ci azymutów z komputera i 

wy� wietla warto� ci. 
 
WA� NE: Pobranie pliku powoduje tylko wype
nienie tablicy Rotator tab i NIE POWODUJE 

zachowania nastawie�  w Station Master. Dla za
adowania nastawie�  z pliku i zachowania 
ich w Station Master, kliknij na przycisk Store po za
adowaniu danych do Routera. 

 
SAVE to FILE: Powoduje zachowanie wszystkich parametrów w pliku komputera. 
 
Pod
 � czenie rotatora  
 
Port ROTOR 
� czy do zewn� trznego urz� dzenia 
rotatora. S�  trzy (3) styki przeka� nika SPDT dla 
sterowania w kierunku CW i CCW oraz AUX dla 
potrzeb u� ytkownika (BRAKE lub SPEED). 
Nast� pnie wej� cie dla potencjometru analogowego 
lub styku dla impulsów, wyj� cia odniesienia dla 
potencjometru i pó
przewodnikowe wyj� cie 12 V dla 
zewn� trznych przeka� ników mocy. 
 
UWAGA:  Port Rotor nie dostarcza energii dla 

silnika. Przy handlowych rotatorach, 
zawsze potrzebny jest oryginalny 
sterownik, lub uzupe
niaj� cy zasilacz. 

 
WA� NE: Maksymalne warto� ci dla styków 
przeka� nika CW, CCW i AUX jest 24 V AC/DC, 3A. 
Je� li potrzebna jest wi� ksza moc, to nale� y 
zastosowa�  zewn� trzne przeka� niki 12 V DC. Pin1 
dostarcza + 12 V DC które mo� e by�  wykorzystane 
dla zasilania przeka� ników. 
 
 
 
               Uproszczony schemat portu ROTOR 
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    Typowe pod
� czenie dla silnika AC       Typowe pod
� czenie dla silnika DC 
 
Powy� sze rysunki pokazuj�  po
� czenia dla silników AC i DC w wykonaniu domowym. Potrzebny jest 
tylko jeden typ czujnika po
o� enia. Je� li stosowany jest potencjometr, o optymalnej warto� ci 500 om, 
to odpowiednio obci�� a on lini�  analogow�  i stanowi najlepsz�  ochron�  przed RFI. Jednak� e 
zastosowa�  mo� na dowoln�  warto��  mi� dzy 500 om i 5 kom. 
 
WA� NE: Nie zapomnij zabezpieczy�  zasilania silnika bezpiecznikami! Bezpieczniki b� d�  
zabezpiecza
y tak� e styki przeka� nika. 
 
Handlowe rotatory mog�  by�  do
� czone na dwa 
sposoby. Rotatory z zewn� trznym portem do 
sterowania jak serii YAESU DXA lub DXC mog�  
by�  pod
� czone w sposób tutaj pokazany. 
 
 
Handlowe rotatory bez zewn� trznego portu 
sterowania b� d�  potrzebowa
y po
� cze�  wewn� trz 
oryginalnego sterownika. Prosimy zapozna�  si�  z 
podr� cznikiem twojego rotatora lub zapyta�  nas. 
 
 
 
 
 
 
 
                 Po
� czenia do rotatorów serii Yaesu DXA/DXC 
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Kalibracja rotatora  
 

Proces kalibracji jest bezwzgl� dnie potrzebny dla prawid
owego sterowania rotatorem i sk
ada si�  z 
dwóch cz�� ci: ustawienie granic obracania i kalibrowanie wska� nika po
o� enia. Obie kalibracje 
wykonywane s�  jednocze� nie. 
 

WA� NE:  Podczas kalibracji poprzednio zdefiniowane parametry nie s�  u� ywane. Klinkni� cie na 
Cancel podczas kalibracji spowoduje usuni� cie danych z procesu i przywróci stare warto� ci. 

1. Prawid
owo pod
� cz sterownik rotatora do portu ROTOR i zdejmij pokryw�  górn�  Station 
Master. 

2. Kliknij na przycisk Calibrate. 

3. Wybierz typ czujnika, ANALOGOWY dla czujnika potencjometrycznego, lub sprz�� enia 
napi� ciowego, PULSE dla czujnika impulsowego. 

4. Je� li twój rotor stosuje hamulec BRAKE, do ustaw przeka� nik AUX na funkcj�  BRAKE.  
Podczas kalibracji, AUX b� dzie aktywowane, gdy rotor b� dzie si�  obraca
, lecz b� dzie 
dezaktywowane, je� li rotor jest nieczynny ponad 15 sekund, dla ochrony przed przegrzaniem 
hamulca lub zasilania energi� . Je� li twój rotator stosuje sterowanie SPEED, to ustaw AUX na 
funkcj�  SPEED. Podczas kalibracji AUX jest aktywowane dla nastawienia ma
ej szybko� ci 
rotatora. 

5. Obró�  rotator ca
kowicie przeciw ruchowi zegara (w lewo) (CCW). Je� li rotator obraca si�  w 
kierunku przeciwnym, zaznacz okienko "reverse direction". Je� li twój rotator nie ma 
ograniczników sprz� towych, to obró�  rotator  do maksymalnego po
o� enia CCW. 

6. Je� li rotator ma czujnik ANALOGOWY, to ustaw trymer OFFSET w Stacji Master tak, aby 
warto��  czujnika pokazywa
a 0002 (jest w zakresie 0001 – 0003) i kliknij next. 

 Je� li rotator ma czujnik PULSE, kliknij nast� pny 
krok. (next). 

7. Obró�  rotator ca
kowicie zgodnie z ruchem 
zegara (w prawo) (CW). Je� li twój rotator nie 
ma ograniczników sprz� towych, to obró�  rotator 
do maksymalnego po
o� enia CW. Je� li twój 
rotator stosuje liczenie impulsów, to nie obracaj 
go w ogóle CCW, gdy�  to spowoduje 
nieprawid
owe liczenie impulsów i wp
ynie na 
kalibracj� . 

8. Je� li rotator ma czujnik ANALOGOWY ustaw 
trymer SCALE w Station Master tak aby  
pokazywana by
a warto��  czujnika 1021 
(mi� dzy 1020-1022) i kliknij next. 

 Je� li tej warto� ci nie mo� na nastawi�  trymerem 
SCALE i pozostaje niezmieniona, kliknij 
"Reverse Sensor", i ustaw trymer OFFSET a�  
pokazana b� dzie warto��  czujnika 0002 
(mi� dzy 0001 – 0003). 

 Je� li rotator ma czujnik PULSE, to sprawd�  czy warto��  czujnika nie jest zero, kliknij next i 
skocz do kroku 13. Je� li czujnik ma warto��  zero lub ma bardzo ma
�  liczb�  (poni� ej 20), to 
sprawd�  po
� czenia czujnika i powtórz kalibracj� . 

 Obró�  rotator ca
kowicie CCW lub do maksymalnego �� danego po
o� enia CCW. 

9. Lekko dostrój OFFSET dla powi� kszenia dok
adno� ci a�  czujnik poka� e warto��  0002 (mi� dzy 
0001 – 0003) i kliknij next. 

 Je� li w poprzednim kroku zaznaczony by
 "Reverse Sensor", to ustawiaj trymer SCALE a�  
pokazana b� dzie warto��  czujnika 1021 (w zakresie 1020-1022) i kliknij next. 

10. Obró�  rotator ca
kowicie CW lub do maksymalnego �� danego po
o� enia CW. 
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11.  Lekko dostrój trymer SCALE dla zwi� kszenia dok
adno� ci czujnika a�  czujnik poka� e warto��  
1021 (mi� dzy 1020-1022) i kliknij next. 

 Je� li zaznaczony by
 "Reverse Senor", doreguluj trymer OFFSET dla zwi� kszenia dok
adno� ci 
a�  czujnik poka� e warto��  0002 (mi� dzy 0001-0003) i kliknij next. 

12. Teraz rozpi� to��  rotatora zosta
a skalibrowana. Dla skalibrowania bezwzgl� dnego azymutu 
koniecznym jest wprowadzenie dwóch punktów, mo� liwie jak najdalej od siebe, lecz co 
najmniej 30° od granic na ka � dym ko� cu obrotu. 

13. Rozpocznij z rotatorem na granicy CW i obró�  rotator przeciw kierunkowi zegara, (CCW), co 
najmniej 30° od granicy CW. Wprowad �  azymut rotatora mo� liwie jak najdok
adniej do pola 
wprowadzania. 

14. Obró�  rotator dalej co najmniej o 90° w kierunku CCW, le cz nie w zakresie 30° od granicy 
CCW.  Wprowad�  k� t, o który obróci
e�  obrotnic�  CCW z poprzedniego punktu kalibracji 
mo� liwie jak najdok
adniej. 

 Je� li masz rotator wieloobrotowy i je� li obróci
e�  rotator wi� cej ni�  360°, to musisz wprowadzi �  
warto��  skumulowan� . Na przyk
ad, je� li obróci
e�  rotator dok
adnie o pó
tora obrotu  w 
kierunku CCW, wprowad�  540° (180 + 360°) 

15. Kliknij Finish. Nowe warto� ci kalibracji s�  automatycznie zachowywane w Station Master. 

 
 

Szybka kalibracja rotatora  
 
Z powodu jego natury, rotatory z czujnikiem typu PULSE wymagaj�  okazjonalnej rekalibracji. W tych 
przypadkach potrzebne jest zresetowanie aktualnego kierunku. 
 
WA� NE: Szybka rekalibracja nie mo� e by�  stosowana przed wykonaniem pe
nej kalibracji i jest 

dost� pna tylko dla rotatorów z czujnikami PULSE. 
 
NOTA:  Poprzednio zdefiniowane parametry i opó� nienia s�  stosowane podczas Szybkiej (Quick) 

kalibracji. 
 

1. Naci� nij przycisk Adjust. 
 
2. Ustaw anten�  na znany azymut. 
 
3. Wprowad�  warto��  tego azymutu w pole wej� ciowe 
 

4. Kliknij OK. Nowe warto� ci kalibracji s�  automatycznie zachowywane w Station Master. 
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TABLICA WYBORU KLAWIATURY 
 

 

Tablica wyboru klawiatury (Tab) steruje prac�  klawiatury PS/2 lub bloku numerycznego, do
� czonego 
do gniazda PS/2. Mo� liwe jest tak� e zdefiniowanie funkcji sterowania dla klawiatury numerycznej. 
 

Pod-tablice wyboru PS/2 i FH-2 pozwalaj�  na przypisanie funkcji sterowania do PS/2 i bloku 
klawiszowego w stylu FH-2. Gdy do Station Master do
� czona jest klawiatura PS/2, to wszystkie 
klawisze, z wyj� tkiem tych, które s�  na numerycznym bloku, s�  przekazywane do do
� czonego 
urz� dzenia kluczuj� cego. Zaznaczaj� c Forward numpad keys to keyer  spowoduje, � e klawisze 
numeryczne w bloku klawiszowym na klawiaturze, lub wszystkie klawisze na oddzielnym bloku 
klawiszowym b� d�  przekazywane do urz� dzenia kluczuj� cego do
� czonego za po� rednictwem iLink. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Domy� lne przyporz� dkowanie klawiszy. 
 

NumLock:  prze
� cza dla aktywowania/dezaktywowania oddzielnych anten TX i RX. Je� li 
aktywowane jest rozdzielenie cz� stotliwo� ci (split), to NumLock na klawiaturze b� dzie 
� wieci
 LED'em NumLock na bloku klawiszowym. 

 

I:  / po których nast� puj�  trzy cyfry wprowadzaj� ce celowy azymut rotatora. Dla 
skasowania wprowad�  /. 

+, –, Enter:  te klawisze maj�  te same funkcje jak koder obrotowy na przednim panelu SM. + jest 
jednym krokiem w kierunku CW, – jest krokiem CCW a Enter zast� puje naci� ni� cie 
kodera. 

 

Klawisze 0-9 na bloku numerycznym i dodatkowe funkcje Shift mog�  by�  konfigurowane przez 
u� ytkownika. Przycisk * jest stosowany jako klawisz przesuni� cia (Shift). Indywidualne klawisze 
mog�  by�  skonfigurowane dla przekazania do urz� dzenia kluczuj� cego do
� czonego przez iLink. 
 

Przy stosowaniu bloku klawiszy w stylu FH-2, to wszystkie klawisze mog�  by�  przez u� ytkownika, 
skonfigurowane. Klawisze FH-2 nie mog�  by�  przesuwane 
 

Blok klawiszy FH-2 musi by�  pod
� czony do gniazda PS/2 w SM przy u� yciu specjalnego adaptera. 
 

UWAGA:  FH-2 nie mo� e jednocze� nie sterowa�  Station Master i transiwera.. FH-2 mo� e by�  
pod
� czone tylko do Station Master albo do transiwera. 
 

WA� NE: Nastawienia na tej tablicy s�  wa� ne tylko wtedy, gdy Station Master jest do
� czona do 
Routera microHAM. Dla umo� liwienia pracy w trybie autonomicznym, nastawienia musz�  by�  
zachowane w Station Master jako domy� lne podczas za
� czania zasilacza (Power-up) przy 
zastosowaniu "Device | Store as Power-Up Settings." 
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TABLICA WYBORU WY � WIETLACZA 
 

 
Tablica  dialogowa wy� wietlacza pozwala na sterowanie dla skonfigurowania wy� wietlacza SM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ka� da linia mo� e wy� wietli�  jedn�  z o� miu domy� lnych (t
o) funkcji i jakie�  raporty ze stanu 
"tymczasowego". Funkcje "t
a " s�  tymi, które wyst� puj�  w stanie ja
owym. Komunikat o statusie 
pojawia si�  zale� nie od statusu pracy. 
 
Contrast:  steruje kontrastem LCD 
 
Light:    ustawia jasno��  LCD t
a 
 
Report time:   ustawia czas w którym przej� ciowe komunikaty s�  widoczne (zmiany statusu). 
 
Set Strings:   ustawia "Komunikat powitalny" gdy Station Master jest uruchamiany. 
 
Set Defaults: cofa wy� wietlacz do nastawie�  fabrycznych 
 
WA� NE: Nastawienia w tej tablicy dialogowej s�  wa� ne tylko wtedy, gdy Station Master jest 

do
� czona do Routera microHAM. Dla umo� liwienia pracy w trybie autonomicznym, 
nastawienia musz�  by�  zachowane w Station Master jako domy� lne podczas za
� czania 
zasilacza (Power-up) przy zastosowaniu "Device | Store as Power-Up Settings." 
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TABLICA WYBORU NASTAWIENIA SYSTEMU 
 

System Power:  wy� wietla oddzielnie napi� cie � ród
owe dla PORT A i PORT B. Je� li zwieracze s�  
ustawione dla INT/SRC, to wy� wietlane napi� cie b� dzie o oko
o 0.3 V ni� sze ni�  napi� cie zasilacza 
energi� . 
 
Akceptowalny zakres napi� cia jest + 11 do 24 V.  
Je� li napi� cie jest poni� ej 11 V, to wy� wietlany b� dzie komunikat UNDERVOLTAGE. 
Je� li napi� cie jest ponad  24 V, to wy� wietlany b� dzie komunikat OVERVOLTAGE. 
 
Enable Steep mode: Je� li Station Master jest 
pod
� czony do microKEYER II, to b� dzie 
wchodzi
 z MK II w status spania. 
 
UWAGA:  Sterowanie spaniem nie dzia
a je� li 
Station Master nie jest po
� czone z MKII. 
 
Enable button beep: Je� li zaznaczone, to SM b� dzie generowa
o krótkie beep przy ka� dym 
naci� ni� ciu przycisku. 
 
Enable alarm beep: Gdy zaznaczone, to, w stanie alarmowym SM b� dzie generowa
o trzy krótkie 
beep. 
 
WA� NE: Nastawienia w tej tablicy dialogowej s�  wa� ne tylko wtedy, gdy Station Master jest 

do
� czona do Routera microHAM. Dla umo� liwienia pracy w trybie autonomicznym, 
nastawienia musz�  by�  zachowane w Station Master, jako domy� lne podczas za
� czania 
zasilacza (Power-up) przy zastosowaniu "Device | Store as Power-Up Settings." 
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7 – OBS	UGA  STATION  MASTER  
 

 

Obs
uga Station Master zale� y od konfiguracji zachowanej przez Routera. Z chwil�  gdy dane 
konfiguracji zostan�  zachowane w pami� ci Station Master, to przyciski na przednim  panelu, koder, 
wy� wietlacz LCD i LED'y zapewni�  u� ytkownikowi interfejs w czasie rzeczywistym. 
 

Antenna Selection Controls – Nastawniki wyboru ante ny 
 

Jedn�  z najwa� niejszych mo� liwo� ci Station Master jest mo� liwo��  wybierania jednej z wielu 
dost� pnych anten na ka� dym pa� mie. Gdy Station Master jest prawid
owo skonfigurowany, to 
wybór anteny jest bardzo prosty. 
 

Podstawowy wybór anteny  
Anteny mog�  by�  wybierane stosuj� c lewy (YES) lub prawy (NO) przycisk. W modzie odbiorczym 
dost� pne s�  wszystkie anteny aktywowane dla aktualnego pasma. Je� li podczas nadawania 
naci� ni� ty zostanie lewy lub prawy przycisk, to nowa antena b� dzie wybrana, gdy Transiwer 
powróci na odbiór. 
 

Wybór anteny ze splitem antenowym (ró � ne anteny dla RX i TX)  
 

Gdy aktywowana jest FUNCtion Split, to s�  dwie drogi dla zmiany wyboru anteny. 
 

1. Podczas nadawania nowa antena TX 
mo� e by�  wybrana stosuj� c przyciski lewy 
i prawy.  Nowy wybór pojawi si�  przy 
nast� pnej transmisji. 

 

2. Naci� nij i przytrzymaj (lecz nie obracaj) koder podczas odbioru i wybierz anten�  nadawcz�  
stosuj� c przyciski lewy/prawy. Nowy wybór anteny b� dzie skuteczny przy nast� pnym 
nadawaniu. 

 

Je� li wybrana b� dzie nowa antena TX lecz jeszcze nie stosowana, to taka wybrana antena jest 
wy� wietlana z REQ: prefix. 
 

UWAGA:  Podczas nadawania mo� na wybra�  anteny RX takie same jak anteny TX wybrane 
podczas odbioru przez naci� ni� cie 
przycisku (ga
ki) 

 

Je� li dokonany jest wybór tylko anteny RX, to na 
LCD pokazane jest R lub T w negatywie na 
czarnym tle. 
 

Anteny z rotatorem  
 

Je� li aktualne pasmo posiada anten�  z oznakowaniem rotatora, to obracanie koderem w prawo lub 
w lewo (CW lub CCW) pozwoli na nastawienie azymutu. Jednak� e koder daje dost� p do wielu 
innych funkcji. 
 

	  Sterowanie dynamiczne 
 Je� li koder jest obracany powoli, to azymut jest nastawiany krokiem jednego stopnia. Je� li 

koder je obracany szybko, to azymut jest zmieniany krokiem 10 stopni. Pozwala to na  
robienie du� ych zmian przy mniejszym ruchu kodera. 

 

	  Szybki start, natychmiastowe zatrzymanie 
 Je� li azymut jest nastawiony na warto��  wi� ksz�  ni�  "strefa martwa", to rotator zacznie 

obraca�  si�  po jednej sekundzie, po ruszeniu kodera. Je� li ga
ka kodera zostanie na chwil�  
naci� ni� ta po nastawieniu nowego azymutu, to rotator zacznie ruch niezw
ocznie. Gdy koder 
zostanie naci� ni� ty podczas obracania si�  rotatora, to zatrzyma si�  on, lecz docelowy 
azymut pozostaje zachowany i obracanie mo� e by�  przywrócone przez krótkie naci� ni� cie 
kodera lub nale� y nastawi�  nowy cel przez obracane dekodera. 

  

  Skok pami 
 ci �  
 Mo� na przywo
a�  cztery pozycje programowalnej pami� ci przez d
u� sze naci� ni� cie kodera i 

obracanie zgodnie z zegarem (w prawo) Rotator rozpocznie ruch z chwil�  zwolnienia ga
ki. 
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	  Skok pozycj �  
 Je� li ga
ka kodera jest naci� ni� ta i obraca si�  ni�  w kierunku przeciwnym do ruchu zegara (w 

lewo) to azymut mo� e by�  nastawiony przyrostami po 45 stopni. Pierwsz�  pozycj�  jest [LP] 
która spowoduje obrót anteny o 180° w stosunku do a ktualnego po
o� enia. Inne pozycje 
pokazane s�  tak jak w kompasie. 

 
UWAGA:  Je� li wybran�  anten�  jest Yagi SteppIR sterowana z portu szeregowego, to wybranie 

[LP] b� dzie ustawia
o SteppIR w tryb 180° dla zaoszcz � dzenia czasu – skutkiem tego rotator 
nie b� dzie si�  obraca
.  

 
Sterowanie  niewybranego rotatora anteny  
Je� li sterowanie rotora, zawsze aktywne, jest w
� czone na tablicy dialogowej Rotatora w Routerze, 
to dwa kolejne naci� ni� cia na przycisk FUNC w ramach pó
 sekundy ("podwójne klikni� cie"), 
b� dzie prze
� cza
o bezwarunkowe sterowanie rotatora przez koder, nawet wtedy, gdy nie ma 
anteny ze znacznikiem rotatora, ustawionej na aktualnym pa� mie. Je� li d� wi� ki s�  w
� czone, to 
wzrastaj� cy i malej� cy ton pokazuje, czy funkcja ta jest za, lub wy
� czona.  Zauwa� , � e je� li ta 
funkcja jest za
� czona, to koder steruje rotatorem nawet, je� li wybrany jest rotor wirtualny lub 
Grupa. 
 
Wybór anteny z wirtualnym rotatorem  
 
Je� li wybrana zostanie antena okre� lona jako 
wirtualny rotator,, to obrotowy koder mo� e by�  
stosowany dla sterowania azymutem. 
Obracaj� c koderem CW lub CCW ustawia si�  
azymut anteny 
 
VR:  lub V umieszczone pionowo na LCD pokazuje � e u� ywany jest wirtualny rotator lub antena z 
wirtualnego rotatora.  
 
Nie zapomnij:  Komputerowe sterowanie azymutu jest aktywne tylko wtedy, gdy wybrana antena 

ma nastawiony znacznik (chor� giewk� ), lub wybrana antena jest cz�� ci�  wirtualnego 
rotatora. Je� li wybrane s�  oddzielne anteny RX i TX  i obie anteny maj�  nastawiony znacznik 
rotatora, to azymut obu rotatorów jest sterowany jednocze� nie. 

 
Wybór anteny w Grupach  
 
Je� li wybrana b� dzie antena okre� lona jako 
grupa anten, to koder obrotowy jest stosowany 
dla szybkiego prze
� czania anten. Obracaj� c 
koderem CW lub CCW wybiera si�  anten� , 
ka� dy krok wybiera inn�  anten�  z grupy. 
 
GRP:  lub G umieszczone pionowo na LCD pokazuje � e u� ywany jest grupa anten lub antena z 
grupy. 
 
Szczególne cech�  grupy anten jest automatyczne skanowanie anteny. 
 


  Scan Start/Stop 
 Ga
ka jest stosowana do uruchomienia i zatrzymania automatycznego skanowania. 
 

  Czas skanowania 
 Naci� nij i obracaj ga
k�  kodera dla ustawienia czasu zatrzymania (czas dla ka� dej anteny). 

Automatyczne skanowanie anteny i jej funkcje mog�  by�  w
� czane lub wy
� czane w menu za 
pomoc�  FUNCtion. 
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Przycisk FUNC  
 

Krótkie naci� ni� cie na przycisk FUNC wywo
uje 
menu FUNCtion. Numer funkcji jest wy� wietlany 
na górnej linii w nawiasie prostok� tnym, po 
którym nast� puje nazwa funkcji. Funkcja mo� e 
by�  w
� czona lub wy
� czona przy pomocy 
przycisków lewy (Yes) i prawy (No). Koder obrotowy (ga
ka) jest stosowany dla przewijania przez 
funkcje. Zmiany statusu s�  niezw
ocznie stosowane i warto� ci s�  zachowywane, nawet wtedy, gdy 
Station Master jest wy
� czona. 
 

[f1]Split Ena:  W
� cza/wy
� cza anteny TX/RX w uk
adzie rozdzielenia (Split). Status Split jest 
zachowywany w pami� ci oddzielnie dla ka� dego pasma. 

 

[f2]Scan Ena:  W
� cza/wy
� cza automatyczne skanowanie anteny w ramach grupy. Skanowanie 
jest automatycznie zatrzymywane podczas nadawania przez transiwer. 

 

[f3]Scan Rst: Gdy YES, skanowanie rozpocznie si�  zawsze od anteny #1, niezale� nie od tego 
gdzie zainicjalizowano skanowanie, lub transiwer prze
� czy
 z nadawania na odbiór. Je� li 
NO, to skanowanie rozpocznie si�  od aktualnej anteny. 

 

[f4]Sc.PTT Stop : Gdy YES, skanowanie nie zostanie wznowione po zako� czeniu nadawania. Przy 
stosowaniu wraz z microKEYER II lub MK2R, skanowanie b� dzie przerwane tylko, je� li 
transmisja by
a wynikiem zadzia
ania PTT wy
� cznikiem no� nym (lub mikrofonem 
r� cznym). 

 

[f5]PA standby:  Gdy YES, to nie jest generowane KeyOut i Key in jest ignorowane, niezale� nie od 
znaczników ustawionych w Routerze 

 

[f6]PA OFF:  Gdy YES, to wyj� cie POWER SW w z
� czu PA jest wy
� czone niezale� nie od 
nastawienia (na pasmo) znacznika PA w Routerze; i wej� cie KeyIn jest ignorowane. 

 

UWAGA:  Je� li aktywne zawsze sterowanie rotatora jest w
� czone (aktywowane) w Routerze, to 
dwa naci� ni� cia na przycisk FUNC w ci� gu pó
 sekundy ("podwójne klikni� cie") b� dzie 
kolejno prze
� cza
o t�  funkcj� , zamiast wprowadzania menu FUNC. 

 

Przycisk  MENU  
 
Naci� ni� cie przycisku MENU ponad jedn�  
sekund�  wywo
a tryb MENU. Numer menu jest 
wy� wietlany na górnej linii z nazw�  menu. 
Warto� ci pozycji mo� na zmieni�  przyciskami 
Lewy (Yes)  i Prawy (No). Obrotowy koder jest 
stosowany dla przewijania przez pozycje. Zmiany statusu s�  zastosowywane niezw
ocznie i istniej�  
jak d
ugo w
� czone jest zasilanie. 
 

[m1]Select band: wybierz jedno z okre� lonych pasm (segmenty pasma) lub automatyczne 
dekodowanie pasma (CAT). 
 

[m2]Rota Ena:  w
� cza/wy
� cza wewn� trzny sterownik rotatora. 
 
� wiat
a  
 

Na przednim panelu znajduj�  si�  cztery � wiat
a, POWER, ALARM, BUSY i READY. 
 

POWER: Pokazuje stan zasilania Station Master. 
 
	  Off: zasilanie jest wy
� czone  
	  On: normalna praca 
	  Powolne miganie: tryb u� pienia, 
	  Szybkie miganie: Napi� cie wej� ciowe jest poza zakresem (+13.8 V, Port A lub Port B) – za 

wysokie lub za niskie. 
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ALARM:  Wskazuje na stan alarmowy. Alarmy 
s�  tym zdarzeniem, które wymagaj�  dzia
ania 
operatora. 
 
Powód alarmu jest pokazywany na wy� wietlaczu 
LCD po naci� ni� ciu przycisku FUNC. Je� li jest kilka alarmów, to przyciskami Lewo, Prawo mo� na 
przegl� da�  list�  alarmów. 

 
	  NO TX ANTENNA:  Dla nadawanie zosta
a wybrana antena "tylko do odbioru". Problem 

mo� na rozwi� za�  wybieraj� c wa� n�  anten�  nadawcz� . 
 
	  NO BAND DATA:  LED alarmu b� dzie miga
, je� li brak jest wewn� trznie dekodowanych 

danych pasma, danych Routera, lub danych z microHAM keyer.  LED alarmu � wieci, je� li 
podczas w
� czania zasilania brak jest danych pasma. Nadawanie nie jest ograniczone, lecz 
zmiana anteny nie jest dozwolona. Pasmo mo� na wybra�  r� cznie za pomoc�  menu zanim 
problem zostanie rozpoznany. 

 

  ROTATOR  FAULT: up
yn� 
 czas dla czujnika rotatora; najcz� stsz�  przyczyn�  jest wadliwy 

czujnik, albo przerwane po
� czenie. Wy
� czone jest zasilanie silnika, lecz nadawanie nie jest 
zakazane. SM wy
� cza zasilanie silnika. Nadawanie nie jest ograniczone. Sterownik rotatora 
mo� e by�  wy
� czony w menu a�  do ustalenia powodu problemu. 

 

  OUT OF BANDS: Cz� stotliwo��  robocza znajduje si�  poza okre� lonym pasmem. 

Nadawanie jest niedozwolone, ale wybór anteny mo� e by�  zmieniony. 
 

  NO ANTENNA: Wirtualny rotator jest ustawiony na azymut, dla którego � adna antena nie 

zosta
a przypisana.  Definicja wirtualnego rotatora musi by�  ustalona w Routerze. 
 
	  iLink DOWN: Uk
ad kluczuj� cy microHAM pod
� czony do portu iLINK nie daje odpowiedzi. 
 

BUSY:  Pokazuje ró� ne stany zaj� to� ci. Stany zaj� to� ci s�  to zazwyczaj stany, które zakazuj�  
nadawaniu przez okre� lony okres czasu i Station Master oczekuje na automatyczne wykasowanie 
tego. Stan zaj� to� ci nie mo� e by�  wykasowany r� cznie i musi wygasn�� . 
 

	  W
� czony (On) podczas pracy sekwensera. 	 � czenie sekwensera jest w trakcie realizacji 
i nie up
yn� 
 jeszcze czas opó� nienia prze
� czania. � wiat
o � wieci podczas prze
� cze�  
dokonywanych przez sekwenser, i nie up
yn� 
 jeszcze czas zw
oki w prze
� czeniu. 
W
� czony jest tak� e, gdy do
� czony uk
ad kluczuj� cy lub urz� dzenie seryjne jak SteppIR 
odpowiada, � e jest zaj� te. Podczas zaj� to� ci nadawanie jest zakazane. 

 
	  Miga, gdy nie pojawi�  si�  dane pasma po uruchomieniu (startup). 
 

READY:  Wskazuje gotowo��  do nadawania. 
 

	  On – Station Master pracuje normalnie. 
 
	  Off – Nadawanie jest niedozwolone. Je� li ALARM i BUSY s�  wy
� czone, to zostaje 

wybrana antena tylko do odbioru. 
 
	  Miganie – podczas nadawania wybrana zosta
a nowa antena. Nowa antena b� dzie 

aktywna, z chwil� , gdy transiwer powróci na odbiór. 
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8 – PRZYK	ADY  KONFIGURACJI  
 

 
Niniejsza konfiguracja stanowi przyk
ad procesu konfiguracji Routera. Pokazuje ona wspó
dzia
anie 
mi� dzy Station Master i Routerem z umiarkowanie rozbudowan�  farm�  antenow�  zdoln�  do 
wykorzystania wi� kszo� ci mo� liwo� ci Station Master. 
 
Farma antenowa: 

	  Anteny pionowe (vertikal) z trapami 160 do 10 m 
	  Dipole CW/SSB 80 m. Dipole maj�  oddzielne przeka� niki dla strojenia 75m/SSB. 
	  80 m, cztery kwadraty (4SQ) 
	  40 m Inverted V dla CW u� ywane w zakresie 7,000 do 7,100 
	  40 m 3 el. Yagi pokrywaj� ca ca
e pasmo 40 m, antena jest na rotatorze, ale obrócona 

(offset) o 90° CCW w stosunku do anteny SteppIR. 
	  20 m do 6 m, SteppIR , antena na rotatorze 
	  12 m 5 el Yagi, antena jest na rotatorze ale obrócona o 90° CW w stosunku do SteppIR. 
	  160 m do 40 m, odbiorcza 4 kwadraty z przedwzmacniaczami. 
 

Farma antenowa ma osiem linii zasilania i wymaga prze
� cznika z o� mioma portami antenowymi. 
Dwa wyj� cia s�  potrzebne dla sterowania 80 m 4SQ. Dwa wyj� cia s�  potrzebne dla sterowania 
odbiorczej 4SQ i jedno wyj� cie sekwensera jest potrzebne dla sterowania przedwzmacniacza 
odbiorczego. Sze��  dalszych wyj��  jest stosowanych dla sterowania 6-pasmowego filtru 
pasmowego. Station Master jest skonfigurowana dla zabezpieczenia tych wymaga� . 
 
Tablica wyj ��  (outputs tab)  
 
Nast� puj� ce linie s�  do
� czone do prze
� cznika antenowego: 

 
Port 1 – Pionowa 
Port 2 – 80 m dipol 
Port 3 – 80 m 4SQ 
Port 4 – 40 m Inverted V 
Port 5 – 40 m 3el Yagi 
Port 6 – SteppIR  
Port 7 – 12 m 5 el Yagi 
Port 8 – Odbiorcza 4SQ 
 

Prze
� cznik antenowy potrzebuje 12 V dla wyboru anteny (wspólna masa) Dipol 80 m wymaga 
zasilania 12 V dla wybrania 75 m/SSB oraz antena odbiorcza 4SQ potrzebuje + 12 V dla zasilania 
przedwzmacniacza. Funkcje te s�  sterowane przez Port A – skonfigurowany jako � ród
o napi� cia 
przy wykorzystaniu wewn� trznego zasilania (domy� lne mostki INT/SRC). 
 

A1 – A8: microHAM Ten Switch (prze
� cznik z dziesi� cioma portami) 
A9:  sterownik przeka� nika dipola 80 m 
A10:  sterownik przedwzmacniacza anteny odbiorczej 4SQ. 
 

Filtry pasmowo przepustowe (ICE419) wymagaj�  uziemienia (po
� czenia z mas� ) prze
� czników i 
obie anteny 4SQ wymagaj�  +12V dla prze
� czania. Dla prawid
owej pracy BPF zwieracze w PORT 
B musz�  by�  nastawione na INT/SNK (wyj� cia B1-B6) Wyj� cia B7-B10 maj�  izolowane wyj� cia 
styków; pin 6,7,8,9 s�  po
� czone razem i maj�  doprowadzone + 12V. 
 

B1 – B6: ICE419 wybór filtru 
B7, B8: 80m 4SQ 
B9, B10: odbiorcze 4SQ   
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Wyj� cia s�  skonfigurowane na tablicy dialogowej Output. 
Stosowane s�  wszystkie trzy typy wyj�� . 

 
Klasa ANT jest odpowiedni�  dla prze
� cznika antenowego, 
przeka� nika dipola 80 m i obu sterowników 4SQ, poniewa�  te 
wyj� cia musz�  by�  nastawione dla wybrania okre� lonych 
anten. 
 
Filtr pasmowy ma by�  aktywowany, gdy cz� stotliwo��  pracy 
znajduje si�  w ramach wybranego pasma filtru, niezale� nie od 
tego, jaka antena jest wybrana. Dla realizacji tego filtry musz�  
by�  sterowane wyj� ciami klasy BPF. 
 
Przedwzmacniacz w odbiorczej antenie z czterech kwadratów 
musi by�  wy
� czany podczas nadawania i podczas pracy na 
pasmach ponad 40 m. Dla uzyskania tego zasilanie przed-
wzmacniacza powinno by�  sterowane przez wyj� cie SEQ. 
 
 
Tablica dialogowa anteny  
 
Gdy ju�  zostan�  okre� lone klasy wyj��  to okre� lone wyj� cia mog�  by�  przypisane na tablicy 
ANTENNA TAB. 
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Dla ka� dej anteny przypisz nazw� , etykiet�  i zaznacz, które wyj� cie lub wyj� cia s�  aktywne, gdy 
antena jest wybrana. 
 
WA� NE :  Anteny z wieloma opcjami musz�  by�  zdefiniowane oddzielnie dla ka� dej opcji. Dipol 

80/75m i obie cztero-kwadratowe s�  antenami "wielu opcji". 
 
Dipol 80/75m ma tylko jedn�  lini�  zasilaj� c�  do
� czon�  do prze
� cznika, lecz posiada przeka� nik, 
który musi by�  wy
� czony (OFF) dla cz�� ci CW pasma 80 m dla obej� cia (zwarcia) obwodu 
dostrajaj� cego dla pasma SSB. Nast� pnie przeka� nik musi by�  za
� czony (ON) dla dopasowania 
anteny na 75 m. Dla operatora na obu cz�� ciach pasma stosowana jest ta sama antena, lecz 
Station Master widzi te dipole jako dwie ró� ne anteny poniewa�  wyj� cia s�  ró� ne. Dipol jest 
definiowany dwukrotnie – w obu przypadkach A2 jest aktywowane dla wybrania w
a� ciwej linii 
zasilaj� cej, lecz A9 jest aktywowany na 75m/SSB tylko dla wybrania sieci dopasowuj� cej. 
 
Ta sama logika jest zastosowana dla czterech kwadratów dla pasma 80 m. Jest tam tylko jedna 
linia zasilaj� ca, lecz przeka� niki s�  aktywowane w sieci fazowania dla prze
� czania charakterystyki 
anteny w czterech kierunkach. Prze
� czanie jest realizowane dwoma 12 V liniami sterowania w 
kodzie BCD (4 kombinacje). Nie ma znaczenia, jaki kierunek jest wybrany, A3 jest zawsze 
aktywowane dla wybrania w
a� ciwej linii zasilaj� cej, podczas gdy B7 i B8 steruj�  kierunkiem. 
Antena 4SQ jest definiowana cztery razy – jeden raz dla ka� dego kierunku – z ró� nymi 
nastawieniami dla B7 i B8 . 
 
Sterowniki dla odbioru 4SQ s�  identyczne z 4SQ, tymi dla 80 m, lecz ró� ni�  si�  gdy�  stosuj�  
wyj� cia A8, B9 i B10 zamiast A3, B6 i B7. Poniewa�  antena jest tylko do odbioru i nie mo� e by�  
u� yta do nadawania, to wszystkie te cztery anteny s�  oznakowane jako RX ONLY i Station Master 
nie pozwoli im, aby by
y u� yte do nadawania. Dodatkowo odbiorcze 4SQ posiadaj�  przed-
wzmacniacze dla skompensowania zredukowanego ich sygna
u wyj� ciowego – przedwzmacniacz 
musi by�  wy
� czony podczas nadawania na pobliskich antenach, lub gdy nie jest stosowany (praca 
na innych pasmach).Jest to realizowane przez zastosowanie A10 i b� dzie opisane w nast� pnym 
rozdziale. 
 
Dodatkowe nastawienia 
 
Anteny 3 el 40 m Yagi, 5 el 12 m Yagi i SteppIT Yagi s�  umieszczone na tym samym maszcie i ich 
azymut jest sterowany pojedynczym rotatorem, pod
� czonym do sterownika rotatora Station 
Master. Okienko wyboru ROTATOR musi by�  zaznaczone dla wszystkich tych trzech anten.  
Poniewa�  3 elementowa Yagi jest obrócona o 90° w kierunku l ewym (CCW), za�   5 elementowa 
Yagi jest skr� cona o 90° w kierunku CW w stosunku do SteppIR to d latego dla 3 el. Yagi musi by�  
wstawiony offset -90°, za �  dla 5 el. Yagi offset +90°. SteppIR nie ma offsetu . Ustawiaj� c offset 
koryguj odczyt azymutu na LCD i dla bezpo� redniego sterowania komputerem. 
 
Dla unowocze� nionego obs
ugiwania SteppIR ze Station Master, sterownik SteppIR musi by�  
do
� czony do portu szeregowego i zaznaczone musi by�  okienko SteppIR, funkcja portu 
szeregowego musi by�  nastawiona na w
a� ciwy model SteppIR i musi by�  wprowadzona w
a� ciwa 
szybko��  transmisji danych (Baudrate). 
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Tablica dialogowa wirtualnych rotatorów  
 
Poniewa�  farma antenowa posiada szereg anten z charakterystykami kierunkowymi, lecz ze sta
ym 
kierunkiem dla okre� lonego pasma (na przyk
ad anteny cztero-kwadratowe), to anteny te mog�  by�  
po
� czone z wirtualnym rotatorem, który sprowadza je do pojedynczej kierunkowej (beam) anteny 
obrotowej, która mo� e by�  sterowana r� cznie lub przez logger. 
 
W tym przyk
adzie, ka� da 4SQ zosta
a zdefiniowana jako oddzielna wirtualny rotator i poniewa�  
odbiorcze anteny 4SQ by
y uprzednio oznaczone jako RX Only (tylko do odbioru), to wirtualny 
rotator RX4QS zosta
 automatycznie ustawiony jako RX only. 
 
Anteny tworz� ce swój w
asny wirtualny rotator s�  dodawane po kolei i ich azymut pracy 
dostosowany, bazuj� c na ich po
o� eniu, charakterystyce kierunkowej i znanych w
a� ciwo� ciach. 
Azymut NW dla 80 m 4SQ zosta
 nieco rozszerzony (260° – 0°) dla pokrycia Karaibów i Ameryki 
Centralnej jednym strumieniem NW z Europy Centralnej. 
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Tablica dialogowa Grup Antenowych  
 
Dla wykorzystania specjalnych w
a� ciwo� ci zgrupowanych anten, dla automatycznego skanowania 
odbioru, utworzono dwie grupy anten, jedn�  dla 160 m, drug�  dla 80 m CW. 
 
Grupa 160 m jest przeznaczona do stosowania w zawodach, gdy odpowied�  na CQ mo� e przyj��  z 
ka� dego kierunku (stacje lokalne s�  znacznie silniejsze na antenie pionowej (vertikalu), lecz jest 
tak� e mo� liwym, � e b� dzie si�  wo
anym przez DX, który musi by�  odebrany na antenie 4SQ. 
Antena pionowa (vertical) zosta
a umieszczona dwukrotnie na górze grupy dla rozszerzenia 
pocz� tkowego czasu odbioru na antenie pionowej. Ta sama technika mo� e by�  stosowana dla 
ka� dej anteny w grupie, je� li niejednakowe czasy s�  potrzebne dla anten. 
 
Grupa 80 m CW jest przeznaczona przede wszystkim dla DX w kierunku NW. Ponownie, odbiorcza 
antena 4SQ ma priorytet i jest podwojona, poniewa�  wi� kszo��  stacji jest s
yszanych na tej 
antenie. Jednak� e, gdy pasmo zamyka si� , to niski dipol generuje silniejszy sygna
 jest wi� c tak� e 
skanowany. 
 
Grupy antenowe s�  najbardziej u� yteczne przy odbiorze w konfiguracji splitu RX/TX. 
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Tablica dialogowa PA & Sekwesera  
 
U� ywany wzmacniacz mocy jest zdolny do automatycznego sterowania przy wykorzystaniu danych 
Icom CI-V, posiada wyj� cie, które zapewnia potwierdzenie, � e jest gotowy do generowania RF i 
pracuje z opó� nieniem T/R 10 ms, chyba, � e cz� stotliwo��  zmieni
a si�  i musi ponownie dostroi� . 
 
Dla obs
u� enia tego transiwera, nale� y zaznaczy�  okienko KEYIN, funkcj�  portu PA  CI-V nale� y 
nastawi�  dla generowania cz
 stotliwo � ci TX przy 9600 bodów , symuluj� c radio Icom z adresem 
CI-V 6A. 
 
Sygna
 INHibit jest nastawiany na opó� nienie 30 ms dla utworzenia ma
ego marginesu 
bezpiecze� stwa i ochrony transiwera przed generowaniem jakiego�  sygna
u RF podczas 
SWITCHING DELAY (zw
oki prze
 � czaj � cej) prze
� cznika antenowego, który stosuje przeka� niki 
z podanym czasem prze
� czania 26 ms. 
 
Wyj� cie A10 steruje zasilaniem przedwzmacniacza dla odbiorczej anteny 4SQ. Jest to nastawione 
na czas 0 ms LEAD (zw
oki) celem uniemo� liwienia przedwzmacniaczowi jakiego�  opó� nienia. 
Opó� nienie ko � cowe (Tail delay)  zosta
o nastawione na bezpieczne 20 ms dla zagwarantowania, 
� e moc RF zostanie usuni� ta z linii zasilania zanim przedwzmacniacz zostanie w
� czony. 
 
Dla bezpo� redniego wykorzystania � ród
a zasilania z A10 i dla zapewnienia, � e przedwzmacniacz 
b� dzie wy
� czony (OFF) gdy nie pracuje na pasmach 160, 80 lub 40 m, to w A10 nale� y zaznaczy�  
okienko INVERTED.  
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Tablica dialogowa pasm  
 
Z chwil� , gdy ustanowiona zostanie konfiguracja anteny i sekwensera, to zale� no� ci od 
cz� stotliwo� ci mog�  by�  zdefiniowane. Wykonuje si�  to przez utworzenie kilku pasm, bazuj� cych 
g
ównie na roboczej szeroko� ci pasma anteny. 
 
 
 
 
                              
                             
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
160 metrów  
 
Zakres cz� stotliwo� ci wynosi 1.820 – 2.000 MHz z  wyborem czterech anten: pionowa dla 
nadawania, odbiorcza 4SQ, wcze� niej zdefiniowana grupa 160 m i dipol 80 m jako "dodatkowa" 
antena tylko dla odbioru. Kod PA BCD jest nastawiony na 1, chocia�  to nie jest wymagane. 
Aktywne s�  zdalne PA i KEYOUT, wybrany jest BPF dla 160m (B1) i w
� czone jest wyj� cie 
sekwensera dla przedwzmacniacza 4SQ. 
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80 metrów CW:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany, jako 3.500 – 3.680 MHz (na podstawie szeroko� ci pasma 
dipola) i dodanych jest pi��  anten: pionowa, CW dipol, nadawcza 4SQ z wirtualnym rotatorem, 
odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem i specjalna grupa 80 m.  Kod BCD dla PA jest nastawiony 
na 2, aktywowane jest zdalne PA i KEYOUT, wyj� cie BPF 80 m (B2) jest wybrane i wyj� cie 
sekwensera (zasilanie przedwzmacniacza) jest za
� czone (aktywowane). 
 
80 metrów SSB:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 3.680 – 4.000 MHz (dla dopasowania do dipola 75 m z 
dostrajaczem) i dodane s�  cztery anteny: pionowa, nadawcza 4SQ z wirtualnym rotatorem, 
odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem. Kod BCD dla PA jest ponownie nastawiony na 2,  
aktywowane jest zdalne PA i KEYOUT, wybrany jest BPF 80 m (B2) i wyj� cie sekwensera 
(zasilanie przedwzmacniacza) jest za
� czone (aktywowane). 
 
60 metrów:   
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 5.330-5.404 MHz i wybrane s�  dwie anteny: pionowa i 
odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem. Kod BCD dla PA jest nastawiony na 0, zdalne PA i 
KEYOUT s�  zablokowane  (disabled), wyj� cia BPF s�  wy
� czone dla omini� cia BPF i s�  
NIEDOPUSZCZONE na 60 m i aktywowane jest wyj� cie sekwensera (zasilanie przed-
wzmacniacza). 
 
40 metrów (pasmo EU):  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 7.000 – 7.1000 MHz  z powodu WFS na inverted V i 
dodane s�  cztery anteny: 3el Yagi, pionowa, odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotorem i Inverted V.  
Kod PA BCD jest ustawiony na 3,  zdalne PA i KEYOUT s�  aktywowane, wybrany jest BPF dla 40 
m (B3)   i wyj� cie sekwensera (zasilanie przedwzmacniacza) jest za
� czone. 
 
40 metrów (pasmo US):  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 7.100 – 7.300 MHz  i  dodane s�  trzy anteny: 3el Yagi, 
pionowa (Vertical) i odbiorcza 4SQ z wirtualnym rotatorem.  Kod PA BCD jest ustawiony na 3, 
zdalne PA i KEYOUT s�  aktywowane, wybrany jest BPF dla 40 m (B3) i wyj� cie sekwensera 
(zasilanie przedwzmacniacza) jest za
� czone. 
 
30 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 10.100-10.150 MHz i dodana jest jedna antena: 
pionowa (vertical). Kod BCD dla PA jest nastawiony na 4, zdalne PA i KEYOUT s�  zablokowane  
(disabled), wyj� cia BPF s�  kasowane dla obej� cia BPF, i wyj� cie sekwensera jest zablokowane 
(przedwzmacniacz RX 4SQ jest ca
y czas wy
� czony (OFF)).  
 
20 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 14.000 – 14.350 MHz i dodane s�  dwie anteny: 
Vertical i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 5, aktywowane s�  zdalne PA i KEYOUT, 
wybrany jest BPF dla 20 m (B4) i wyj� cie sekwensera jest wy
� czone (przedwzmacniacz RX 4SQ 
jest ca
y czas wy
� czony (OFF)). 
 
17 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 18.060-18.170 MHz i dodane s�  dwie anteny: Vertical 
i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 6, zdalne PA i KEYOUT s�  aktywowane, wyj� cia BPF s�  
kasowane dla obej� cia BPF, i wyj� cie sekwensera jest zablokowane  (przedwzmacniacz RX 4SQ 
jest ca
y czas wy
� czony (OFF)). 
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15 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 21.000-21.450 MHz i dodane s�  dwie anteny: Vertical 
i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 7, zdalne PA i KEYOUT s�  aktywowane, BPF dla 15 m 
(B5) jest wybrany i wyj� cie sekwensera jest zablokowane (przedwzmacniacz RX 4SQ jest ca
y 
czas wy
� czony (OFF)). 
 
12 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 24.890-24.990 MHz i dodane s�  trzy anteny: Vertical, 
SteppIR i 5el Yagi. Kod PA BCD jest ustawiony na 8, zdalne PA i KEYOUT s�  aktywowane, 
wyj� cia BPF s�  kasowane dla obej� cia BPF i wyj� cie sekwensera jest zablokowane 
(przedwzmacniacz RX 4SQ jest ca
y czas wy
� czony (OFF)). 
 
10 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 28.000-29.700 MHz i dodane s�  dwie anteny: Vertical 
i SteppIR. Kod PA BCD jest ustawiony na 9, zdalne PA i KEYOUT s�  aktywowane, BPF dla 10 m 
(B6) jest wybrany i wyj� cie sekwensera jest zablokowane (przedwzmacniacz RX 4SQ jest ca
y 
czas wy
� czony (OFF)). 
 
6 metrów:  
 
Zakres cz� stotliwo� ci jest zdefiniowany jako 50.000-54.000 MHz  i wybrana jest tylko jedna antena: 
SteppIR. Kod BCD dla PA jest nastawiony na 10, zdalne PA i KEYOUT s�  zablokowane  
(disabled), wyj� cia BPF s�  kasowane dla obej� cia BPF, i wyj� cie sekwensera jest zablokowane 
(przedwzmacniacz RX 4SQ jest ca
y czas wy
� czony (OFF)). 
 
 
Pasma VHF, UHF i SHF nie s�  zdefiniowane poniewa�  anteny na te pasma nie s�  dost� pne. 
 
Po zako� czeniu konfiguracji, nastawienia powinny by�  zachowane w Station Master i wpisane do 
pliku. Przyk
adowy plik jest rozprowadzany przy publikowaniu Routera i mo� e by�  stosowane jako 
miejsce startowe dla twojej konfiguracji przez za
adowanie "example.uas". 
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9 – ROZWA� ANIA  NAD SYSTEMEM 
 

 
Station Master  mo� e by�  stosowane z wieloma odmianami konfiguracji.  Mo� liwo��  wykorzystania 
w Station Master nowoczesnych funkcji b� dzie ograniczona jedynie mo� liwo� ciami sprz� towymi 
(hardware) twojej stacji. micoHAM przyst� pi
 do wprowadzania tych mo� liwo� ci na drodze, która 
mo� e by�  wykorzystana w wi� kszo� ci instalacji. Jednak� e niektóre transiwery nie posiadaj�  takich 
mo� liwo� ci (np. zablokowanie wej� cia lub "wczesnego" PTT) dla bezpiecznego korzystania z 
pewnych nowocze� niejszych mo� liwo� ci. 

 
Oprogramowanie aplikacji stosowane w Station Master jest pierwszym czynnikiem w okre� leniu 
minimalnej konfiguracji komputera, koniecznej dla Station Master. Gdy stosowane jest z 
programem kontestowym, opartym na Windows, jak CTWin, N1MM Logger, Win-Test i WriteLog, 
lub opartych na Windows logerów ogólnego zastosowania jak DXBase 2007, DXLab Suite, 
DX4WIN, Logger 32 i inne, to sterowanie microHAM i aplikacja interfejsu microHAM Router" musz�  
dzia
a�  wraz z programem aplikacyjnym.  Poniewa�  oba, programy logowania i microHAM Router 
s�  aplikacjami w czasie rzeczywistym, to w
a� ciwo� ci systemu b� d�  zale� a
y od szybko� ci CPU, 
ilo� ci dost� pnej RAM i innych programów dzia
aj� cych w tym samym czasie. 
 
Mimo, i�  microHAM Router b� dzie pracowa
 tak� e na wolniejszych komputerach, to minimalny 
testowany system jest 450 MHz Pentium III lub Celeron z Windows 2000, 256 MB RAM, CD-ROM i 
portem USB 1.1. To czy Router mo� e dzia
a�  tak jak jest przewidziany na wolniejszych 
komputerach lub tych z mniejsz�  pami� ci�  i pozostawiaj� cych dosy�  � rodków dla programów 
aplikacyjnych, nie zosta
o sprawdzone. Nie by
o i nie ma potrzeby, aby sprawdzi�  dzia
anie na 
wadliwych lub � le pracuj� cych systemach. 
 
Dla uzyskania wystarczaj� cych mo� liwo� ci dla jednoczesnej pracy microHAM Routera, aplikacji 
logowania, pod
� czenia do Internetu i innych programów wyposa� enia, rekomendowany system 
jest to co najmniej PC 1.6 GHz, komputer kompatybilny z Windows XP Home lub lepszy, 512 MB 
RAM, CD-ROM, podstawowy port USB 2.0, transiwer ze wspomagaj� cym protoko
em i programy 
logowania i/lub sterowania. 
 
Station Master  mo� e by�  stosowane w modzie autonomicznym (bez pod
� czenia komputera lub 
oprogramowania loguj� cego) lecz dla skonfigurowania Station Master  do dobrej pracy potrzebny 
jest komputer dla uruchomienia pracy microHAM Router. 
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10 – SPECYFIKACJA  SPRZ � TU 
 
 

 
USB:  USB 2.0 Pe
na szybko�� , kompatybilne z USB 1.1 
 
Pobór mocy: USB – poni� ej 100 mA 
 Zasilacz – maksimum 1.8 A przy 13.8 V (maks. +16 V) 
 
CAT: RxD, TxD – maks 57600 bodów, sta
y poziom RTS – 
 wyj� cie maks. 1 mA 
 Poziomy: TTL, inverted TTL, szyna z otwartym kolektorem, RS232 
 
Szeregowe: Poziomy RS232, sta
y poziom RTS – wyj� cie maks. 1 mA,  
 do 9600 bod 
 
PA CI-V: szyna z otwartym kolektorem maks. 40 mA, do 9600 bodów 
 
Wszystkie wyj � cia  
przeka 	 ników 30 V Dc, 48 V AC, maks 2A 
 
Moc zewn 
 trznego  
portu A  maks. + 24 V/1.3 A 
 
Moc zewn 
 trznego  
portu B  maks. + 24 V/1.3 A 
 
Pobór PS/2: maks. 200 mA przy +5V 
 
Analogowe wej � cie  
rotatora 10 k
 , maks +/- 12 V 
 
Impulsowe wej � cie  
rotatora aktywne gdy uziemione (z mas� ), maks. +24V/5mA 
 
Wyj � cie odniesienia 
rotatora: 9V, maks. 20 mA 
 
Wyj � cie kluczowania PA:  otwarty kolektor, maks. +45V/800 mA 
 
Wej� cie kluczowania PA: aktywne gdy uziemione, maks. +24V/5mA 
 
Sterowanie PA ON/OFF: +12V, maks. 100 mA 
 
Wymiary: Szer. 230 mm x wys. 44 mm x d
ug. 160 mm 
 
Masa: 1.3 kg 
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11 – ZAWARTO��  PAKIETU 
 

 
Produkt zawiera STATION MASTER, kabel USB, kabel miniDIN 6 na miniDIN 6, kabel RCA na 
RCA, wtyk koncentryczny zasilania 2.1 mm/5.5 mm i CD-ROM zawieraj� cy program microHAM 
USB Device Router i dokumentacj� . 
 
Je� li dostawa jest niekompletna, prosimy o skontaktowanie si�  ze swoim dostawc�  pod 
nast� puj� cym adresem: 
 
E-mail: suport@microham.com 
 
fax:  +421 2 4594 5100 
 
poczt� : microHAM s.r.o 
   Nadrazna 36 
   90028 Ivanka pri Dunaji 
   SLOVAKIA 
 
 
 

 

12 – GWARANCJA  
 

 

mikroHAM gwarantuje microKEYER na trzy (3) lata. Produkt nie mo� e by�  modyfikowany w � aden 
sposób z wyj� tkiem konfiguracji, w przeciwnym przypadku gwarancja wygasa, Gwarancja nie 
obejmuje uszkodze�  spowodowanych niew
a� ciwym lub nienormalnym u� ywaniem, nie 
przestrzeganiem instrukcji, niew
a� ciwego zainstalowania, wy
adowania atmosferycznego lub 
nadmiernego napi� cia. Produkt b� dzie albo naprawiony albo wymieniony wg naszego uznania. 
Jedyny koszt, to b� dzie koszt przesy
ki zwrotnej. 

 

Kable s�  gwarantowane w zakresie wad materia
u i wykonania przez okres 60 dni. 

 

micro HAM USB Device Router ( oprogramowanie) jest dostarczane takie jakie ono jest, bez 
gwarancji na kompatybilno��  z pewnymi systemami operacyjnymi, komputerem, sprz� tem lub 
wyposa� eniem. 

 

microHAM nie przyjmuje � adnego zobowi� zania lub odpowiedzialno� ci za uszkodzenia innych 
urz� dze�  lub obra� enia osób w wyniku stosowania naszych produktów. 

 

Je� li warunki powy� szej gwarancji nie s�  akceptowane, to zwró�  zespó
, wszystkie do
� czone 
dokumenty i wyposa� enie w oryginalnym opakowaniu, z przedp
at� , do microHAM lub do swojego 
dostawcy, dla refundacji, minus koszty dostawy i zwrotu na magazyn. 
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DEKLARACJA  ZGODNO � CI 

 

 

 

 

 

 Niniejsze urz � dzenie jest zgodne z Par. 15 Przepisów FCC. Dzia
an ie podlega dwóm 
warunkom: (1) urz � dzenie to nie mo � e wywo
ywa �  szkodliwych zak
óce � , i (2) urz � dzenie to 
musi akceptowa �  jakie �  odbierane zak
ócenia, 
 � cznie z interferencjami, które mog �  
spowodowa �  niepo �� dan�  prac 
 . 

 

 

 

 

 

 

micro HAM s.r.o.  deklaruje, � e produkt: 

Nazwa produktu: microKEYER  

odpowiada nast 
 puj � cej specyfikacji produktu: 

EN 55022:1998 Klasa B w zakresie Dyrektywy Elektrom agnetycznej 

Kompatybilno � ci 89/336/EEC 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
T
umaczone z j. angielskiego 
STATION MASTER 
Zdzis
aw Bie� kowski, SP6LB 
sierpie�  2009 
(128000 zn. + 68 rys). 
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ZA	 � CZNIK A - Z	 � CZA 

 
Port A, DB25F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 EXT PWR IN Wej� cie zasilania zewn� trznego dla PORT A, maks. + 24 V 

2 NC Nie pod
� czone 

3 NC Nie pod
� czone 

4 NC Nie pod
� czone 

5 NC Nie pod
� czone 

6 NC Nie pod
� czone 

7 NC Nie pod
� czone 

8 NC Nie pod
� czone 

9 NC Nie pod
� czone 

10 PORT A7 Wyj� cie PORT A7 

11 PORT A8 Wyj� cie PORT A8 

12 PORT A9 Wyj� cie PORT A9 

13 PORT A10 Wyj� cie PORT A10 

14 NC Nie pod
� czone 

15 NC Nie pod
� czone 

16 NC Nie pod
� czone 

17 NC Nie pod
� czone 

18 EXT PWR GND Masa zasilania. Pod
� cz powrót z zewn� trznego zasilania wspólnego PORT A, * 

19 CONTROL GND Masa zasilania. Pod
� cz ekran kabla sterowania do tego pin 

20 PORT A1 Wyj� cie portu A1 

21 PORT A2 Wyj� cie portu A2 

22 PORT A3 Wyj� cie portu A3 

23 PORT A4 Wyj� cie portu A4 

24 PORT A5 Wyj� cie portu A5 

25 PORT A6 Wyj� cie portu A6 

Tulejka GND Pod
� czone do uziemienia i masy systemu. 

 
* Przy korzystaniu z zewn� trznego zasilacza, pod
� cz dodatni zacisk do pin 1, zacisk ujemny do pin 18 i 
przestaw zwieracze PORT A do po
o� enia EXT/SRC. Nigdy nie przekraczaj +24 V i nie odwracaj 
biegunowo� ci!. 
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Port B, DB25F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 EXT PWR IN Wej� cie zasilania zewn� trznego dla PORT B, maks. + 24 V 

2 NC Nie pod
� czone 

3 NC Nie pod
� czone 

4 COM Wspólne wyj� cie. Wyj� cie zale� y od konfiguracji zwieraczy 

5 NC Nie pod
� czone 

6 PORT B7-COM POT B7 wspólne ** 

7 PORT B7-COM POT B8 wspólne ** 

8 PORT B7-COM POT B9 wspólne ** 

9 PORT B7-COM POT B10 wspólne ** 

10 PORT B7-NO Wyj� cie PORT B7, normalnie otwarte 

11 PORT B8-NO Wyj� cie PORT B8, normalnie otwarte 

12 PORT B9-NO Wyj� cie PORT B9, normalnie otwarte 

13 PORT B10-NO Wyj� cie PORT B10, normalnie otwarte 

14 NC Nie pod
� czone 

15 NC Nie pod
� czone 

16 NC Nie pod
� czone 

17 NC Nie pod
� czone 

18 EXT PWR GND Masa zasilania. Pod
� cz powrót z zewn� trznego zasilania wspólnego PORT B, * 

19 CONTROL GND Masa zasilania. Pod
� cz ekran kabla sterowania do tego ko
ka 

20 PORT B1 Wyj� cie portu B1 

21 PORT B2 Wyj� cie portu B2 

22 PORT B3 Wyj� cie portu B3 

23 PORT B4 Wyj� cie portu B4 

24 PORT B5 Wyj� cie portu B5 

25 PORT B6 Wyj� cie portu B6 

Obudowa GND Pod
� czone do uziemienia i masy systemu. 

 
* Przy korzystaniu z zewn� trznego zasilacza, pod
� cz dodatni zacisk do pin 1, zacisk ujemny do pin 18 i 
przestaw zwieracze PORT B do po
o� enia EXT/SRC. Nigdy nie przekraczaj +24 V i nie odwracaj 
biegunowo� ci!. 
 
**  Je� li potrzebne jest aby PORT 7 – 10 mia
y udzia
 wspólnie z  PORT 1-6, pod
� cz ten pin do pin 4. 
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PA, DB15F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 BAND DATA  A wyj� cie danych BCD pasma  bit 0, poziom TTL 

2 BAND DATA  B wyj� cie danych BCD pasma  bit 1, poziom TTL 

3 BAND DATA  C wyj� cie danych BCD pasma  bit 2, poziom TTL 

4 BAND DATA  D wyj� cie danych BCD pasma  bit 3, poziom TTL 

5 CI-V Port CI-V 

6 KEYIN Wej� cie kluczowania, pod
� cz do wyj� cia PA KEY 

7 KEYOUT Wyj� cie kluczowania maks. +45V/800 mA 

8 +12 OUT Wyj� cie +12V, maks. 200 mA. Wyj� cie zale� y od zasilania g
ównego SM 

9 POWER SW Wyj� cie +12V, maks. 1 mA. Wyj� cie dla zdalnego sterowania PA ON/OFF 

10 NC Nie pod
� czone 

11 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

12 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

13 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

14 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

15 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

Obudowa GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

 
 
ROTOR, DB15F 
 

Pin # Etykieta Opis 

1 +12 OUT wyj� cie +12V, maks. 200 mA, zale� y od zasilania SM 

2 CW-NC Wyj� cie przeka� nika dla kierunku CW, normalnie zamkni� ty 

3 CW-COM Wyj� cie przeka� nika dla kierunku CW, wspólny 

4 AUX-NO Wyj� cie przeka� nika dla wyj� cia AUX, normalnie otwarty 

5 CCW-NC Wyj� cie przeka� nika dla kierunku CCW, normalnie zamkni� ty 

6 CCW-COM Wyj� cie przeka� nika dla kierunku CCW, wspólny 

7 REF Napi� cie odniesienia +9V, maks. 20 mA (450 
 ) 

8 ANALOG GND Powrót analogowy dla wej� cia ANALOG IN 

9 GND Pod
� czony do masy systemu i uziemienia 

10 CW-NO Wyj� cie przeka� nika dla kierunku CW, normalnie otwarty 

11 AUX-NC Wyj� cie przeka� nika dla wyj� cia AUX, normalnie zamkni� ty 

12 AUX-COM Wyj� cie przeka� nika dla wyj� cia AUX, wspólny 

13 CCW-NO Wyj� cie przeka� nika dla kierunku CCW, normalnie otwarty 

14 PULSE IN Wej� cie cyfrowe, maks. 5V/ 5mA 

15 ANALOG IN Wej� cie analogowe, Rin = 10 k
 , maks +/- 12 V 

Obudowa GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

 
WA� NE : Przeka� niki CW, CCW i AUX s�  zwymiarowane dla maksimum 24 V AC/DC, 3 A . Je� li twój rotator 
b� dzie potrzebowa
 przekroczy�  te warto� ci, to zastosuj przeka� niki 12 V. Zasilanie dla tych przeka� ników 
mo� e by�  doprowadzone do pin 1, +12V OUT 
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SERIAL, DB9F 

Pin # Etykieta Opis 

1 NC Nie pod
� czone 

2 RXD Wej� cie danych poziomu RS232 do SM 

3 TXD Wyj� cie danych poziomu RS232 z SM 

4 NC Nie pod
� czone 

5 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

6 NC Nie pod
� czone 

7 RTS Wyj� cie +12V, maks. 1 mA, do
� czone do zasilacza wej� cia przez rezystor 10 k
  

8 NC Nie pod
� czone 

9 NC Nie pod
� czone 

Obudowa GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 
 

iLINK, MINIDIN6 

Pin # Etykieta Opis 

1 DATA Linia DATA TTL iLINK 

2 IC Wewn� trznie pod
� czone do pin 2 innego gniazda iLINK 

3 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

4 +5V OUT Wyj� cie +5V, maks. 200 mA 

5 CLOCK Linia TTL iLINK CLOCK 

6 IC Wewn� trznie pod
� czony do pin 6 w innym gnie� dzie iLINK 

Obudowa GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 
 

PS/2, MINIDIN6 

Pin # Etykieta Opis 

1 DATA Linia DATA TTL PS/2 

2 RESPAD Wej� cie dla rezystywnej klawiatury, maks +5V/1mA 

3 GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

4 +5V OUT Wyj� cie +5V, maks. 200 mA 

5 CLOCK Linia TTL PS/2 CLOCK 

6 NC Nie pod
� czone 

Obudowa GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 
 

CAT, 4 biegunowe gniazdo 3.5mm 

Pin # Etykieta Opis 

TIP TXD Wyj� cie CAT DATA z SM 

RING1 RXD Wej� cie CAT DATA do SM 

RING2 RTS Wyj� cie +12V, maks. 1 mA, do
� czone do zasilacza wej� cia przez rezystor 10 k
  

Obudowa GND Pod
� czone do masy i uziemienia systemu 

 
WA� NE: Nie zapomnij skonfigurowa�  zwieraczy matrycy CAT wed
ug wymaga�  transiwera. 
 

T
umaczone z j. angielskiego 
STATION MASTER 
Zdzis
aw Bie� kowski, SP6LB 
sierpie�  2009 
(128000 zn. + 68 rys). 


